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Domowe pompy ciepta powietrze-powietrze Panasonic

Firma Panasonic opracowata nowa generacje produktdw zaprojektowanych z mysla o indywidualnych
potrzebach uzytkownikow. To urzadzenia przeznaczone dla profesjonalistow w dziedzinie klimatyzacji.
Szeroka oferta systemow klimatyzacyjnych Panasonic do pracy w pomieszczeniach o dowolnych rozmiarach
zapewni zawsze optymalng wydajnosc i nieporownywalng prostote instalacji.

Naturalna réwnowaga w Twoim domu > 2 Wiecej opcji dla Twojego domu
Odkryj wygode sterowania klimatyzacja z poziomu aplikacji Konsole podtogowe - R32 > 14
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Naturalna rownowaga w Twoim domu @-nanoeX

nanoe™ X, technologia wykorzystujaca zalety rodnikow hydroksylowych.

Obficie wystepujace w naturze rodniki hydroksylowe (znane réwniez jako rodniki OH)
neutralizujg niektére szkodliwe substancje, wirusy i bakterie, oczyszczajac powietrze

i usuwajac nieprzyjemne zapachy. Teraz dzieki technologii nanoe™ X mozemy korzystac z tych
niesamowitych wtasciwos$ci w pomieszczeniach, przez co powierzchnie $cian i podtdg, tapicerki
meblowe i powietrze moga by¢ czystsze i przyjemniejsze.

nanoe™ X: jeszcze lepsza ochrona 24/7

Oczyszcza powietrze i hamuje aktywnos$¢ niektérych zanieczyszczen
przez caty dzien.

nanoe™ X wspotpracuje z funkcjg ogrzewania lub chtodzenia, gdy jestes jeszcze lepsza
w domu i moze dziata¢ niezaleznie pod Twojg nieobecnosc.

Twoj klimatyzator moze jeszcze lepiej regulowac komfort i chronic¢ Cie

w domu dzieki technologii nanoe™ X i wygodnemu sterowaniu za pomoca
aplikacji Panasonic Comfort Cloud.

@-nanoex

ochrona

Nowatorska, opracowana przez Panasonic technologia nanoe™ X pozwala cieszy¢ sie korzystnym wptywem dziatania naturalnego
detergentu - rodnikéw hydroksylowych - w pomieszczeniach.

Technologia nanoe™ X zapobiega namnazaniu wielu patogendw, takich jak okreslone rodzaje bakterii i wiruséw, plesnie, alergeny,
pytki i niektére substancje niebezpieczne.

Usuwa Hamuje aktywnos¢ 5 rodzajéw zanieczyszczen Nawilza
L]
)
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nieprzyjemne zapachy bakterie i wirusy plesnie alergeny pytki niebezpieczne substancje wtosy i skore
Wydajnos¢ nanoe™ X zalezy od wielkosci pomi ia, Srodowiska i sp uzy ia, a osi;

petnego efektu moze zajac kilka godzin. Generator nanoe™ X nie jest urzadzeniem medycznym, nalezy
przestrzegac lokalnych przepisow dotyczacych projektowania budynkéw i zalecen sanitarnych.

Panasonic Heating & Cooling Solutions integruje technologie nanoe™ w szerokiej gamie urzadzen

Jednostki typu split i multi-split. Wbudowany generator nanoe X Mark 2. Konsole podtogowe. Wbudowany
generator nanoe X Mark 1.

Jednostki $cienne Etherea XZ-H.
- ¥k | i &cit -
CS-XZ**XKEW-H. 3 wydajnosci: 2,0 - 3,5 kW. Konsole podtogowe.
= CS-Z**UFEAW.
- Jednostki $cienne Etherea XZ. 3 wydajnosci:

CS-XZ**XKEW. 4 wydajnosci: 2,0 - 5,0 kW. 2,5-50kW.

Jednostki Scienne Etherea Z.
CS-(M)Z**XKE(W). 7 wydajnosci: 1,6 - 7,1 kW.
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Odkryj wygode sterowania
klimatyzacjq z poziomu aplikacji
Panasonic Comfort Cloud

Niezaleznie od tego czy jestes w domu, w biurze czy prowadzisz
firme, aplikacja Panasonic Comfort Cloud zapewnia Ci catkowitg
kontrole nad parametrami powietrza w pomieszczeniach.
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Inteligentne sterowanie

Kontrola nad komfortem chtodzenia w dowolnym miejscu i czasie.
- Sterowanie wieloma klimatyzatorami w jednej grupie

(do 20 jednostek na grupe i do 10 roznych grup)
- Sterowanie wieloma klimatyzatorami w wielu grupach

- N
-

Najwygodniejszy sposéb na
stworzenie komfortowych warunkow
w Twoim domu (pokdj dzienny,
sypialnia, gabinet...)

carmon
> Google Play

Inteligentny komfort

tatwe zarzadzanie komfortem i jakoscig powietrza.

- Zdalny dostep do wszystkich funkcji klimatyzatora

- Aktywacja funkcji nanoe™ X przez 24 godziny na dobe "

- Ogrzanie lub schtodzenie pomieszczen przed przyjazdem
uzytkownika

Inteligentne oszczedzanie energii

Poprawa komfortu, oszczednosc¢ energii.

- Analiza trenddw zuzycia energii ?

- Planowanie budzetu dzieki poréwnaniu historycznych
danych dotyczacych zuzycia energii przez urzadzenia

Komunikaty o awariach.

- Przydzielanie uprawnien innym uzytkownikom na czas
Twojej nieobecnosci

- Uproszczone rozwigzywanie problemow 9

:I Inteligentne funkcje dodatkowe

i firmie (spa, szkoty, restauracje...).

1) Generator nanoe™ X jest dostepny w niektérych seriach. 2) Doktadnoé¢ szacunkowych
danych dotyczacych zuzycia energii zalezy od stabilnosci Zzrodta zasilania. 3) W celu
napraw/ustug prosimy o kontakt z przeszkolonymi technikami.

Sterowanie gtosowe. Stowa to wiecej niz czyny

Nieograniczone sterowanie bez uzycia ragk zapewnia
dostep do funkcji Twojego klimatyzatora. Teraz
osiagniecie maksymalnego komfortu chtodzenia
jest mozliwe dzieki klimatyzatorom Panasonic
zarzadzanym z poziomu aplikacji i sterowanym

gtosowo.
[ o works with ) works
‘ @ lieyGoogle ‘ [ with | @']
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* Google, Android, Google Play i Google Home sg znakami towarowymi Google LLC. Amazon, Alexa
i ie powi Z nimi py sa i towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej podmiotéw
stowarzy ych. D §¢ g go zalezy od kraju i jezyka. Wiecej informacji na temat
konfiguracji ustugi: https://aircon ic.com/connectivity/application.html. Google Home i Alexa
s3 ilne z i pr i i na stronach 4, 5.




Klimatyzatory domowe z czynnikiem R32
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Jednostki typu split

Strona . 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW
pojedynczy
Jednostki Scienne Etherea
Inverter+ - R32
CS-XZ20XKEW-H CS-XZ25XKEW-H CS-XZ35XKEW-H
. CU-Z20XKE CU-Z25XKE CU-Z35XKE
STR. 6
CS-XZ20XKEW  CS-XZ25XKEW  CS-XZ35XKEW CS-XZ50XKEW
CU-Z20XKE CU-Z25XKE CU-Z35XKE CU-Z50XKE
CS-Z20XKEW  CS-Z25XKEW CS-Z35XKEW  CS-Z42XKEW CS-Z50XKEW CS-ZT1XKEW
3 _— CU-Z20XKE CU-Z25XKE CU-Z35XKE CU-Z42XKE CU-Z50XKE CU-Z71XKE
Ultrakompaktowe jednostki
$cienne TZ Inverter - R32
STR. 8
CS-TZ20WKEW  CS-TZ25WKEW  CS-TZ3SWKEW — CS-TZ42WKEW  CS-TZSOWKEW  CS-TZ6OWKEW  CS-TZ71WKEW
. CU-TZ20WKE ~ CU-TZ25WKE  CU-TZ3SWKE  CU-TZ&2WKE  CU-TZSOWKE  CU-TZ6OWKE  CU-TZ7IWKE
NOWOSC Ultrakompaktowe
jednostki $cienne BZ
Inverter - R32
STR. 11
CS-BZ25XKE CS-BZ35XKE CS-BZ50XKE CS-BZ60XKE
CU-BZ25XKE CU-BZ35XKE CU-BZ50XKE CU-BZ60XKE
Ultrakompaktowe jednostki
$cienne UZ Inverter - R32
STR. 12
CS-UZ25WKE ~ CS-UZ35WKE CS-UZ50WKE
= CU-UZ25WKE ~ CU-UZ35WKE CU-UZ50WKE
Ultrakompaktowe jednostki
scienne PZ Inverter - R32
STR. 13
CS-PZ25WKE  CS-PZ35WKE CS-PZ50WKE
= == CU-PZ25WKE ~ CU-PZ35WKE CU-PZ50WKE
Konsole podtogowe
Inverter+ - R32
STR. 14
CS-Z25UFEAW  CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW
CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA
Jednostki kanatowe o niskim
cisnieniu statycznym
Inverter - R32
STR. 15

CS-Z25UD3EAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UD3EAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UD3EAW  CS-Z60UD3EAW
CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA

* Dostepne od wiosny 2022.
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Skonfiguruj w kilku krokach swoj system
Free Multi za pomocg naszego narzedzia online.

A=)  TORY DOMOWE

Jednostki wewnetrzne

Strona . 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW
Free Multi
Jednostki $cienne
Etherea Inverter+
- CS-XZ20XKEW-H CS-XZ25XKEW-H  CS-XZ35XKEW-H
*
STR. 21
CS-XZ20XKEW ~ CS-XZ25XKEW  CS-XZ35XKEW CS-XZ50XKEW
CS-MZ16XKE CS-Z20XKEW ~ CS-Z25XKEW ~ CS-Z35XKEW  CS-Z42XKEW  CS-ZSOXKEW CS-ZTIXKEW
Ultrakompaktowe
jednostki $cienne TZ
Inverter
STR. 21
CS-MTZ16WKE ~ CS-TZ20WKEW  CS-TZ25WKEW  CS-TZ3SWKEW  CS-TZ42WKEW  CS-TZSOWKEW — CS-TZ6OWKEW — CS-TZ7T1WKEW
Konsole podtogowe
Inverter+
STR. 21
CS-MZ20UFEA  CS-Z25UFEAW  CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW
NOWOSC 4-kierunkowe
jednostki kasetonowe
60x60 Inverter
STR. 21
S-M20PY3E S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E
= CZ-KPY4 CZ-KPY4 CZ-KPY4 CZ-KPY4 CZ-KPY4
Jednostki kanatowe
o niskim cisnieniu
statycznym Inverter
STR. 21
@ CS-MZ20UD3EA  CS-Z25UD3EAW  CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW  CS-Z60UD3EAW
Jednostki
Strona zewnetrzne 3,2:6,0kW 3,2:6,0kW 3,2:7,7kW 45:95kW 45+11,2kW 45:11,5kW 4,5:14,7kW 4,5+18,3 kW
Free Multi
Jednostki = s T - — : = 4
STR.20 zewnetrzne . I . | . I i i i g 4
Free Multi Z - R32 ; . ; . ; . - i - i - i
CU-2Z35TBE ~ CU-2Z41TBE  CU-2Z50TBE ~ CU-3Z52TBE ~ CU-3Z68TBE  CU-4Z68TBE  CU-4Z80TBE  CU-5Z90TBE
Strona Jednostki zewnetrzne 3,2+ 6,0 kW 3,2:7,7kW 4,5+9,5 KW
Multi Wall TZ e e n o
Jednostki zewnetrzne Multi TZ
STR.22  do s$ciennych jednostek

wewnetrznych TZ - R32

CU-2TZ41TBE

CU-2TZ50TBE

o

CU-3TZ52TBE
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Jednostki Etherea: witaj w swoim nowym domu “FEFH&EREA

Jednostki Etherea wyposazone w technologie nanoe™ X zapewniajg Ci zwiekszong
ochrone 24/7. Nowe, eleganckie wzornictwo, wyjatkowo wysoka klasa energetyczna
A+++, zaawansowane inteligentne sterowanie, ktére umozliwia potaczenie

z asystentem gtosowym, zaluzje Aerowings 2.0 dla najwyzszego komfortu oraz prosty
montaz i bezproblemowa konserwacja.

Dostepne w 3 kolorach.

Grafitowy Biaty matowy

Technologia nanoe™ X zapewnia jeszcze lepsza ochrone 24/7 Ptaska konstrukcja z tatwym w obstudze sterownikiem
1 Ta zaawansowana technologia wykorzystuje rodniki 2 Firma Panasonic starannie zaprojektowata nowg obudowe
hydroksylowe (znane réwniez jako rodniki OH), ktére hamuija jednostki wewnetrznej Etherea, aby uzyskac stylowy ksztatt,
namnazanie i rozprzestrzenianie sie okreslonych patogenow, ktory pasuje do kazdego wnetrza. Elegancka, monolityczna,
takich jak alergeny, bakterie, wirusy, plesnie, zapachy i niektore a zarazem solidna konstrukcja miesci w sobie wydajny
substancje niebezpieczne. Ten naturalnie zachodzacy proces klimatyzator o duzej powierzchni
moze znacznie poprawic¢ jakos¢ srodowiska wewnetrznego nawiewu powietrza, co pozwala il
i podnosi bezpieczenstwo przebywania w pomieszczeniach 24/7. na uzyskanie optymalnych Bl
Wydajno$¢ nanoe™ X zalezy od wielkosci i ia, $ra iska i sposobu uzy i parametrow UZytKOWYCh' L
a osiagniecie petnego efektu moze zajac kilka godzin (wiecej szczegotéw - patrz strona 10). |ntuicyjna konstrukcja nowego L \
Generator nanoe™ X nie jest urzadzeniem medycznym, nalezy przestrzegac lokalnych . . .
przepisow dotyczacych projektowania budynkoéw i zalecen sanitarnych. SterOWnlka zZ prZyCISkaml
szybkiego dostepu zapewnia tatwa 1
" nanoeX i wygodna obstuge. "i

Seria Etherea jest kompatybilna z aplikacjg Panasonic Comfort
Cloud, ktdra stuzy do inteligentnego zarzadzania wszystkimi
funkcjami urzadzen. Aplikacja stanowi intuicyjny interfejs stuzacy
do sterowania, monitoringu i programowania harmonogramow.
Po sparowaniu urzadzenia z aplikacjg Panasonic Comfort Cloud,
klimatyzatorami z serii Etherea mozna sterowac takze za pomoca
Google Assistant i Amazon Alexa*.

3 Zaawansowane inteligentne sterowanie i asystent gtosowy

* Amazon, Alexa i wszystkie powiazane z nimi logotypy sa znakami towarowymi Amazon.com,
Inc. lub jej podmiotéw stowarzyszonych. Google, Android, Google Play i Google Home
sg znakami towarowymi Google LLC.

Najwyzszy komfort i duza oszczedno$¢ energii
Etherea zapewnia najwyzszy poziom komfortu dzigki zaluzjom
Aerowings 2.0, tworzac przyjemne $rodowisko w kazdym
pomieszczeniu, przy niskich kosztach energii.
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- Technologia nanoe™ X zapewnia jeszcze lepsza ochrone 24/7

- Nowe, eleganckie i stylowe wzornictwo w kolorze biatym matowym,
srebrnym i grafitowym

] - Poprawione wspdtczynniki SEER/SCOP - najwyzsza klasa efektywnosci

energetycznej

- Zaluzje Aerowings 2.0 dla najwyzszego komfortu

- Nowy, tatwy w obstudze sterownik indywidualny

- Wbudowany modut Wi-Fi umozliwiajacy natychmiastowa tgcznosc
z aplikacja Panasonic Comfort Cloud

- Urzadzenie kompatybilne z Google Assistant i Amazon Alexa

- Obudowa i czesci zaprojektowane pod katem tatwiejszego montazu
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Zestaw w kolorze grafitowym KIT-XZ20-XKE-H KIT-XZ25-XKE-H KIT-XZ35-XKE-H - - -
Zestaw w kolorze srebrnym KIT-XZ20-XKE KIT-XZ25-XKE KIT-XZ35-XKE - KIT-XZ50-XKE -
Zestaw w kolorze biaty matowym KIT-Z20-XKE KIT-Z25-XKE KIT-Z35-XKE KIT-Z42-XKE KIT-Z50-XKE KIT-Z71-XKE

Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min-maks.) kW 2,05(0,75-2,65) 2,50(0,85-3,50) 3,50(0,85-4,20) 4,20(0,85-5,00) 5,00(0,98-6,00) 7,10(0,98-8,50)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/wW £4,56(4,69-3,96) £4,90(5,00-3,89) 4,12(4,25-3,62) 3,39(3,62-3,18) 3,68(3,92-3,16) 3,17(2,33-2,83)
SEER 2 8,10 A++ 9,60A+++ 9,50A+++ 7,00A++ 8,50A+++ 6,50 A++
Moc projektowa Pdesign (chtodzenie) kW 2,1 25 35 4,2 50 71
Pobor mocy Nominalny (min.-maks.) kw 0,45(0,16-0,67) 0,51(0,17-0,90) 0,85(0,20-1,16) 1,24(0,24-1,57) 1,36(0,25-1,90) 2,24(0,42-3,00)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 91 93 129 210 206 382
Wydajnoé¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 2,80(0,75-4,00) 3,40(0,80-4,80) 4,00(0,80-5,50) 5,30(0,80-6,80) 5,80(0,98-8,00) 8,20(0,98-10,20)
Wydajnosé grzewcza przy -7°C Kw 238 2,80 320 41 480 631
copP? Nominalny (min.-maks.) W/W £4,52(4,69-4,26) £4,86(5,00-4,07) 4,4k (6,64-3,77) 3,68(4,21-3,66) 4,14(4,26-3,35) 3,69(2,45-3,29)
SCOP ? 4,80A++ 5,20A+++ 5,20A+++ 4,20A+ 4,80A++ 4,20A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 2,1 2,4 28 36 4,2 515
Pobor mocy Nominalny (min.-maks.) kw 0,62(0,16-0,94) 0,70(0,16-1,18) 0,90(0,18-1,46) 1,44(0,19-1,86) 1,40(0,23-2,39) 2,22(0,40-3,10)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 613 b4b 754 1200 1225 1833
Jednostka wewnetrzna w kolorze grafitowym CS-XZ20XKEW-H CS-XZ25XKEW-H CS-XZ35XKEW-H - - -
Jednostka wewnetrzna w kolorze srebrnym CS-XZ20XKEW CS-XZ25XKEW CS-XZ35XKEW - CS-XZ50XKEW -
Jednostka wewnetrzna w kolorze biaty matowym CS-Z20XKEW CS-Z25XKEW CS-Z35XKEW CS-Z42XKEW CS-Z50XKEW CS-ZT1XKEW
Zasilanie \ 230 230 230 230 230 230
Zalecany bezpiecznik A 16 16 16 16 16 20
:I;ﬁ:’:tf;"erjn/‘;::bz?{m i?d”°5tki mm? 4x15 4x15 4x15 4x15 4x25 4x25
Og:\j/Siteotifzzzjwy PrZeBYW  Chiodzenie / ogrzewanie  m/min 11,7/13,0 12,7/14,1 127/147 144/154 174/19,1 19.0/199
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 13 15 20 2,4 28 4,1
Poziom ciénienia Chtodzenie (Hi / Lo / G-Lo)  dB(A) 37/24/19 39/25/19 42/28/19 43/31/25 44/37/30 47/38/30
akustycznego ¥ Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo)  dB(A) 38/25/19 41/27/19 43/33/19 43/35/29 44,/37/30 47/38/30
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 295x870x229 295x870x229 295x870x229 295x870x229 295x1040x 244 295x1040x 244
Cigzar netto kg 10 10 1" 10 12 14
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna CU-Z20XKE CU-Z25XKE CU-Z35XKE CU-Z42XKE CU-Z50XKE CU-Z71XKE
gfiffe‘ﬁifwy PTEEPYW  Chiadzenie / ogrzewanie m*/min 214/26,7 28,7/212 29,8/306 29,8/309 39,8/369 44,7458
Zﬁj:’try"c;f;z’]:a Chiodzenie / ogrzewanie (H)  dB(A) 45/4b 4/47 48/50 49/51 /4 52/54
Wymiary % WYS. X Szer. X gteb. mm 542x780x289 542x780x289 542x780x289 542x780x289 695x875x320 695x875x320
Ciezar netto kg 25 27 30 30 40 50
Srednica przytaczy Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
rurowych Rura czynnika gazowego  cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+15 3+15 3+15 3+15 3+30 3+30
iR:;l;a wysokosci zainstalowania jednostki wewn. m 15 15 15 15 15 2
E)Zt;g]sisl;pgrazzexggobez koniecznosci dopetniania m 75 75 75 75 75 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 10 10 10 15 25
llos¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisfa kg /t 0,67/0,45 0,80/0,54 089/0,60 095/0,66 1,13/076 1,35/091
réwnowazna CO.
Zakres roboczy Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 -10++43
Ogrzewanie (min.-maks.)  °C -15++24 -15++24 -15++24 -15++24 -15++24 -15++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zuzycie energii obliczone zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ci$nienia
akustycznego dla jednostki wewnetrznej odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci 1 m od czota i na wysokosci 0,8 m ponizej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnetrznej - w odlegtosci 1 m od czota i 1 m od tytu
korpusu jednostki. Cisnienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najnizsza nastawa predkosci wentylatora. 5) Doda¢ 70 mm na przytacze rurowe. * Dostepne od wiosny 2022.

Akcesoria opcjonalne

CZ-CAPRA1

Akcesoria opcjonalne

Adapter interfejsu RAC do integracji z P-Link Sterownik indywidualny przewodowy do jednostek $ciennych

i konsol podtogowych

CZ-RD517C

PAW-SMSCONTROL Sterowanie za posrednictwem SMS (wymagana dodatkowa karta SIM)

AT
GWARANC

NA SPREZARKE

e8] %@ O

INTEGRACJA WBUDOWANY
ZP-LINK MODUL WI-FI

KOMPATYBILNOSE
@-nanocex

SEER i SCOP: dotycza KIT-**35-XKE. Tryb SUPER CICHY: dotyczy KIT-**20-XKE, KIT-**25-XKE, KIT-**35-XKE. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: wbudowany modut Wi-Fi.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.
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Ultrakompaktowe jednostki Scienne TZ

Idealny klimatyzator, ktéry zmiesci sie nawet w najmniejszych pomieszczeniach w Twoim domu.
Nowe jednostki TZ z czynnikiem chtodniczym R32 - potaczenie mocy i efektywnosci.

@ 0 SPIS TRESCI

/7N GOOD DESIGN
\Y/ AWARD 2020

»Doskonaty projekt” wyrézniony nagrodg Good Design
Award to projekt, ktory koncentruje sie na cztowieku,
uczciwosci, innowacyjnosci, estetyce i etyce.
Nagrodzone za wzornictwo jednostki TZ firmy
Panasonic to prawdziwa ozdoba kazdego wnetrza.

Ultrakompaktowa konstrukcja Whbudowany modut Wi-Fi i kompatybilnos$¢ z asystentem gtosowym
Szerokos$¢ kompaktowych jednostek wewnetrznych wynosi Urzadzenie mozna podtaczy¢ do Internetu i sterowac nim przez
zaledwie 779 mm. Daje to wiecej mozliwosci pod wzgledem smartfon za pomocg aplikacji Panasonic Comfort Cloud. Aplikacja
montazu, takze w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami. stanowi intuicyjny interfejs stuzacy do sterowania, monitoringu

i programowania harmonogramow.

Po sparowaniu urzadzenia z aplikacjg Panasonic Comfort Cloud,
klimatyzatorem mozna sterowac¢ za pomoca Google Assistant

i Amazon Alexa*.

* Amazon, Alexa i wszystkie powigzane z nimi logotypy sa znakami towarowymi Amazon.com,

Inc. lub jej podmiotéw stowarzyszonych. Google, Android, Google Play i Google Home
sg znakami towarowymi Google LLC.

Filtr czastek PM2,5

W powietrzu moga znajdowac sie czastki state (PM2,5), takie jak
kurz, zanieczyszczenia, dym i kropelki cieczy. Wbudowany filtr
wychwytuje czasteczki PM2,5, w tym niebezpieczne
zanieczyszczenia, jak rowniez kurz domowy i pytki kwiatowe,
zapewniajac uzytkownikom wysoka jakos¢ powietrza.

Stylowy sterownik na podczerwien

Innowacyjny design na wyciagniecie reki dzieki nowemu
stylowemu, pod$wietlanemu sterownikowi Sky Controller.
Wiekszy ekran i tatwiejsza obstuga.

Ciche i relaksujace otoczenie - 20 dB(A)

Udato nam sie odnies$¢ niewatpliwy sukces - stworzyliSmy
jeden z najciszej pracujacych klimatyzatoréw na rynku.
Poniewaz inwerter w klimatyzatorze Panasonic w sposdb
ciagty reguluje moc wyjéciowa, umozliwiajac precyzyjne
kontrolowanie temperatury, hatas generowany przez

jednostke wewnetrzng podczas pracy zostat obnizony. emitowanego przez pracujace .
urzadzenie siegazaledwie 20 dB(A)*
* KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE i KIT-TZ35-WKE: w trybie chtodzenia, przy wiaczonej funkcji Quiet i niskiej - dzieki czemu $pisz*pokojnie.

predkosci wentylatora.



ZATORY DOMOWE KLIMATYZATORY DOMOWE

ﬁ Ultrakompaktowe jednostki Scienne TZ - R32

- Kompaktowa i elegancka obudowa o szerokosci zaledwie 779 mm
- Wbudowany modut Wi-Fi umozliwiajacy natychmiastowa tgcznosc

— z aplikacja Panasonic Comfort Cloud
[ A - Urzadzenie kompatybilne z Google Assistant i Amazon Alexa
3 ; - Elegancki sterownik Sky Controller
/7\ GOOD DESIGN - Poprawa jakosci powietrza dzieki filtrowi PM2,5
\/ AWARD 2020 - Tryb Super Quiet! Tylko 20 dB(A)
g — ¥ -Zal.uzje Aerowing§ kieruj.allce przeptywem powietrza
- Duza oszczedno$¢ energii
e

Zestaw KIT-TZ20-WKE KIT-TZ25-WKE KIT-TZ35-WKE KIT-TZ42-WKE KIT-TZ50-WKE KIT-TZ60-WKE KIT-TZ71-WKE
Wydajnosc chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 2,00(0,75-2,40) 2,50(0,85-3,00) 3,50(0,85-3,90) 4,20(0,85-4,60) 5,00(0,98-5,60) 6,00(0,98-6,60) 7,10(0,98-8,20)

EER"V Nominalny (min.-maks.)  W/W 4,08(4,17-4,00) 3,85(4,05-3,41) 3,57(3,62-3,36) 3,36(3,62-2,80) 3,13(3,92-2,95) 3,24(3,92-2,87) 3,17(2,33-2,98)

SEER ? 7,00 A++ 7,00 A++ 6,80 A++ 6,40 A++ 6,90 A++ 6,80 A++ 6,20 A++

Moc projektowa Pdesign (chtodzenie) kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10

Pobér mocy Nominalny (min-maks) kW 0,49(0,18-0,60) 0,65(0,21-0,88) 0,98(0,24-1,16) 1,25(0,24-1,64) 1,60(0,25-1,90) 1,85(0,25-2,30) 2,24(0,42-2,75)

Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 100 125 180 230 254 309 401
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min-maks.) kW 2,70(0,70-3,60) 3,30(0,80-4,10) 4,00(0,80-5,10) 5,00(0,80- 6,80) 5,80(0,98-7,50) 7,00(0,98-8,20) 8,60(0,98-9,90)
Wydajnos¢ grzewcza przy -7°C kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,62 4,90 6,13

CcoP " Nominalny (min-maks)  W/W 4,15(4,24-3,53) 4,18(4,21-3,66) 4,04(4,10-3,70) 3,73(4,10-3,33) 3,41(4,67-3.26) 3,68(4,67-3,57) 3,51(2,45-3,47)
SCOP 2 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,00 A+ 4,50 A+ 4,30 A+ 4,00 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 1,90 2,40 2,80 3,60 4,00 4,40 5,50
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,65(0,17-1,02) 0,79(0,19-1,12) 0,99(0,20-1,38) 1,34(0,20-2,04) 1,70(0,21-2,30) 1,90(0,21-2,30) 2,45(0,40-2,85)
Roczne zuzycie energii KWh/a 578 730 852 1260 1244 1433 1925
Jednostka wewnetrzna CS-TZ20WKEW  CS-TZ25WKEW  CS-TZ35WKEW  CS-TZ&2WKEW  CS-TZSOWKEW  CS-TZOWKEW  CS-TZ7IWKEW
Zasilanie v 230 230 230 230 230 230 230
Zalecany bezpiecznik A 16 16 16 16 16 20 20
fer:ven‘“éfrdz:z;““”ikacyj”y jednostki wewnetrznej/ mm? 4x15 4x15 4x15 4x15 4x25 4x25 4x25
gsi\ffe"tifwy PIZEPYW  Chiodzenie / ogrzewanie  m*/min 103/108 110/115 118/123 125/13,2 125/132 209/21,9 22,1/229
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci /h 1,3 15 2,0 24 28 33 4,1
Poziom ciénienia Chtodzenie (Hi /Lo / Q-Lo) ~ dB(A) 37/25/20 40/26/20 42/30/20 44/31/29 44/37/33 45/37/34 47/38/35
akustycznego Ogrzewanie (Hi /Lo / G-Llo)  dB(A) 38/26/22 40/21/22 42/33/22 44/35/28 44/37/33 45/37/34 47/38/35
Wymiary WYyS. X SZer. X gteb. mm 290x779x209 290x779x209 290x779x209 290x779x209 290x779x209 302x1102x 244 302x1102x244
Cigzar netto kg 8 8 8 8 8 13 13
Jednostka zewnetrzna CU-TZ20WKE CU-TZ25WKE CU-TZ35WKE CU-TZ42WKE CU-TZ50WKE CU-TZ60WKE CU-TZT1WKE
ngfe"tiifwy PIZePYW  criodzenie / ogrzewanie  m?/min 29.7/29,7 30,0/289 287/29.7 304/308 327/32.7 34,0/340 447/459
:fj:;;l;i’;g']:a Chiodzenie / ogrzewanie (H)  dB(A) 46/47 47/48 48/50 49/51 18/49 49/51 52/54
Wymiary % WYyS. X Szer. X gteb. mm 542x780x289 542x780x289 542x780x289 542x780x289 619x824x299 619x824x299 695x875x320
Ciezar netto kg 2% 25 31 31 36 36 50
Srednica przytaczy Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
rurowych Rura czynnika gazowego  cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9.52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+15 3+15 3+15 3+15 3+20 3:30 3+30
Fs::vlr? wysokosci zainstalowania jednostki wewn. 15 15 15 15 15 15 2
Ezhngsﬁ(ca pgrazze:v;::obez koniecznosci dopetniania m 75 75 75 75 75 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 10 10 10 15 15 25
'r';’f;gvz;fa’;’::fzz)h“’d“i“eg“ (R32) / Emisja kg /t 0,54/0,365 0,67/0,452 0,77/0,520 079/0,533 114/0,770 122/0,82 132/0891

Chtodzenie (min-maks) — °C -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 10+ +43 -10++43

Zakres roboczy Ogrzewanie (min-maks.)  °C 15424 15+ 424 15424 15424 15424 154424 15424

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zuzycie energii obliczone zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciénienia
akustycznego dla jednostki wewnetrznej odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci 1 m od czota i na wysokosci 0,8 m ponizej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnetrznej - w odlegtosci 1 m od czota i 1 m od tytu
korpusu jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najnizsza nastawa predkosci wentylatora. 5) Dodaé 70 mm na przytacze rurowe.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

CZ-CAPRA1 Adapter interfejsu RAC do integracji z P-Link

Sterownik indywidualny przewodowy do jednostek $ciennych
i konsol podtogowych

CZ-RD517C

R%Q A++ A++ % Uﬁ %@ o%.

u
. e SPREZARKA INTEGRACJA weupowany | kowearveinose | B G
7,00 SEER 4,60COP nvERTER ROTACYJNA R2 ZP-LINK MODUL WI-FI NA SPREZARKE

SEER i SCOP: dotycza KIT-TZ20-WKE i KIT-TZ25-WKE. Tryb SUPER CICHY: dotyczy KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE i KIT-TZ35-WKE. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: wbudowany modut Wi-Fi.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.
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Scienne jednostki wewnetrzne - prosty montaz i konserwacja

Cata linia sciennych jednostek wewnetrznych zostata starannie przeprojektowana pod katem utatwienia
i przyspieszenia montazu i biezacych czynnosci konserwacyjnych.

o = e

(]
AR e i I i
1

1 Ultrakompaktowa konstrukcja 2 Prosta instalacja

Dzieki udoskonaleniu konstrukcji, czas potrzebny

na montaz zostat radykalnie skrocony. Nowe modele
klimatyzatoréw sg wyposazone we wzmocniong ptyte
montazowa, zapewniajaca wieksza stabilnosé¢

i wytrzymatosc, dzieki czemu mozliwa jest estetyczna
instalacja i doktadne dopasowanie wszystkich elementdw.
Dzieki nowemu wbudowanemu wspornikowi, montaz
urzadzenia moze wykonac jedna osoba; ponadto waz
odprowadzania skroplin i strefy prowadzenia przewoddw
elektrycznych sg dobrze widoczne i tatwo dostepne.
Miejsce przeznaczone na orurowanie zwiekszono o 13 mm,
dzieki czemu instalator moze tatwo, bezpiecznie

i estetycznie zamontowac rury i izolacje.

Szeroko$¢ kompaktowych jednostek wewnetrznych wynosi
zaledwie 779 mm. Daje to wiecej mozliwosci

pod wzgledem montazu, takze w ograniczonej przestrzeni
nad drzwiami.

k Fanasonic

tatwa konserwacja
Konstrukcja urzadzenia zostata opracowana w najmniejszych

szczegotach z mysla o wygodzie instalatoréw i uzytkownikéw.

tatwa do zdemontowania obudowa zapewnia dostep

do wnetrza. Przeprojektowano réwniez wnetrze jednostki,
tak, by utatwic i przyspieszy¢ konserwacje.

Wszystkie elementy elektroniczne i przewody znajduja sie
teraz z jednej strony urzadzenia.

tatwa / ukryta instalacja adaptera Wi-Fi

Najnowszy model posiada dedykowane miejsce na adapter
Wi-Fi. Specjalne prowadnice utatwiajg podtaczenie
i ukrycie przewodow.



NOWOSC Ultrakompaktowe jednostki $cienne BZ Inverter - R32

NOWOSC| - Kompaktowa obudowa o szerokosci zaledwie 779 mm
i 2022 - Poprawa jakosci powietrza dzieki filtrowi PM2,5
—_ el ok - Tryb Super Quiet! Tylko 20 dB(A)
| - Zaluzje Aerowings kierujace przeptywem powietrza
- Duza oszczednos$¢ energii
- Praca w trybie chtodzenia nawet w temperaturze -10°C
- Opcjonalne sterowanie przez Internet i sterowanie gtosowe

= =
Zestaw KIT-BZ25-XKE KIT-BZ35-XKE KIT-BZ50-XKE KIT-BZ60-XKE
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 2,50(0,85-3,00) 3,40(0,85-3,90) 5,00(0,98-5,40) 6,00(0,98-6,50)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 3,68(4,05-3,33) 3,18(3,54-3,05) 3,03(3,92-2,90) 3,03(3,92-2,83)
SEER 2 6,20 A++ 6,10 A++ 6,50 A++ 6,30 A++
Moc projektowa Pdesign (chtodzenie) kW 2,50 3,40 5,00 6,00
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,68(0,21-0,90) 1,07(0,24-1,28) 1,65(0,25-1,86) 1,98(0,25-2,30)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 141 195 269 333
Wydajno$¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,15(0,80-3,60) 3,84(0,80-4,40) 5,40(0,98-7,50) 6,80(0,98-8,00)
Wydajnos¢ grzewcza przy -7°C kw 2,14 2,60 4,58 510
cop " Nominalny (min.-maks.) W/W £4,06(4,21-3,46) 3,69(4,10-3,41) 3,42(4,67-3,06) 3,16(4,26-3,02)
SCop 2 4,20 A+ 4,20 A+ 4,10 A+ 4,00 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 1,90 2,40 4,00 4,40
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,78(0,19-1,04) 1,04(0,20-1,29) 1,58(0,21-2,45) 2,15(0,23-2,65)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 633 800 1366 1540
Jednostka wewnetrzna CS-BZ25XKE CS-BZ35XKE CS-BZ50XKE CS-BZ60XKE
Zasilanie \ 230 230 230 230
Zalecany bezpiecznik A 16 16 16 20
Przew6d komunikacyjny jednostki wewnetrznej/zewnetrznej mm?* 4x1,5 4x1,5 4x2,5 4x2,5
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 105/11,1 108/113 12,5/13.2 12,7/13,6
Objetosc¢ odprowadzanej wilgoci I/h 1,5 2,0 28 33

Chtodzenie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37/26/20 38/30/20 44 /37/34 45/37/34
Poziom ci$nienia akustycznego ¥

Ogrzewanie (Hi / Lo / G-Lo) dB(A) 37/27/24 38/33/25 44[37/34 45/37/34
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 290x779x209 290x779x209 290x779x209 290x779x209
Ciezar netto kg 8 8 8 9
Jednostka zewnetrzna CU-BZ25XKE CU-BZ35XKE CU-BZ50XKE CU-BZ60XKE
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 30,4/304 31,1/311 32,7/327 42,6/461,5
Poziom ciénienia akustycznego ¥ Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48/49 48/50 48/49 50/50
Wymiary % WYyS. X Szer. X gteb. mm 542x780x289 542x780x289 619x824x299 695x875x320
Ciezar netto kg 24 25 36 43
) Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Srednica przytaczy rurowych

Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+15 3+15 3+15 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 15 15 15 15
Dtugo$¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 75 75 75 75
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 10 15 15
llo¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 0,54/0,36 0,67/0,45 1,14/0,77 1,11/0,75

Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15:+24 -15:+24 -15:+24 -15:+24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zuzycie energii obliczone zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciénienia

akustycznego dla jednostki wewnetrznej odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci 1 m od czota i na wysokosci 0,8 m ponizej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnetrznej - w odlegtosci 1 m od czota i 1 m od tytu

korpusu jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najnizsza nastawa predkosci wentylatora. 5) Dodaé 70 mm na przytacze rurowe.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

CZ-TACG1 Adz_lptelrl Wi-Fi do llntellgentnego sterowania za posrednictwem CZ-RD517C lSterownlk indywidualny przewodowy do jednostek $ciennych
aplikacji Panasonic Comfort Cloud i konsol podtogowych

CZ-CAPRA1 Adapter interfejsu RAC do integracji z P-Link

R%Q A % Oﬁ @ o

war
SPREZARKA INTEGRACJA OPCJONALNY KOMPATYBILNOSC 5 GWARANCI
NA SPREZARKE

6,50 SEER 4,10500P GNVERTER | coTaCYINA R2 ZPLINK MODUL WI-FI

SEER i SCOP: dotycza KIT-BZ50-XKE. Tryb SUPER CICHY: dotyczy KIT-BZ25-XKE i KIT-BZ35-XKE. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.

1



Panasonic @ OGOLNY SPIS TRESCI

Ultrakompaktowe jednostki Scienne UZ Inverter - R32

- Kompaktowa obudowa o szerokosci zaledwie 779 mm
; - Filtr przeciwpytowy

— ey - Tryb Super Quiet! Tylko 20 dB(A)

[ J| e - Zaluzje Aerowings kierujace przeptywem powietrza

- Duza oszczednos$¢ energii

- Praca w trybie chtodzenia nawet w temperaturze -10°C
- Opcjonalne sterowanie przez Internet i sterowanie gtosowe

Zestaw KIT-UZ25-WKE KIT-UZ35-WKE KIT-UZ50-WKE
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kw 2,50(0,85-3,00) 3,30(0,85-3,80) 5,00(0,98-5,30)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 3,68(4,05-3,33) 3,20(3,54-3,06) 3,03(3,92-2,93)
SEER 2 6,20 A++ 6,10 A++ 6,50 A++
Moc projektowa Pdesign (chtodzenie) kW 2,50 3,30 5,00
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,68(0,21-0,90) 1,03(0,24-1,24) 1,65(0,25-1,81)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 141 189 269
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,00(0,80-3,50) 3,70(0,80-4,30) 5,40(0,98-7,40)
Wydajnos¢ grzewcza przy -7°C kW 2,08 2,54 4,52
cop? Nominalny (min.-maks.) W/W 4,05(4,21-3,47) 3,70(4,10-3,44) 3,42(4,67-3,08)
SCOP 2 4,10 A+ 4,10 A+ 4,10 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 1,90 2,40 4,00
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,74(0,19-1,01) 1,00(0,20-1,25) 1,58(0,21-2,40)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 649 820 1366
Jednostka wewnetrzna CS-UZ25WKE CS-UZ35WKE CS-UZ50WKE
Zasilanie \% 230 230 230
Zalecany bezpiecznik A 16 16 16
Przewdd komunikacyjny jednostki wewnetrznej/zewnetrznej mm? 4x1,5 4x15 4x2,5
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 10,5/11,1 108/11,3 12,5/13.2
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 1,5 19 28

Chtodzenie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37/26/20 38/30/20 44/37/34
Poziom cisnienia akustycznego *

Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37/27/24 38/33/25 44/37/34
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 290x779x209 290x779x209 290x779x209
Ciezar netto kg 8 8 8
Jednostka zewnetrzna CU-UZ25WKE CU-UZ35WKE CU-UZ50WKE
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 30,4/30,4 31,1/31,1 32,7/32,7
Poziom ciénienia akustycznego ¥ Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48/49 48/50 48/ 49
Wymiary ® WYS. X Szer. X gteb. mm 542x780x289 542x780x289 619x824x299
Ciezar netto kg 24 25 36
i Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Srednica przytaczy rurowych

Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+15 3:15 3+15
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 15 15 15
Dtugosc przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 75 75 75
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 10 15
Ilos¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 0,54 /0,365 0,67/0,452 1,14/0,770

Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++24 -15++24 -15:+424

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zuzycie energii obliczone zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciénienia
akustycznego dla jednostki wewnetrznej odnoszg sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci 1 m od czota i na wysokosci 0,8 m ponizej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnetrznej - w odlegtosci 1 m od czota i 1 m od tytu
korpusu jednostki. Ci$nienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najnizsza nastawa predkosci wentylatora. 5) Doda¢ 70 mm na przytacze rurowe.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne
CZ-TACG1 Adz:lpteer|-F| do |nFel|§{entnego sferowanla za CZ-RD517C §t_erown|k‘|ndVW|dualny przewodowy do jednostek
posrednictwem aplikacji Panasonic Comfort Cloud $ciennych i konsol podtogowych
CZ-CAPRA1 Adapter interfejsu RAC do integracji z P-Link
W] (A & | (B 0L
s | o | wEeE | S, bl Wil Rl BTN

SEER i SCOP: dotycza KIT-UZ50-WKE. Tryb SUPER CICHY: dotyczy KIT-UZ25-WKE i KIT-UZ35-WKE. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.



KLIMATYZATORY DOMOWE

Ultrakompaktowe jednostki $cienne PZ Inverter - R32

- Kompaktowa obudowa o szerokosci zaledwie 779 mm
- Tryb Super Quiet! Tylko 20 dB(A)

— == ___'_' - Zaluzje Aerowings kierujace przeptywem powietrza
¥ et - Duza oszczedno$c energii
_ - Opcjonalne sterowanie przez Internet i sterowanie gtosowe
b =

Zestaw KIT-PZ25-WKE KIT-PZ35-WKE KIT-PZ50-WKE
Wydajno$¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kw 2,50(0,85-3,00) 3,40(0,85-3,90) 5,00(0,98-5,40)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 3,62(4,05-3,30) 3,09(3,54-3,00) 2,98(3,92-2,86)
SEER 2 6,00 A+ 6,00 A+ 6,00 A+
Moc projektowa Pdesign (chtodzenie) kW 2,50 3,40 5,00
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,69(0,21-0,91) 1,10(0,24-1,30) 1,68(0,25-1,89)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 146 198 292
Wydajno$¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,15(0,80-3,60) 3,84(0,80-4,40) 5,40(0,98-7,50)
Wydajnos¢ grzewcza przy -7°C kw 2,14 2,60 4,58
cop? Nominalny (min.-maks.) W/wW £4,09(4,21-3,50) 3,69(4,10-3,46) 3,44(4,67-3,07)
SCOP 2 4,10 A+ 4,10 A+ 4,10 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 1,90 2,40 4,00
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,77(0,19-1,03) 1,04(0,20-1,27) 1,57(0,21-2,44)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 649 820 1366
Jednostka wewnetrzna CS-PZ25WKE CS-PZ35WKE CS-PZ50WKE
Zasilanie \ 230 230 230
Zalecany bezpiecznik A 16 16 16
Przew6d komunikacyjny jednostki wewnetrznej/zewnetrznej mm?* 4x15 4x1,5 4x2,5
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 10,5/11,1 108/113 12,5/132
Objetosc¢ odprowadzanej wilgoci I/h 1,5 2,0 28

Chtodzenie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37/26/20 38/30/20 44,37 /34
Poziom ci$nienia akustycznego ¥

Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37/27/24 38/33/25 U4[37/34
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 290x779x209 290x779x209 290x779x209
Ciezar netto kg 8 8 8
Jednostka zewnetrzna CU-PZ25WKE CU-PZ35WKE CU-PZ50WKE
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m?/min 30,4/30,4 31,1/311 32,7/32,7
Poziom ciénienia akustycznego ¥ Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48/49 48/50 48/49
Wymiary % WYyS. X Szer. X gteb. mm 542x780x289 542x780x289 619x824x299
Ciezar netto kg 24 25 36
) Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Srednica przytaczy rurowych

Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3:15 3+15 3+15
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 15 15 15
Dtugo$¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 75 75 75
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 10 15
llo¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 0,54/0,365 0,67/0,452 1,14/0,770

Chtodzenie (min.-maks.) °C 5++43 5++43 5++43
Zakres roboczy

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++24 -15:+24 -15++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zuzycie energii obliczone zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciénienia
akustycznego dla jednostki wewnetrznej odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci 1 m od czota i na wysokosci 0,8 m ponizej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnetrznej - w odlegtosci 1 m od czota i 1 m od tytu
korpusu jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najnizsza nastawa predkosci wentylatora. 5) Dodaé 70 mm na przytacze rurowe.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

- Adapter Wi-Fi do inteligentnego sterowania za posrednictwem Sterownik indywidualny przewodowy do jednostek Sciennych
CZ-TACG1 aplikacji Panasonic Comfort Cloud CZRDST7C i konsol podtogowych
CZ-CAPRA1 Adapter interfejsu RAC do integracji z P-Link

LA
SPREZARKA INTEGRACJA OPCJONALNY KOMPATYBILNOSC 5 GWARANCII
ROTACYJNA R2 ZP-LINK MODUL WI-FI NA SPREZARKE

)
R32

Tryb SUPER CICHY: dotyczy KIT-PZ25-WKE i KIT-PZ35-WKE. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

6,00 SEER 4,10SCOP GNVERTER

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.
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‘. nanoeXy Konsole podtogowe Inverter+ - R32

- Wigksze bezpieczenstwo przebywania w pomieszczeniach 24/7
dzieki technologii nanoe™ X (generator nanoe X Mark 1)

- Elegancki sterownik Sky Controller

- Stylistyka, ktéra idealnie wpisuje sie w najbardziej nowoczesne
wnetrza

- Wysoka klasa efektywnosci energetycznej A++ SEER i A++ SCOP

- Opcjonalne sterowanie przez Internet i sterowanie gtosowe

@ OGOLNY SPIS TRESCI

Zestaw KIT-Z25-UFE KIT-Z35-UFE KIT-Z50-UFE
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 2,50(0,85-3,40) 3,50(0,85-3,80) 5,00(0,90-5,70)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 4,81(3,54-3,78) 4,07(3,54-3,73) 3,60(3,53-3,15)
SEER 2 7,90 A++ 8,10 A++ 6,70 A++
Moc projektowa Pdesign (chtodzenie) kW 2,50 3,50 5,00
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 0,52(0,24-0,90) 0,86(0,24-1,02) 1,39(0,26-1,81)
Roczne zuzycie energii® kWh/a m 151 261
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,40(0,85-5,00) £4,30(0,85-6,00) 5,80(0,90-8,10)
Wydajnos¢ grzewcza przy -7°C kW 2,88 337 5,03
cop? Nominalny (min.-maks.) W/W £4,47(3,54-3,70) 3,98(3,54-3,43) 3,74(3,46-3,12)
SCOP 2 4,60 A++ 4,60 A++ 4,30 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 2,70 320 4,40
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,76(0,24-1,35) 1,08(0,24-1,75) 1,55(0,26-2,60)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 822 974 1433
Jednostka wewnetrzna CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 96/99 9,9/10,1 11,6/132
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 1,5 2,0 28
Poziom ciénienia akustycznego © Chtodzenie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 38/25/20 39/26/20 44131721
Ogrzewanie (Hi / Lo / G-Lo) dB(A) 38/25/19 39/26/19 46/33/29
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 600x750x207 600x750x207 600x750x207
Ciezar netto kg 13 13 13
Generator nanoe X Mark 1 Mark 1 Mark 1
Jednostka zewnetrzna CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA
Zasilanie \% 230 230 230
Zalecany bezpiecznik A 16 16 16
Przewdd komunikacyjny jednostki wewnetrznej/zewnetrznej mm? 4x15 4x15 4x15
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 28,7/27,2 34,3/335 39,7/38,6
Poziom ci$nienia akustycznego ¥ Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 46 /47 48/48 48/ 48
Wymiary ® WYS. X SZer. X gteb. mm 542x780x289 619x824x299 695x875x320
Cigzar netto kg 33 35 43
Sreica praylaczy ruromych Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+20 3:20 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 15 15 20
Dtugosc przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 7,5 75 75
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 10 15
Ilos¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 0,88/0,594 0,93/0,628 1,13/0,763
Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++424 -15++424 -15++424

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zuzycie energii obliczone zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciénienia
akustycznego dla jednostek odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci 1 m od czota i na wysokosci 1 m nad podtoga. Cisnienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najnizsza
nastawa predkosci wentylatora. 5) Doda¢ 70 mm na przytacze rurowe.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

Adapter Wi-Fi do inteligentnego sterowania za posrednictwem CZ-RD517C Sterownik indywidualny przewodowy do jednostek $ciennych

CZTACG1 aplikacji Panasonic Comfort Cloud i konsol podtogowych

CZ-CAPRA1 Adapter interfejsu RAC do integracji z P-Link

5 | &) | & es | g% &

™
SPREZARKA OPCJONALNY KOMPATYBILNOSC GWARANCI
BMS

8,10 SEER 4,605C0P Guverrer+ | i | @enancex MODUL WI-FI NA SPREZARKE

SEER i SCOP: dotycza KIT-Z35-UFE. Tryb SUPER CICHY: dotyczy KIT-Z25-UFE i KIT-Z35-UFE. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.
NAGRODA iF DESIGN 2019: Konsole podtogowe nagrodzone prestizowa nagroda IF Design Award 2019.



WIEKSZY WYBOR Jednostki kanatowe o niskim cisnieniu statycznym Inverter - R32

JEDNOSTEK - Mozliwo$¢ sterowania za posrednictwem protokotu KNX
KANALOWYCH W i Modbus
SEKCJI PACi . .
) - Tryb Eco - oszczednos$c energii rzedu 20%
Opcionany zestaw - Niezwykle kompaktowe jednostki wewnetrzne bez utraty
bezpraewodowym. ci$nienia statycznego (wysoko$¢ tylko 200 mm)
- = - Programator tygodniowy (42 nastawy na tydzien)
i - Tryb kontroli utatwiajacy wykrywanie usterek

- Pompka skroplin w zestawie

Zestaw KIT-Z25-UD3 KIT-Z35-UD3 KIT-Z50-UD3 KIT-Z60-UD3
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 2,50(0,85-3,20) 3,50(0,85-4,00) 5,10(0,90-5,70) 6,00(0,90-6,50)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,31(3,54-3,76) 3,85(3,54-3,36) 3,27(3,53-3,20) 2,94(3,53-2,83)
SEER 2 5,90 A+ 5,80 A+ 5,90 A+ 5,60 A+
Moc projektowa Pdesign (chtodzenie) kW 2,50 3,50 510 6,00
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,58(0,24-0,85) 0,91(0,24-1,19) 1,56(0,26-1,78) 2,04(0,26-2,30)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 148 21 303 375
Wydajnos$¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,20(0,85-4,60) £4,20(0,85-5,10) 6,10(0,90-7,20) 7,00(0,90-8,00)
Wydajno$¢ grzewcza przy -7°C kw 2,60 3,00 4,50 510
cop " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,00(3,70-3,68) 3,82(3,70-3,59) 3,35(3,46-3,27) 3,24(3,46-3,08)
SCcop 2 4,20 A+ 4,10 A+ 4,10 A+ 4,10 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 2,60 2,80 4,00 4,60
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,80(0,23-1,25) 1,10(0,23-1,42) 1,82(0,26-2,20) 2,16(0,26-2,60)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 867 956 1366 1571
Jednostka wewnetrzna CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW
Zewnetrzne ci$nienie statyczne ¥ min.-maks. Pa 15-45 15-45 15-50 15-50
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m’/min 10,5/105 1,2/11,2 15,3/153 15,7/15,7
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci /h 15 2,0 28 33
Poziom ciénienia akustycznego 9 Chtodzenie (Hi / Lo / G-Lo) dB(A) 33/27/24 33/27/24 39/29/26 41/30/27
Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 35/27/24 35/27/24 39/30/27 41/32/29
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 200x750x 640 200x 750 x 640 200x750x 640 200x750x 640
Cigzar netto kg 19 19 19 19
Jednostka zewnetrzna CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA
Zasilanie \ 230 230 230 230
Zalecany bezpiecznik A 16 16 16 20
Przew6d komunikacyjny jednostki wewnetrznej/zewnetrznej mm?* 4x15 4x15 4x15 4x15
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 28,7/27,2 34,3/335 39,7/38,6 42,6/415
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 46 /47 48/48 48/48 49/50
Wymiary ¢ WYyS. X Szer. X gteb. mm 542x780x289 619x824x299 695x875x 320 695x875x 320
Ciezar netto kg 33 35 43 43
redica preylacay rurowytch Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 320 320 3+30 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 15 15 20 20
Dtugo$¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 75 75 75 75
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 10 15 15
llo¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 0,88/0,594 0,93/0,628 1,13/0,763 1,13/0,763
Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy
Ogrzewanie (min.-maks.) °C 154424 154424 154424 154424
1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zuzycia energii obli zgodnie z rozpor iem (UE) 626/2011. 4) Dane podane w tabeli odnosza
s!e do wartoéci zmierzonych przy ciénieniu 25 Pa (2,5 mmAg), igcych ienia fabryczne. Aby uzyska¢ wartoé¢ ponad 6,0 mmAg, na ptytce sterujacej nalezy przetaczy¢ Hi na S-Hi. 5) Podane poziomy

akustycznego dla j i wewnetrznej odnosza sie do wartosci zmlerzonych 1,5 m ponizej jednostki z kanatem o dt. 1 m po stronie ssawnej i kanatem o dt. 2 m po stronie ttocznej. Dla jednostki zewnetrznej -
w odlegtosci 1 m od czota i 1 m od tytu korpusu jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. 6) Dodaé¢ 100 mm na przytacze rurowe dla jednostki wewnetrznej lub 70 mm na przytacze rurowe
dla jednostki zewnetrznej.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne
CZTACG Adapter Wi-Fi do inteligentnego sterowania za po$rednictwem CZ-CAPRA1 Adapter interfejsu RAC do integracji z P-Link
aplikacji Panasonic Comfort Cloud CZ-RL511D Opcjonalny zestaw ze sterownikiem bezprzewodowym

o | G e | afl| i3 o] &

SPREZARKA INTEGRACJA OPCJONALNY KOMPATYBILNOSC

o GWARANCII
5,90 SEER 4,20SCOP INVERTER ROTACYJNA R2 ZP-LINK MODUL WI-FI BMS 5 NA SPREZARKE

SEER i SCOP: dotycza KIT-Z25-UD3. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termume(ru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. eu.
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Panasonic R32 <( 0GOLNY SPIS TRESCI )

System Free Multi

W razie koniecznos$ci zastosowania rozwigzan
klimatyzacyjnych obstugujacych wiecej niz jedno
pomieszczenie, firma Panasonic oferuje bardzo
rozbudowany wachlarz rozwigzan typu
multi-split.



SPIS TRESCI - KLIMATYZATORY DOMOWE @

“ KLIMATYZATORY DOMOWE

Panasonic oferuje najszersza game uktadow typu multi-split

Rozwiazania typu multi-split oferujq duza elastycznos¢, poniewaz do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ od 2
do 5 jednostek wewnetrznych. Szeroka gama kompatybilnych jednostek wewnetrznych obejmuje jednostki $cienne Etherea i TZ,
konsole podtogowa, 4-kierunkowa jednostke kasetonowa 60x60 oraz jednostke kanatowa o niskim ci$nieniu statycznym.

Petna elastyczno$c do 9,0 kW i nawet 5 przytaczy do podtaczenia szerokiej gamy jednostek wewnetrznych, w tym
wysokowydajnych jednostek wewnetrznych Etherea uzyskujacych klase energetyczng A+++ /A++.

Linia Multi Z
Wydajnos¢ 8 wielkoéci (3,5 +9,0 kW)
Przytacza jednostki wewnetrznej 2+5
Maks. klasa energetyczna A+t [ A+t
Etherea tak
Ultrakompaktowe jednostki TZ tak
Jednostki wewnetrzne Konsole podtogowe tak
Jednostki kasetonowe tak
Jednostki kanatowe tak

Dlaczego uktad multi-split jest lepszy niz kilka oddzielnych jednostek typu split?

Nawet 5 jednostek wewnetrznych podtaczonych do jednej

jednostki zewnetrznej.

- Tylko jedna kompaktowa jednostka zewnetrzna

- Podwyzszony komfort w domu, poniewaz kazde
pomieszczenie jest ogrzewane lub klimatyzowane przez
wtasng jednostke wewnetrzna

- Znacznie wieksza wydajnos¢ niz w przypadku uktadu typu
split pojedynczy

- Wieksza wydajnosc, poniewaz jednostki zawsze pracujg
z petng moca

- Mozliwos¢ podtaczenia wszystkich typow jednostek
wewnetrznych, takich jak jednostki $cienne i podtogowe,
zaleznie od tego, jakie rozwigzanie najlepiej sprawdzi sie
w danym domu

Rozwiazanie oparte na jednostkach typu split pojedynczy
Jedna jednostka wewnetrzna jest podtgczona do jednej
jednostki zewnetrznej. Jednostka wewnetrzna jest
zainstalowana w gtéwnym korytarzu i ogrzewa caty dom.
Ogrzewanie w niektérych pomieszczeniach moze byc
niedostateczne, powodujac dyskomfort.

1. Pralnia. 2. Wejscie do budynku. 3. Kuchnia/jadalnia. 4. tazienka. 5. Salon. 6. Sypialnia.

Rozwiazanie oparte na uktadzie multi-split

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ do pieciu
jednostek wewnetrznych. Na kazde pomieszczenie lub strefe
przypada osobna jednostka wewnetrzna. Oznacza to
zdecydowang poprawe komfortu. Na dachu zainstalowana jest
tylko jedna jednostka zewnetrzna.

AT "
5
—Ju
—u

Skonfiguruj w kilku krokach swoj
system Free Multi za pomocg

naszego narzedzia online.

T "
5 5
s
s
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- Nawet 5 jednostek wewnetrznych podtaczonych do jednej jednostki zewnetrznej
- Do 5 pomieszczen z mozliwoscig indywidualnego sterowania
- Jeszcze lepsza ochrona 24/7 dzieki technologii nanoe™ X w jednostkach Etherea,
konsoli podtogowej i 4-kierunkowej jednostce kasetonowej 60x60
- Szeroki wybdr jednostek wewnetrznych - mozliwos¢ instalacji w dowolnym
pomieszczeniu
. - Wysoka klasa efektywnosci energetycznej A+++ SEER

— - - - Elastyczny montaz, kompaktowe wymiary i mozliwos¢ wykonania znacznej
dtugosci orurowania
- Jednostki wewnetrzne kompatybilne ze sterowaniem gtosowym i przez internet
Jednostka zewnetrzna CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE
Wydaji j i znej (min. - maks.) 3,2+6,0 kW 3,2+6,0 kW 3,2+7,7kW 4,5+9,5 kW 4,5+11,2 kW 45+11,5kW 4,514, T kW 4,5+18,3 kW
Nominalna kw 3,50 4,10 5,00 520 6,80 6,80 8,00 9,00
Wydajnos¢ chtodnicza Minimalna 1,50 1,50 1,50 1,80 1,90 1,90 3,00 2,90
Maksymalna 4,50 5,20 5,40 7,30 8,00 8,80 9,20 11,50
Nominalny W/W 4,86 4,56 4,24 4,77 3,66 4,39 4,04 4,09
EER" Minimalny 6,00 6,00 6,00 - 7,04 5,59 5,66 5,27
Maksymalny 4,09 3,80 3,62 - 3,38 3,56 3,21 2,98
SEER 2 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,00 A++ 8,00 A++ 7,90 A++ 8,50 A+++
Moc projektowa Pdesign (chtodzenie) kW 3,50 4,10 5,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9,00
Nominalny kW 0,72 0,90 1,18 1,09 1,86 1,55 1,98 2,20
Pobdr mocy Minimalny 0,25 0,25 0,25 0,36 0,27 0,34 0,53 0,55
Maksymalny 1,10 1,37 1,49 2,18 2,37 2,47 2,87 386
Roczne zuzycie energii® kWh/a 144 169 206 214 298 298 990 1100
Nominalna kw 4,20 4,60 5,60 6,80 8,50 8,50 9,40 10,40
Wydajnos¢ grzewcza Minimalna 1,10 1,10 1,10 1,60 3,30 3,00 4,20 3,40
Maksymalna 5,60 7,00 7,20 8,30 10,40 10,60 10,60 14,50
Wydajnos¢ grzewcza przy -7°C kw — — — 3,95 4,45 4,45 — —
Nominalny W/W 4,88 4,79 4,63 4,63 3,95 4,47 4,63 4,84
CoP " Minimalny 5,24 5,24 5,24 5,00 5,32 517 6,00 6,42
Maksymalny 4,18 3,91 4,00 3,82 3,64 3,96 3,46 3,42
SCoP 2 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,70 A++ 4,68 A++
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 3,20 3,50 4,20 5,00 520 5,80 6,80 8,50
Nominalny kW 0,86 0,96 1,21 1,47 2,15 1,90 2,03 2,15
Pobdr mocy Minimalny 0,21 0,21 0,21 0,32 0,62 0,58 0,70 0,53
Maksymalny 1,34 1,79 1,80 2,17 2,86 2,68 3,06 4,24
Roczne zuzycie energii® kWh/a 974 1065 1278 1667 1733 1933 2026 2543
Prad Chtodzenie / ogrzewanie A 3,35/4,00 4,15/ 4,45 5,35/5,50 5,00/6,70 8,40/9,70 7,00/8,60 9,50/9,50 10,50/10,10
Zasilanie ) 230 230 230 230 230 230 230 230
Zalecany bezpiecznik A 16 16 16 16 16 20 20 25
Zalecany przekroj przewodu zasilajacego mm?* 25 25 25 25 25 25 25 4
Poziom ciénienia akustycznego ®  Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) ~ dB(A) 48/50 48/50 50/52 47/48 51/52 49/50 51/52 53/54
Wymiary * WYS. X SZer. X gteb. mm 619x824x299 619x824x299 619x824x299 795x875x320 795x875x320 795x875x320 999 x940x 340 999 x940x 340
Ciezar netto kg 39 39 39 7 7 72 80 81
Rura czynnika ciektego  cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)

Srednica przytaczy

Rura czynnika

rurowych qazoweqo cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Zakres dtugosci orurowania ¢ m 6+30 6+30 630 6+50 660 660 6+70 6+80
Zakres dtugosci orurowania doprowadzonego do jednej m 3:20 3:20 3:20 3:25 3:25 3225 3225 3425
jednostki ) ) ) ) j j ] j
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn.

i zewn. m 10 10 10 15 15 15 15 15
Dtugosc przewodu bez koniecznosci dopetniania m 20 2 2 0 0 0 5 45

czynnika gazowego

Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 15 15 15 20 20 20 20 20

Iloé¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja

réwnowazna CO. kg /t 1,12/0,756 1,12/0,756 1,12/0,756 2,10/1,418 2,10/1,418 2,10/1,418 2,72/1,836 2,72/1,836
Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++46 -10++46 -10++46 -10++46 -10++46 -10++46 -10++46 -10++46
Zakres roboczy —
Ogrzewanie (min-maks.) ~ °C -15++24 -15++24 -15++24 -15++24 -15++24 -15++424 -15++424 -15++424

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zuzycie energii obliczone zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciénienia akustycznego wyznaczone
dla jednostek odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci 1 m od czota i 1 m od tytu korpusu. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. 5) Doda¢ 70 lub 95 mm na przytacze rurowe. 6) Minimalna dtugo$¢ przewodéw
rurowych wynosi 3 metry na jedng jednostke wewnetrzna.

Mozliwe kombinacje jednostek zewnetrznych i wewnetrznych

Liczba Model Wydajnos¢ podtaczonej Jednostki Scienne Etherea Ultrakompaktowe jednostki Konsola podtogowa* 4-kierunkowa jednostk Jednostka kanat
pomieszczen jednostki wewnetrznej Scienne TZ kasetonowa 60x60 0 niskim ci$nieniu
(min. / maks.) statycznym
16 |20 | 25|35 |42 |50 |71 [ 16| 20| 25|35 |42 |50 |60 |71]20|25|35|50|20|25|35|50]|60|20|25]|35]|50]|60
CU-2Z35TBE 32+6,0 kW . . . . . . . . o . EEEERB)
2 CU-2Z41TBE 3,2+6,0 kW . . . . . . . . P . | e
CU-2Z50TBE 3,277 kW . . . e . . . e . Sl . . e
CU-3Z52TBE 4,5+9,5 kW . . . . N . . . . W PV I R I VI ) . . . o0
8 CU-3Z68TBE 45+11,2 kW . . . Ll . . . P P R P ) e ||| . Clen |2
CU-4Z68TBE 45+11,5 kW . . . o en ] . . . | en N ]2 AN e L | . el ]2
4 CU-4Z80TBE 45+147 kKW . . . . P I P DI I . . . . PR D I R D I ) B PRI R VI I D B ) I ) . . . .2
5 CU-5Z90TBE 4,5+183 kW . . . . P I R D I - . . . . PR ) I PO R ) I POV I SR D I R VI R ) I . . . .2

1) Wymagana ztaczka redukcyjna CZ-MA1PA. 2) Wymagana ztaczka redukcyjna CZ-MA2PA. 3) Wymagane ztaczki redukcyjne CZ-MA2PA i CZ-MA3PA.

™
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KLIMATYZATORY DOMOWE

= T Opcjonalny
. sterownik =0 O%.
przewodowy. (&
CROSITC STERUME L TN | g g | P
ydaj ydaj Przewod Poziom ci$nienia akustycznego " Wymiary / ciezar netto Srednica przytaczy rurowych
Scienne wewnetrzna w wewnetrzna w wewnetrznaw  chtod grzewcza i j
Etherea kolorze kolorze srebrnym  kolorze biaty jednostki Chtodzenie — Ogrzewanie (Hi / Lo / Wys. X szer. x gteb. Rura czynnika ciektego / gazowego
grafitowym* matowym wewn./zewn. S-Lo)
kW kW mm?* dB(A) mm / kg cal (mm)
1.6 kW - - CS-MZ16XKE 1,60 2,60 4x15 38/26/21-39/27/21 295x870x229/10 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW CS-XZ20XKEW-H CS-XZ20XKEW CS-Z20XKEW 2,00 320 4x15 39/26/21—40/27/21 295x870x229/10 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW CS-XZ25XKEW-H CS-XZ25XKEW CS-Z25XKEW 2,50 3,60 4x15 41/27/21—43/29/21 295x870x229/10 1/4(6,35)/3/8(9,52)
35kW? CS-XZ35XKEW-H CS-XZ35XKEW CS-Z35XKEW 3,50 4,50 4x15 44/30/21—45/35/21 295x870x229/11 1/4(6,35)/3/8(9,52)
42KW Y - - CS-Z42XKEW 4,20 5,60 4x15 44/33/27—45/31/31 295x870x229/10 1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,0 kw ¢ - CS-XZ50XKEW CS-Z50XKEW 5,00 6,80 4x15 44/39/32—46/39/32 295x 1040244 /12 1/4(6,35)/1/2(12,70)
71 kW - - CS-ZTIXKEW 7,10 8,70 4x15 49/40/32—149/40/32 295x1040x244 /14 1/4(6,35)/5/8(15,88)
- i =,
przewodowy. % § O%.
CzRos1TC SO I T e
Ultrakompaktowe Jednostka wewnetrzna Wydajnos¢  Wydajnosc Przewdd Poziom ciénienia akustycznego " Wymiary / cigzar netto Srednica przytaczy rurowych
jednostki $cienne chtodnicza  grzewcza i ji
T W el:;’:‘;iztlvn Chiodzente — ng:v]/vanie Hi/Lo/ Wys. X szer. X gteb. Rura czynnika ciektego / gazowego
kW KW mm? dB(A) mm / kg cal (mm)
1,6 KW CS-MTZ16WKE 1,60 2,60 4x15 38/27/22-39/28/24 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW CS-TZ20WKEW 2,00 2,70 4x15 37/25/20-38/26/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9.52)
2,5 kW CS-TZ25WKEW 2,50 3,30 4x15 40/26/20-40/27/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
35kw? CS-TZ35WKEW 3,50 4,00 4x15 42/30/20—42/33/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
42 kW CS-TZL2ZWKEW 4,20 5,00 4x15 44/31/29—44/35/34 290x779x209/8 1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,0 kW CS-TZ50WKEW 5,00 5,80 4x15 44/37/33—44/37/33 290x779x209/8 1/4(6,35)/1/2(12,70)
6,0 kW CS-TZ6OWKEW 6,00 7,00 4x15 45/37/34—45/37/34 302x1102x244 /13 1/4(6,35)/1/2(12,70)
7,1 kW CS-TZTIWKEW 7,10 8,60 4x15 47/38/35—47/38/35 302x1102x244/13 1/4(8,35)/5/8(15,88)
' 0 G 0 [ os
przewodowy.
CZ-RD517C STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. | &'"2"0¢% R B
Konsole podtogowe ° Jednostka wewnetrzna Wydajnos¢  Wydajnos¢ Przewdd Poziom ciénienia akustycznego ¢ Wymiary / cigzar netto Srednica przytaczy rurowych
chtodnicza  grzewcza ikacyjny
jednostki Chlodzenie — Ogrzewanie (Hi / Lo Wys. X szer. x gteb. Rura czynnika ciektego / gazowego
wewn./zewn. / S-Lo)
kW kW mm? dB(A) mm / kg cal (mm)
2,0 kW CS-MZ20UFEA 2,00 3,20 4x15 39/27/22-39/27/21 600x750x207/13 1/4(6,35)/3/8(9,52)
25 kW CS-Z25UFEAW 2,50 3,60 4x15 40/27/22-40/27/21 600x750x207 /13 1/4(6,35)/3/8(9,52)
35kw? CS-Z35UFEAW 3,50 4,50 4x15 41/28/22-41/28/21 600x750x207 /13 1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW CS-Z50UFEAW 5,00 5,30 4x15 44/33/29—-48/35/31 600x750x207/13 1/4(6,35)/1/2(12,70)
o Opcjonalny Panel (nalezy zaméwi¢ oddzielnie)
NOWOSC :trez:ur::wy. . GV @ osss
2022 GZ-RTCS
STEROWANIE PRZEZ INTERNET i KOMPATYBILNOSC BMS: opcja. | ®:72"°eX | woouewiri
Jednostka wewngtrzna Wydajnos¢ ~ Wydajnos¢ Przewdd Poziom ci$nienia akustycznego ” Wymiary / cigzar netto Srednica przytaczy rurowych
4-kierunkowe (panel CZ-KPY4) chtodnicza  grzewcza ikacyjny - T Jednostka
Jednostki Jednostkd Chiodzenie — Ogrzewanie (Hi / Lo wewnetrzna (wys. Panel (wys. x Rura czynnika ciektego / gazowego
:(::ee:enr(:we 60x60 wewn./zewn. / S-Lo) X szer. x gleb.) szer. x gieb.)
kW kW mm? dB(A) mm / kg mm / kg cal (mm)
2,0 kW S-M20PY3E 2,00 3,20 4x15 33/30/27-33/30/27 243x575x575/15  30x625x625/28 1/4(6,35)/1/2(12,70)
2,5 kW S-25PY3E 2,50 3,60 4x15 33/30/27-33/30/27 243x575x575/15  30x625x625/2,8 1/4(6,35)/1/2(12,70)
35kw? S-36PY3E 3,50 3,60 4x15 36/32/27-36/32/27 243x575x575/15  30x625x625/2,8 1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,0 kw 9 S-50PY3E 5,00 6,80 4x15 41/36/29-41/36/29 243x575x575/15  30x625x625/28 1/4(6,35)/1/2(12,70)
6,0 kW S-60PY3E 6,00 8,50 4x15 45/39/33-45/39/33 243x575x575/15  30x625x625/2,8 3/8(9,52)/5/8(15,88)
* Kompatybilne tylko ze ster i akcesoriami jnymi do jed k komercyjnych. Szczegéty w sekgji , Sterowniki”.
W e
- CrRsp @ o=
STEROWANIE PRZEZ INTERNET i KOMPATYBILNOSC BMS: opcja. MODUL Wil
wewnetrzna Wydajnos¢ ~ Wydajnos¢ Przewdd Poziom ciénienia akustycznego ¥ Wymiary / cigzar netto Srednica przytaczy rurowych
o niskim ci$nieniu chtodnicza  grzewcza ikacyj
statycznym jednostki Chtodzenie —/()gz:;lanie Hi /Lo Wys. X szer. X gteb. Rura czynnika ciektego / gazowego
. wewn./zewn.
kW kW mm? dB(A) mm / kg cal (mm)
2,0 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 3,20 4x15 34/29/26—36/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
25 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 3,60 4x15 35/29/26—37/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
35kw? CS-Z35UD3EAW 3,50 4,50 4x15 35/29/26—37/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kw 9 CS-Z50UD3EAW 5,00 6,80 4x15 41/31/28-41/32/29 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70)
6,0 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 8,50 4x15 43/32/29-43/34/31 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70)

1) Podane poziomy cinienia akustycznego dla jednostki wewnetrznej odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtoci 1 m od czota i na wysokosci 0,8 m ponizej korpusu jednostki. Cisnienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. G-Lo: tryb cichy. Lo: najnizsza
nastawa predkosci wentylatora. 2) Wydajno$¢ grzewcza w kombinacii z jednostkami zewnetrznymi Free Multi z wyjatkiem CU-2Z35TBE. W tym przypadku wydajnos¢ grzewcza wynosi 4,20 kW. 3) Wydajnos¢ grzewcza w kombinacji z jednostkami zewnetrznymi Free Multi

z wyjatkiem CU-2Z50TBE. W tym przypadku wydajnos¢ grzewcza wynosi 5,00 kW. 4) Wydajnos¢ grzewcza w kombinacji z jednostkami zewnetrznymi Free Multi z wyjatkiem CU-2Z35TBE. W tym przypadku wydajnos¢ grzewcza wynosi 5,30 kW. 5) Kompatybilne tylko

z jednostkami zewnetrznymi z czynnikiem R32, wyposazonymi w 2 przytacza: CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. Minimalna liczba podtaczonych jednostek: 2 jednostki wewnetrzne. 6) Podane poziomy cinienia akustycznego dla jednostek odnosza sie do wartosci
zmierzonych w odlegtoéci 1 m od czota korpusu i na wysokosci 1 m nad podtoga. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najnizsza nastawa predkosci wentylatora. 7) Podane poziomy ciénienia akustycznego dla jednostki
wewnetrznej odnosza sie do wartoéci zmierzonych 1,5 m ponizej jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najnizsza nastawa predkosci wentylatora. 8) Podane poziomy ciénienia akustycznego dla jednostki wewnetrznej
odnosza sie do wartoéci zmierzonych 1,5 m ponizej jednostki z kanatem o dt. 1 m po stronie ssawnej i kanatem o dt. 2 m po stronie ttocznej. Ci$nienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. * Dostepne od wiosny 2022.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru

suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon.

ic.eu oraz www.ptc. ic.eu
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Jednostki zewnetrzne Multi TZ - R32

- Nawet 3 jednostki wewnetrzne podtaczone do jednej jednostki
zewnetrznej

- Do 3 pomieszczen z mozliwoscia indywidualnego sterowania

- Wysoka klasa efektywnosci energetycznej A++ SEER

- Elastyczny montaz, kompaktowe wymiary i mozliwos¢
wykonania znacznej dtugosci orurowania

- Jednostki wewnetrzne kompatybilne ze sterowaniem gtosowym

System Multi TZ

| L i przez internet
-
|
H

Jednostka zewnetrzna CU-2TZ41TBE CU-2TZ50TBE CU-3TZ52TBE
Wydajnos¢ nominalna jednostki znej (min. - maks.) 3,2:6,0 kW 3,2+ 7,7kW 4,5+9,5 kW
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW £4,10(1,50-4,70) 5,00(1,50-5,40) 5,20(1,80-6,60)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 4,14(5,56-3,41) 3,85(5,56-3,33) £4,52(3,67-5,00)
SEER 2 7,10 A++ 7,00 A++ 7,60 A++
Moc projektowa Pdesign (chtodzenie) kW 4,10 5,00 5,20
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,99(0,27-1,38) 1,30(0,27-1,62) 1,15(0,36-1,80)
Roczne zuzycie energii ¥ kWh/a 202 250 239
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 4,40(1,10-6,30) 5,70(1,10-6,40) 6,80(1,60-7,50)
Wydajnos¢ grzewcza przy -7°C kW - - -
CopP " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,44(5,00-3,54) 4,35(5,00-3,62) 4,28(3,87-5,00)
Scop? 4,30 A+ 4,20 A+ 4,20 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 3,50 4,50 5,00
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,99(0,22-1,78) 1,31(0,22-1,77) 1,59(0,32-1,94)
Roczne zuzycie energii ¥ kWh/a 1139 1500 1667
Prad Chtodzenie / ogrzewanie A 4,60/4,60 6,00/6,00 5,30/7,30
Zasilanie \ 230 230 230
Zalecany bezpiecznik A 16 16 16
Zalecany przekroj przewodu zasilajacego mm? 25 25 25
Poziom ci$nienia akustycznego “ Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48/50 50/52 48/48
Wymiary ® WYS. X SZer. X gteb. mm 542x780x289 542x780x289 795x875x 320
Cigzar netto kg 35 35 71
L Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Srednica przytaczy rurowych -

Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Zakres dtugo$ci orurowania m 6+30 6+30 6+50
Zakres dtugosci orurowania doprowadzonego do jednej jednostki m 3+20 3:20 3:25
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 10 10 15
Dtugosc przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 20 20 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 15 15 20
llo$¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 0,9/0,6075 0,9/0,6075 2,1/1,6175

Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++46 -10++46 -10++46
Zakres roboczy

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++24 -15++24 -15++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zuzycie energii obliczone zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciénienia
akustycznego wyznaczone dla jednostek odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci 1 m od czota i 1 m od tytu korpusu. Ci$nienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. 5) Doda¢ 70 lub 95 mm

na przytacze rurowe.

R@ % Uﬁ
3 2 L

SPREZARKA

GuvER
INVERTER S ROTACYJNA R2

Mozliwe kombinacje jednostek zewnetrznych i wewnetrznych

Liczba pomieszczen Model Wydajnos¢ podtaczonej jednostki Ultrakompaktowe jednostki scienne TZ
wewnetrznej (min. / maks.) 16 20 25 35 42 50
CU-2TZ41TBE 3260 kW v v v v
2 CU-2TZ50TBE 32+77kW v v v v v v
3 CU-3TZ52TBE 45+95 kW v v v v v v
Minimalna liczba podtaczonych j 2j zne.
- i - Opcjona!ny
. sterownik ‘ ‘ ‘ %@ O%‘
przewodowy.
CZ-RDS17C T ebudovany modt WHFs | e
Ultr p Jednostk Zna Wydaj ydajl Przewdd komunikacyjny Poziom cinienia akustycznego " Wymiary / ciezar netto Srednica przytaczy rurowych
I:Zdn“tkl sclenne rocric grzewcza Jednostki wewn./zewn. Chtodzenie — Ogrzewanie (Hi / Lo / S-Lo) Wys. X szer. X gteb. Rura czynnika ciektego / gazowego
kW kW mm? dB(A) mm / kg cal (mm)
1,6 kW* CS-MTZ16WKE 1,60 2,60 4x1,5 38/27/22-139/28/24 290x779%x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW CS-TZ20WKEW 2,00 2,70 4x15 37/25/20—38/26/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
25 kW CS-TZ25WKEW 2,50 330 4x15 40/26/20—40/27/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW CS-TZ35WKEW 3,50 4,00 4x1,5 42/30/20 —42/33/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW CS-TZ42WKEW 4,20 5,00 4x15 44/31/29 — 44 [35/34 290x779x209/8 1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,0 KW CS-TZ50WKEW 5,00 5,80 4x15 4k /37/33 - 44/37/33 290x779x209/8 1/4(6,35)/1/2(12,70)

1) Podane poziomy ciénienia akustycznego dla jednostki wewnetrznej odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci 1 m od czota i na wysokosci 0,8 m ponizej korpusu jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie
z norma JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: Najnizsza nastawa predkosci wentylatora. * Dane orientacyjne.
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Zestawienie rozwigzan

Wymiary Klasa Jakos¢ powietrza w Komfort Kompatybilnos¢
jednostki energetyczna " pomieszczeniach
etrznej
Jednostki $cienne Etherea Grafitowe /  2,0do 7,1 kW 295 A+ ‘ ° -10°C Zaluzje ;Q/ Whbudowany
Srebrne / X Avs+ } W trybie Aerowings 2.0 modut Wi-Fi
Biate matowe 870 nanoeXx chtodzenia 19 dB(A)
X Generator nanoe X -1 5°(_3
229 Mark 2 w tryble.
(od 5 kW: 295 ogrzewania
x1040x244)
Ultrakompaktowe jednostki Biate matowe 2,0 do 7,1 kW 290 A++ Filtr PM2,5 -10°C Zaluzje ;@/ Wbudowany
Scienne TZ X A+t w trybie Aerowings modut Wi-Fi
779 chtodzenia 20 dB(A)
X -15°C
209 w trybie
(od 6 kW: 295 ogrzewania
= x 1040 x 244)
Ultrakompaktowe jednostki Biate matowe 2,5 do 6,0 kW 290 A++ Filtr PM2,5 -10°C Zaluzje ;Q/ Opcjonalny
Scienne BZ X A+ W trybie Aerowings adapter Wi-Fi
719 chtodzenia 20 dB(A) CZ-TACG1
X -15°C
209 w trybie
ogrzewania
Ultrakompaktowe jednostki Biate matowe 2,5 do 5,0 kW 290 A++ Filtr przeciwpytowy -10°C Zaluzje ;a/ Opcjonalny
Scienne UZ X A+ W trybie Aerowings adapter Wi-Fi
779 chtodzenia 20 dB(A) CZ-TACG1
X -15°C
209 w trybie
ogrzewania
Ultrakompaktowe jednostki Biate matowe 2,5 do 5,0 kW 290 A+ Filtr powietrza +5°C Zaluzje ;a/ Opcjonalny
Scienne PZ X A+ W trybie Aerowings adapter Wi-Fi
779 chtodzenia 20 dB(A) CZ-TACG1
X -15°C
209 w trybie
= = ogrzewania
Konsole podtogowe Biate 2,5do 5,0 kW 600 A++ ‘ ° -10°C Podwojny ;a/ Opcjonalny
X Av+ . w trybie przeptyw adapter Wi-Fi
750 nanoeX chtodzenia powietrza 20 dB(A) CZ-TACG1
X Generator nanoe X -1 5°C
- 207 Mark 1 w trybie
ogrzewania
Jednostka kanatowa o niskim 2,5 do 6,0 kW 200 A+ Filtr powietrza -10°C ;Q/ Opcjonalny
ci$nieniu statycznym X A+ W trybie adapter Wi-Fi
750 chtodzenia 24 dB(A) CZ-TACG1
X -15°C
640 W trybie
ogrzewania
1) Klasa efektywnosci energetycznej dla wydajnosci 2,5 kW. * Dane w powyzszym ieniu dotycza wi $ci modeli kazdej serii. Wymagane parametry nalezy sprawdzi¢ w specyfikacji danego produktu.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu. 2 1




22

Panasonic

Sterowanie i protokoty komunikacyjne

Panasonic oferuje swoim klientom najnowoczesniejsze technologie, specjalnie
zaprojektowane, aby zapewni¢ jeszcze wyzsza wydajnos¢ instalacji klimatyzacyjnych.
Uzytkownik moze z dowolnego miejsca na $wiecie prawidtowo zarzadzac, monitorowac

i kontrolowac prace klimatyzacji, korzystajac z funkcji dostepnych w sterowniku zdalnym
pozostawionym w domu. Jest to mozliwe dzieki zastosowaniu aplikacji internetowych,
stworzonych przez firme Panasonic.

Jednostki RAC sterowane

Obecny obszar

Integracja klimatyzatorow domowych z P-link - CZ-CAPRA1 — Decny obex: s poviomy ateronmiin
Mozliwo$¢ podtaczenia modeli RAC do P-Link. Teraz mozliwa jest petna centratnych
kontrola. J =

Integracja dowolnej jednostki ze sterowaniem w rozbudowanym systemie ' \l \j """""" ’

- Integracja jednostek do serwerowni YKEA "

: m -
CZ-CAPRA1 ‘

- Mozliwos¢ integracji jednostek obstugujacych dodatkowe pomieszczenia
- Modernizacja (stare uktady klimatyzatoréw domowych lub typu VRF

w ramach jednego obiektu)

1) Jezeli za pomoca sterownika zdalnego ustawiono prace rotacyjna, podtaczenie CZ-CAPRA1 nie jest mozliwe.

Biezacy system dla uktadu
PACi / VRF. Sterownik
centralny mozna podtaczy¢ do
tacza P-link, aby bezposrednio

Jednostek RAC nie mozna
potaczy¢ bezposrednio za
pomoca tacza P-link w celu
zarzadzania przez sterowniki

W celu realizacji
podstawowych funkcji
konieczne jest posiadanie
interfejsu pomiedzy taczem

sterowac jednostkami. centralne. P-link i protokotem RAC.

Sterowniki centralne: 64 Inteligentny sterownik / Panasonic AC Smart

Podstawowe funkcje: wtaczanie/wytaczanie, wybdr trybu pracy,

jednostki wewnetrzne serwer WWW: 256 jednostek Cloud
wewnetrznych ustawienie temperatury, predko$¢ wentylatora, ustawienie zaluzji,
_____ blokada zdalnego sterowania.
= ﬁ — =;__ Wejscie zewnetrzne: sygnat sterujacy wtacz/wytacz, sygnat awaryjnego
ok Rl = | M zatrzymania.
=i oo b 3 Wyjscie zewnetrzne przekaznika ": stan pracy (wt./wyt.), wyjscie

sygnalizacji alarmu.

ia zewnetrznego przekaznika, poniewaz obecne ztacze

1) Konieczno$¢
CN-CNT nie zapewnia zasilania.

Kompatybilnos¢. Sterowanie przez system BMS
Integracja z systemami KNX, Modbus i BACnet umozliwia petny dwukierunkowy monitoring i sterowanie wszystkimi parametrami
pracy.

Symbol KNX Modbus’ @BACnet”
PAW-AC-KNX-1i PAW-AC-MBS-1 PAW-AC-BAC-1 "

Szybki montaz i mozliwos¢ instalacji ukrytej v v v

Pracuje bez zasilania zewnetrznego v v v

v (split lub multi-split)
v petna kompatybilno$¢

v (split lub multi-split)
v petna kompatybilno$¢

v (split lub multi-split)
v'petna kompatybilno$¢

Bezposrednie potaczenie z jednostka wewnetrzng

Sterowanie i monitorowanie parametréw jednostki wewnetrznej, kodow btedow i wskazan

tylko temperatura

Odczyt temperatury otoczenia z klimatyzatora lub mierzonej przez czujnik zewnetrzny v v wewnetrzna
Klimatyzatorem mozna sterowac jednoczes$nie za pomoca sterownika zdalnego oraz z poziomu urzadzen v v v
podtaczonych przez interfejs
Zaawansowane funkcje sterowania v v v
4 wejécia dwustanowe Wejscia dziataja jak standardowe wejécia dwustanowe, uzywane takze do bezposredniego v v v
sterowania klimatyzatorem

v v v

Petna kontrola i nadzér parametréw klimatyzatora

ic z sieciami BACnet IP lub MS/TP. Urzadzenie posiada certyfikat BTL.

1) Interfejs umozliwia petna integracje Kli Ow firmy F

PAW-AC-DIO

Zestyk bezpotencjatowy z interfejsem wt./wyt. Firma Panasonic stworzyta ptytke z zestykiem bezpotencjatowym do zastosowania
w hotelach. Ptytka wspotpracuje z jednostkami wewnetrznymi Etherea, zapewniajac tatwe i scentralizowane sterowanie.

- Sygnat wt./wyt. podawany przez zewnetrzny system BMS

- Ptytka sterujaca podtaczona do portu CN-RMT na ptycie jednostki wewnetrznej

Model Interfejs Model Interfejs

CZ-TACG1 Ada‘]pter_ Wi-Fi do ]ntellgentnego sterowania za posrednictwem PAW-AC-BAC-1 Mozllwo_sc wykorzystania BACnet we wszystkich modelach
aplikacji Panasonic Comfort Cloud wyposazonych w ztacze CN-CNT

CZ-CAPRA1 Adapter |nte'rfejslllj BAC do integracji z P-Link, plus wejscie PAW-AC-HEAT-1 Ptytka sterUJacal tyllko trybem ogrzewania dla jednostek Etherea i
zewnetrzne i wyjécie alarmu/statusu kanatowych o niskim ci$nieniu statycznym

PAW-AC-KNX-1i Moiliwo_sc wykorzystania interfejsu KNX we wszystkich modelach PAW-AC-DIO Mozliwos¢ wykorz_ystania interfejsu wt./wyt. we wszystkich
wyposazonych w ztacze CN-CNT modelach wyposazonych w ztgcze CN-RMT

PAW-AC-MBS-1 Mozliwos¢ wykorzystania Modbus we wszystkich modelach PAW-SMSCONTROL Sterowanie jednostkami Etherea przez SMS (wymagana dodatkowa

wyposazonych w ztacze CN-CNT karta SIM)
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Wyposazenie dodatkowe i moduty sterujace

KLIMATYZATORY DOMOWE

Kompatybilnos¢

Adapter Wi-Fi do inteligentnego
sterowania za posrednictwem aplikacji
Panasonic Comfort Cloud

CZ-TACG1

Adapter interfejsu RAC do integracji
z P-Link, plus wejscie zewnetrzne
i wyjécie alarmu/statusu

CZ-CAPRA1

Mozliwos$¢ wykorzystania interfejsu
KNX we wszystkich modelach
wyposazonych w ztagcze CN-CNT

PAW-AC-KNX-1i

Mozliwos¢ wykorzystania interfejsu
Modbus we wszystkich modelach
wyposazonych w ztgcze CN-CNT

PAW-AC-MBS-1

Mozliwos¢ wykorzystania interfejsu
BACnet we wszystkich modelach
wyposazonych w ztagcze CN-CNT

Mozliwos¢ wykorzystania interfejsu
wt./wyt. we wszystkich modelach
wyposazonych w ztagcze CN-RMT

l ‘
Ptytka sterujaca tylko trybem
ogrzewania dla jednostek Etherea

i kanatowych o niskim ci$nieniu
statycznym

Sterowanie jednostkami Etherea przez
SMS (wymagana dodatkowa karta SIM).

PAW-AC-BAC-1 PAW-AC-DIO PAW-AC-HEAT-1 PAW-SMSCONTROL
Sterowniki indywidualne
|
- i
T

12

Sterownik przewodowy do jednostek
Sciennych i konsol podtogowych

* dostepne zimg 2022

CZ-RD517C

Sterownik na podczerwier Sky Remote.
Przewdd 2 mb

do odbiornika podczerwieni

do jednostek kanatowych

CZ-RL511D

Sterownik przewodowy CONEX

(bez obstugi komunikacji
bezprzewodowej) do 4-kierunkowych
jednostek kasetonowych 60x60 PY3

CZ-RTCé

Sterownik indywidualny
przewodowy do jednostek
nasciennych i konsol podtogowych

CZ-RD514C

Panel

Ztaczka redukcyjna

Panel do 4-kierunkowych jednostek
kasetonowych 60x60 PY3

CZ-KPY4

Do redukcji $rednicy przytacza przy
jednostce wewnetrznej z 1/2 cala
na 3/8 cala

CZ-MA1PA

Do zwiekszenia srednicy przytacza przy
jednostce zewnetrznej z 3/8 cala
na 1/2 cala.

CZ-MA2PA

Do redukcji $rednicy przytacza
przy jednostce wewnetrznej z 5/8 cala
na 1/2 cala

CZ-MA3PA
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Uktady powietrze-powietrze Panasonic do obiektow

handlowo-ustugowych

Firma Panasonic opracowata serie wysokosprawnych klimatyzatoréw przeznaczonych do pracy w obiektach
handlowo-ustugowych. Zastosowanie naszych wysokowydajnych sprezarek inwerterowych optymalizujgcych

parametry pracy urzadzen potwierdza nasze zaangazowanie w ochrone srodowiska naturalnego.

Jakos¢ i bezpieczenistwo produktu > 26 Klimatyzatory komercyjne PACi NX symultaniczne > 56
Naturalna rownowaga w Twoich wnetrzach > 28 Uktady symultaniczne typu podwajny, potrojny i poczworny - R32 > 58
Jednostki kanatowe z 2 wariantami montazu - PF3 >29 . i
Instalacje wodne PACi
Conex. Urzadzenia i aplikacje > 30
Zasobnik PRO-HT w uktadzie CWU > 60
Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych >31
Zasobnik PRO-HT w uktadzie grzewczo-chtodzacym > 61
atyzatory komercyjne > 32 Jednostki PACi z wodnym wymiennikiem ciepta - R32 > 62
Scienne Professional Inverter -25°C > 35
serii Elite i Standard - R32 - 36 Rozwiazanie PACi dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych
i kasetonowe 60x60 serii Elite i Standard - R32 40 Zestaw przytaczeniowy centrali wentylacyjnej 3,6-25,0 kW dla PACI NX >64
4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 serii Elite i Standard - R32 > 42
Jednostki sufitowe serii Elite i Standard - R32 > bb Wyposazenie dodatkowe i moduty sterujace > b6
Jednostki kanatowe z 2 wariantami montazu serii Elite i Standard - R32 > 50
Jednostki kanatowe o wysokim ci$nieniu statycznym 20,0-25,0 kW - R32 > 54

@ nanoeX

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE
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N
R32Z

NOWY CZYNNIK CHEODNICZY

Panasonic zaleca stosowanie czynnika chtodniczego R32 o nizszym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).

W poréwnaniu z czynnikami R22 i R410A, charakteryzuje sie on niskim potencjatem wptywu na globalne ocieplenie.

Panasonic podejmuje dziatania na rzecz $rodowiska. Podazamy za krajami UE, ktore podpisaty Protokét Montrealski w celu
ochrony warstwy ozonowej i zapobiegania globalnemu ociepleniu. Panasonic jest wiodgcym producentem propagujacym przejscie
na stosowanie czynnika R32.

- Niezwykle tatwy montaz,
praktycznie taki sam, jak w
przypadku czynnika R410A

- Czynnik ten jest w 100% czysty,
co utatwia jego recykling
i ponowne wykorzystanie

- Zerowy wptyw na warstwe

0zonowa

- 0 75% mniejszy wptyw

na globalne ocieplenie

Jednostki PACi PZ2/PZH2: metoda 2-przewodowa.

Zasilanie | Okablowanie sygnatowe| Zasilanie

2 przewody ekranowane

zasilajace

i wyposazona w przewod komunikacyjny. Dzieki temu mozliwa ednostki

Seria zostata opracowana w oparciu o zmetode 3-przewodowa Okablowani / \

jest bezproblemowa modernizacja powszechnie
wystepujacych uktadéw z potaczeniami 3-przewodowymi.

zewnetrznej

1 uziemienie

- Nizszy koszt i wieksze

oszczednosci

- Wyzsza efektywnos¢

energetyczna niz
w przypadku czynnika R410A

Jednostki PACi NX: metoda 3-przewodowa.

Zasilanie

Okablowanie
zasilajace
jednostki
zewnetrznej

™1 uziemienie
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Wyjatkowa wydajno$¢ w ekstremalnych temperaturach otoczenia
przy bardzo wysokiej efektywnosci energetycznej zaréwno w trybie
ogrzewania, jak i chtodzenia. Wentylatory, silniki wentylatoréw,
sprezarki i wymienniki ciepta zaprojektowane pod katem
maksymalnej energooszczednosci pozwalajg na uzyskanie lepszej -
jednej z najwyzszych na rynku - sprawnoéci sezonowej, a takze

na obnizenie emisji CO,, zuzycia energii i kosztow eksploatacji.

Moc od 3,6 do 14,0 kW.

- Urzadzenia spetniaja wymogi wszystkich niezbednych atestow -
najwyzsza jakosc i bezpieczenstwo

- Jedne z najwyzszych w swojej klasie wartosci wspdtczynnikow
SEER i SCOP: A+++ / A+++ przy mocy 3,6 kW (jednostki kasetonowe
90%90)

Jednostki PACi NX serii Standard cechuja sie wysokim poziomem
technicznym konstrukcji i zaawansowang technologig wykonania.

To idealne rozwiazanie w przypadku inwestycji 0 ograniczonym
budzecie, ale wymagajacych dobrej jakosci. Ponadto za sprawa
niewielkich wymiaréw i matej masy urzadzenia te idealnie nadajg sie
do instalacji w ograniczonej przestrzeni, np. w matych obiektach
handlowo-ustugowych i budynkach mieszkalnych. Smukta i lekka
konstrukcja jednostki zewnetrznej pozwala na montaz nawet

w bardzo trudnych warunkach przestrzennych.

Jednostki 0 mocy 20,0 + 25,0 kW idealnie nadaja sie do matych

i srednich sklepéw detalicznych.

Oprocz lekkiej, kompaktowej obudowy, nowo zaprojektowana
jednostka kanatowa utatwia montaz i prowadzenie rur w waskich
przestrzeniach.

Klimatyzatory Panasonic Big PACi: przyjazne dla srodowiska,
wydajne i elastyczne.

- Wysoka wydajnos¢ dzieki sprezarce Panasonic

- Kompaktowa i lekka konstrukcja jednostki wewnetrznej

- Praca w trybie chtodzenia przy temperaturze zewnetrznej nawet
do 48°C (jednostki 7,1 kW i o wyzszych wydajno$ciach)

- Precyzyjne sterowanie dzieki technologii inwerterowej dla jeszcze
wiekszej oszczednosci energii

- Praca w trybie chtodzenia przy -20°C (jednostki 10,0 kW do 14,0 kW
przy maksymalnej dtugo$ci orurowania 30 m)

- Praca w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnetrznej nawet
do -20°C

- Kompaktowe jednostki zewnetrzne

- Automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania

- Mozliwe uktady: split podwdjny, potrdjny i poczwdrny

Moc od 2,5 do 14,0 kW.

- Rozszerzona linia jednostek zewnetrznych o mocy od 2,5 kW

- Doskonaty stosunek osiagéw do ceny uktadu

- Jedne z najwyzszych wspétczynnikéw SEER/SCOP w kategorii
klimatyzatorow ze standardowymi sprezarkami inwerterowymi:
SEER A++ / SCOP A++ do mocy 7,1 kW (jednostki kasetonowe
90x90)

- Szeroki wybdr sterownikéw indywidualnych i centralnych
zapewniajacy petng elastycznosc

- Kompaktowe jednostki zewnetrzne o niewielkich wymiarach i matej
masie

- Mozliwe uktady: split podwojny

- Praca w trybie chtodzenia do -10°C i w trybie ogrzewania do -15°C

- tatwy montaz orurowania jednostki kanatowej w uktadzie split
- 0ddzielna jednostka wewnetrzna zapewnia elastyczno$¢ montazu
w waskiej przestrzeni

- Mozliwo$¢ wspbétpracy z wymiennikiem wodnym i centralg

wentylacyjna

- Wymiennik ciepta standardowo pokryty powtoka antykorozyjna

Bluefin

- Szeroki wybor modutéw sterujacych, w tym mozliwosé¢ sterowania

za posrednictwem chmury

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE
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@:-nanoe

Rodniki hydroksylowe to niestabilne czasteczki, ktére daza do wchodzenia w reakcje i przechwytywania réznych pierwiastkéw,
takich jak wodér. Dzieki temu, moga one hamowa¢ namnazanie sie niepozadanych bakterii, wiruséw i plesni, a takze neutralizujg
nieprzyjemne zapachy. Ten naturalnie zachodzacy proces moze znacznie poprawic jako$¢ srodowiska wewnetrznego.

Technologia nanoe™ X zapobiega namnazaniu wielu patogendw, takich jak okreslone rodzaje bakterii i wiruséw, plesnie, alergeny,
pytki i niektore substancje niebezpieczne.

’ .

nanoe™ X dociera do szkodliwego organizmu/czasteczki Rodniki hydroksylowe denaturujg biatka na powierzchni Aktywno$¢ organizmu/substancji zostaje zahamowana.
niepozadanej substancji. czasteczki.
Wbudowany generator nanoe X Mark 1. Wbudowany generator nanoe X Mark 2.
4-kierunkowe jednostki
4-kierunkowe jednostki kasetonowe 60x60. Jednostki Scienne.
kasetonowe 90x90. S-**PY3E. S-*¥***PK3E.
S-****pU3E. g 4 wydajnosci: 2,5 - 6,0 kW. 5 wydajnosci: 3,6 - 10,0 kW.

7 wydajnosci: 3,6 - 14,0 KW.

Jednostki kanatowe z 2

wariantami montazu. o Jednostki sufitowe.
S-****PE3E. e S-****PT3E.

7 wydajnosci: 3,6 - 14,0 kW. 7 wydajnosci: 3,6 - 14,0 kW.



SPIS TRESCI - KLIMATYZATORY KOME

2 warianty montazu
(w poziomie / w pionie).

Nowa opcja jest mozliwos¢ montazu
urzadzenia w pionie.

Zewnetrzne cisnienie statyczne 150 Pa
jest wystarczajace do instalacji
jednostek w znacznej odlegtosci

od pomieszczen.

Pozycja wlotu powietrza moze by¢ regulowana za pomoca
zdejmowanego panelu, dzieki czemu powietrze moze by¢
czerpane od tytu lub od dotu, w zaleznosci od sposobu
prowadzenia kanatu.

Maksymalne wartosci wspoétczynnikow
SEER i SCOP: A++ / A++,

Praca w trybie super cichym -
minimalny poziom hatasu
22 dB(A)*.

* Model 3,6 kW podczas pracy z zewnetrznym
ci$nieniem statycznym 50 Pa i niska predkoscia
wentylatora.

o

Jedna taca ociekowa

do montazu w poziomie

i w pionie - bez koniecznosci
wprowadzania jakichkolwiek
modyfikacji w obrebie
jednostki.

Montaz w poziomie

Wspélna taca ociekowa

Montaz w pionie

1
lub

Jednostka kanatowa

. 2 wariantami montaz
- Tylko 250 mm wysokosci Z £ wariantami montazu

KW 36 50 60 71 100 12,5 14,0 A
SEER  Are Aee  Aee  Arr Aes n. 2817% 2753% - Niewielki ciezar: od 25 do 39 kg
Elite - E
SCOP A+ A+ A++ A+ A+ n, 1700% 171,0% Model Jednostka kanatowa E
oce z 2 wariantami 2
SEER — - A++ A+ A+ n 257,% 252,2% konwencjonalny . &
Standard sic montazu
SCOP -— - A++ A+ A n., 142,6% 140,6% 33 kg 30 kg
290 mm 250 mm
@-nanoex

Skutecznos$¢ technologii nanoe™ X jest zachowana nawet
w przypadku kanatéw o dtugosci 10 m*.

Efekt poprawy jakosci powietrza jest wystarczajacy,

aby umozliwi¢ zastosowanie wielu ksztattow kanatow,
dopasowanych do danego zastosowania.

* Wewnetrzne badanie Panasonic.

Jak wykazaty
eksperymenty, do
dtugosci kanatu 10 m
skuteczno$¢ nanoe™ X
pozostaje zachowana
nawet, jezeli na trasie
kanatu wystepuja

3 zakrety.

Jeden zakret

Dwa zakrety Trzy zakrety

W pomieszczeniu o powierzchni 139 m? zapach dymu papierosowego zostat zredukowany o 0,7 w porédwnaniu z naturalnym spadkiem

jego intensywnosci w ciggu 2 godzin.
Wspétczynnik neutralizacji zapachu dymu papierosowego

5

4 Naturalny spadek
Z
A s RS nanoe™ X
_E 2 ) .-nanpex popraWia
s . . wynik o 0,7

0

0 1 2 3

Czas (godziny)

Warunki badania Pochtoniety

Niezalezny miedzynarodowy Jednostka kanatowa
instytut badawczy KAKEN"
przeprowadzit eksperyment
skutecznosci usuwania zapachu
dymu papierosowego

przez jednostke kanatowa

z 2 wariantami montazu,
wyposazong w generator nanoe X
Mark 2.

1) Migdzynarodowy instytut badawczy
KAKEN TEST CENTER General
Incorporated Foundation w Japonii.
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CONEX. Urzadzenia i aplikacje

Panasonic

CONEX zapewnia petny komfort i wszystkie opcje sterowania
uzytkownikom o réznych potrzebach. System obejmujgcy rozne moduty
sterujace i aplikacje jest tatwy w obstudze, elastyczny i skalowalny. e
Doskonale spetnia wymagania stawiane nowoczesnym sterownikom
przeznaczonym dla uzytkownika koficowego, instalatora i serwisanta.

W systemie zintegrowana jest technologia nanoe™ X, wykorzystujaca
zalety rodnikéw hydroksylowych.

Intuicyjna obstuga i stylowy Kontroluj komfort ze swojego tatwa konserwacja dzieki aplikacji
wyglad smartfona zapewniajqcej wsparcie serwisowe
- Prosta obstuga na jednym - Elastyczne opcje sterowania - Szybka i tatwa konfiguracja uktadu
ekranie z integracja loT za pomocg aplikacji
- Estetyczny wyglad - Nowa aplikacja Panasonic H&C - Aplikacja Panasonic H&C Diagnosis
z ptaskim, czarnym Control do codziennej, zdalnej obstugi umozliwia uzytkownikowi uzyskanie
wyswietlaczem LCD urzadzen w Twoim domu szczego6towych danych
- Kompaktowa obudowa, - Zdalna obstuga 24/7/365 za pomoca eksploatacyjnych systemu
tylko 86x86 mm aplikacji Panasonic Comfort Cloud . 3¢ aplikacji uzalezniona od modelu sterowmika,
CONEX z integracjq loT m Sterownik
przewodowy

Seria przewodowych Interfejs kontroli

sterownikéw indywidualnych jest w petni serwisowej Bluetoot
zintegrowana z rozwigzaniami loT Bluctooth®
. . . uetoo
opracowanymi przez firme Panasonic. Semioant | metalator P )
. . . erwisant | instalator Panasonic . . "
Petna obstuga, konserwacja i serwis - Uzytkownik koricowy
‘ ‘ Uzytkownik koficowy
teraz za pomocg smartfona lub tabletu.

r
Panasonic

Aplikacja Panasonic H&C Diagnosis ". Aplikacja Panasonic H&C Control 2. Aplikacja Panasonic Comfort Cloud 2.
Funkcja kontroli serwisowe; (: 0 dane o ienia pracy urzadzen. Szczegbtowe ustawienia pracy urzadzen.
eksploatacyjne itp.). 6 ieni. Zdalna obstuga przez Wi-Fi.

ROZWIAZANIA loT
PANASONIC

konserwacji.

1) Interfejs kontroli serwisowe] jest wymagany, gdy aplikacja jest uzywana z miejsca potozonego na zewnatrz budynku. Przewodowy sterownik indywidualny
(CZ-RTC6BL lub CZ-RTC4BLW) jest wymagany, gdy aplikacja jest uzywana w obrebie budynku. Dostepne od zimy 2020, kompatybilne z jednostkami zewnetrznymi

htt| B it N tch?v= 9fébk&feat: = tu.|
ps:/ /www.youtube.com/watch?v=_USz6_9fébkafeature=youtu.be PZ3 i PZH3. 2) Wymagany sterownik CZ-RTC6BL lub CZ-RTC6BLW. 3) Wymagany sterownik CZ-RTCABLW.

Model CZ-RTCé CZ-RTC6BL CZ-RTC6BLW
Potaczenie przewodowe kompatybilne z PACi, PACi NX, ECOi, GHP PACi, PACi NX, ECOi, GHP Tylko PACi NX
Funkcje bezprzewodowe Brak mozliwosci komu'mkaql Bluetooth® Bluetooth® + Wi-Fi
bezprzewodowej

Kompatybilnos¢ aplikacji
Panasonic Comfort Cloud - - v
Panasonic H&C Control - v’ PACi, PACi NX, ECOi, GHP v Tylko PACi NX
Panasonic H&C Diagnosis " - v Tylko PACi NX 2 v Tylko PACi NX?
Ustawienia jednostii zewnetrznej (sterownik v Tylko PACi NX? v Tylko PACi NX? v Tylko PACi NX?
indywidualny podtaczony do jednostki wewnetrznej)

1) Kompatybilne z U-71/100/125/140PZH3E5/8 and U-100/125/140PZ3E5/8. 2) Po podtaczeniu do inacji j i znej i zewnetrznej PACi NX.
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SPIS TRESCI - KLIMATYZA

Uzytkownik moze sterowac¢ maks.
10 réznymi lokalizacjami z maks.
20 jednostkami/grupami w kazdej
lokalizacji.

Jeden adapter mozna podtaczy¢
do 1 jednostki wewnetrznej

lub do grupy maks. 8 jednostek
wewnetrznych.

Tworzenie ztozonego programu
tygodniowego zostato
uproszczone - nie tylko dla
pojedynczej jednostki, ale takze
w przypadku wielu lokalizacji
oraz przy uzyciu smartfona.

Po zarejestrowaniu urzadzenia

w aplikacji Panasonic Comfort Cloud
staje sig ono kompatybilne

z wigkszoscig popularnych
asystentéw gtosowych.

Mozliwos$¢ podgladu szacunkowego
zuzycia energii i poréwnania

go z innymi okresami, aby jeszcze
bardziej zwigkszy¢
energooszczednosc. Mozliwosé
sprawdzania listy jednostek
zuzywajacych energie*.

* Funkcja dostepna w zaleznosci od modelu.

POWER
LINK

RESET
& App Store
cmnon
» Google Play

Adapter Wi-Fi pozwala

na sterowanie jednostkami
wewnetrznymi PACi, ECOi i ECO G
do zastosowan komercyjnych

z dowolnego miejsca i o kazdej
porze za pomoca smartfona przez
aplikacje Panasonic Comfort Cloud.
To skalowalne rozwigzanie jest
idealne zaréwno w przypadku
pojedynczego uktadu, jednej
lokalizacji, jak i wielu lokalizacji.
Potaczenie adaptera

Z zaawansowanymi systemami
stanowi idealne rozwigzanie

do zastosowania w budynkach
mieszkalnych i obiektach handlowo-
ustugowych.

Aplikacja Panasonic Comfort
Cloud umozliwia kontrole
dostepu dla wielu
uzytkownikow. Istnieje
mozliwos$¢ ograniczenia dostepu
okreslonych uzytkownikow

do wybranych jednostek.

Powiadomienia o kodzie btedu
w aplikacji - wczesne
powiadomienie i szybsza
naprawa.

Dtugosc¢ przewodu adaptera Wi-Fi do zastosowan komercyjnych wynosi 1,9 m. Przewdd stuzy do potaczenia z jednostka wewnetrzna
ztaczem T10 i ztaczem zaciskowym R1/R2.

e Ztacze RC
)} (RLR2

Mt 10

Przewéd

komunikacyjny:

1.9m

Pobierz darmowa aplikacje
Panasonic Comfort Cloud.
Pozostate wymagania sprzetowe: router i dostep

do internetu (do zakupienia i optacenia
oddzielnie).
Panasonic

Ustuga Panasonic Cloud Server jest
zaprojektowana, obstugiwana i zarzadzana
przez Panasonic.

& App Stor

Napiecie wejéciowe

12 V DC (zasilanie ze ztacza T10)

Maksymalny pobor mocy
urzadzenia

maks. 2,4 W

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)

120 x 70 x 25 mm

Bezprzewodowa

Ciezar
siec lokalna €

190 g (wraz z przewodami komunikacyjnymi)

Interfejs

1 x bezprzewodowa sie¢ LAN

Bezprzewodowy standard LAN

IEEE 802,11 b/g/n

Zakres czestotliwosci

Pasmo 2,4 GHz

Zakres roboczy

temp. 0 + 55°C, wilg. wzgl. 20 + 80%

Maksymalna liczba jednostek
wewnetrznych

1

Dtugosc¢ przewodu
komunikacyjnego

1,9 m (w zestawie)

T 3
oaron
» Google Play
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Strona  Jednostid 2,5 kW 3,6 kW 45KW " 5,0 kW 6,0 kW
wewnetrzne
Jednostki
STR. 34 $cienne Professional
Inverter - R32 2
CS-Z25YKEA CS-Z35YKEA CS-Z42YKEA CS-Z50YKEA
Jednostki $cienne
STR. 36 Inverter+ - R32
S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E
4-kierunkowe ‘ ‘ ‘ ‘
STR.40  jednostki kasetonowe - I"‘a - .‘R - .‘R - ,"‘H
60x60 Inverter+ - R32
S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E
4-kierunkowe = "-5-‘_& "-s-a —
— — — —
STR.42  jednostki kasetonowe “E]--""' - ‘E‘]--'"':‘,_‘\* “E‘]-l-"":.:._ ‘E‘]-l-'"':‘._ﬂh
90x90 Inverter+ - R32
S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E
Jednostki sufitowe _F,,.;"'J _’,,./-:"'-J _F,,.;"'J _’,,./-:"'-J
STR. 46 Inverter+ - R32
S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E
Jednostki kanatowe
STRsg 22 werenam q q q q
montazu Inverter+ - - - :
"R32 S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E
Jednostki kanatowe
0 wysokim ci$nieniu
STR. 54 statycznym 20-25 kW
Inverter+ - R32
Jednostki zewnetrzne 2,5 kW 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

Jednostki PACi NX serii Elite
- R32

3 —
L]
: |
- )

3 —
L]
: |
- )

3 —
]
. |
- J

U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5
Jednostki PACi NX serii
Standard - R32
. : ‘ - : l
U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A

1) Jednostki wewnetrzne o mocy 4,5 kW dostepne tylko w ramach uktadéw typu split podwéjny, potréjny i poczwérny. 2) Niekompatybilne z jednostkami zewnetrznymi serii PACi NX i wyposazeniem dodatkowym.
3) Jednostki nie s czescia serii PACi NX, naleza do serii Big PACi.



SPIS TRESCI - KLIMATYZATORY KOMER

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW
CS-Z71YKEA
S-6010PK3E S-6010PK3E

2N ZA £ £

S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
S-200PE3ESB S-250PE3E5B
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

|
i

|
#|

0
N
0
N

|
@

|
@

= = = =

U-71PZH3E5 / U-71PZH3E8 U-100PZH3E5 / U-100PZH3E8 U-125PZH3ES5 / U-125PZH3E8 U-140PZH3ES5 / U-140PZH3E8 U-200PZH2E8? U-250PZH2E8?

e re r

.r
Pl |
I

]

.r

St |
I

]

|
|

U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8 U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8 U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8
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Wysoka sprawno$¢ przez caty rok. Klimatyzatory do montazu
$ciennego przeznaczone sg przede wszystkim do krytycznych
zastosowan profesjonalnych, np. w pomieszczeniach serwerowni,
ktdrych niezawodne schtadzanie jest konieczne nawet przy
niskich temperaturach zewnetrznych.

Dzieki zintegrowanej funkcji pracy rotacyjnej, nowy sterownik
przewodowy moze obstuzy¢ prace dwoch jednostek w
serwerowni 24/7. Funkcja ta umozliwia zarzadzanie pracg dwdch
jednostek w trybie rotacyjnym/rezerwowym i jest dostepna

po podtaczeniu opcjonalnego przewodu CN-CNT (CZ-RCC5)
miedzy sterownikiem a kazda z dwoéch jednostek wewnetrznych.

CM-RNT

34

PRACA
CIAGLA

24/7

365

Wskazniki SEER i SCOP jednostki przeznaczonej do pracy w serwerowni
zostaty po raz kolejny poprawione, zapewniajac uzyskanie przez
urzadzenie najwyzszej klasy efektywnosci energetycznej. Jednostka

o0 mocy 3,5 kW osiaga obecnie warto$¢ SEER rowng 9,6 (A+++).

Urzadzenie mozna podtaczy¢ do Internetu i sterowac nim przez smartfon
za pomocg aplikacji Panasonic Comfort Cloud. Aplikacja stanowi
intuicyjny interfejs stuzacy do sterowania, monitoringu i programowania
harmonograméw.




NOWOSC

+ Przeznaczone do pracy ciagtej

2022 - Nowy sterownik przewodowy z opcjonalng funkcjg pracy rotacyjnej
- Poprawione wspdtczynniki SEER/SCOP - najwyzsza klasa efektywnosci
= - ). gnergetycznej
’ - Zaluzje Aerowings 2.0 dla lepszej kontroli przeptywu powietrza
- Wbudowany modut Wi-Fi umozliwiajacy natychmiastowa tacznosc
. z aplikacja Panasonic Comfort Cloud
— = - Urzadzenie kompatybilne z Google Assistant i Amazon Alexa
2 - Obudowa i czesci zaprojektowane pod katem tatwiejszego montazu
Zestaw KIT-Z25-YKEA KIT-Z35-YKEA KIT-Z42-YKEA KIT-Z50-YKEA KIT-Z71-YKEA
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 2,50(0,85-3,50) 3,50(0,85-4,20) 4,20(0,85-5,00) 5,00(0,98-6,00) 7,10(0,98-8,50)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 4,90(4,72-3,98) 4,12(4,72-3,68) 3,82(4,72-3,25) 3,68(3,92-3,16) 3,23(2,33-2,83)
SEER ? 9,5 A+++ 9,6 A+++ 8,6 A+++ 8,6 A+++ 6,5 A++
Moc projektowa Pdesign kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 0,51(0,18-0,88) 0,85(0,18-1,14) 1,10(0,18-1,54) 1,36(0,25-1,90) 2,20(0,42-3,00)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 92 128 17 203 382
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,40(0,85-5,00) 4,00(0,85-5,80) 5,30(0,85-6,80) 5,80(0,98-8,00) 8,20(0,98-10,20)
Wydajnosc¢ grzewcza przy -7°C kW 3,05 3,40 4,11 4,80 6,31
cop? Nominalny (min.-maks.) w/w 4,86(4,72-3,97) 4,44 (4,72-3,87) 3,93(4,72-3,66) 4,08(4,26-3,35) 3,71(2,45-3,29)
SCOP 2 4,6 A++ 4,6 A++ 4,5 A+ 4,6 A++ 4,1 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 2,70 3,20 3,60 4,20 5,50
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 0,70(0,18-1,26) 0,90(0,18-1,50) 1,35(0,18-1,86) 1,42(0,23-2,39) 2,21(0,40-3,10)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 822 974 1120 1278 1878
Jednostka wewnetrzna CS-Z25YKEA CS-Z35YKEA CS-Z42YKEA CS-Z50YKEA CS-ZT1YKEA
Zasilanie ) 230 230 230 230 230
Zalecany bezpiecznik A 16 16 16 16 20
Przewod komunikacyjny jednostki wewnetrznej/zewnetrznej mm? 4x15 4x15 4x15 4x2,5 4x2,5
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 11,4/138 12,7/148 132/15.2 174/19,1 19,0/19,9
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 1,5 2,0 24 28 41
Chtodzenie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 39/25/21 42/28/21 43/32/29 44/37/30 47/38/35
Poziom ci$nienia akustycznego ¥ ——
Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 41/27/22 43/30/22 44/35/29 44/37/30 47/38/35
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 55/57 58/59 59/60 60/60 63/63
Wymiary WYyS. X SZer. X gteb. mm 295x870x229 295x870x229 295x870x229 295x1040x 244 295x1040x 244
Ciezar netto kg n n n 12 13
Jednostka zewnetrzna CU-Z25YKEA CU-Z35YKEA CU-Z42YKEA CU-Z50YKEA CU-Z71YKEA
Objeto$ciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 27,6/276 29,8/29,8 29,8/31,0 39,8/36,9 44,7 /458
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 46 /48 48/50 48/51 48/50 52/54
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 61/63 63/65 63/ 66 63/65 66/68
Wymiary % WYS. X Szer. X gteb. mm 542x780x289 542x780x289 542x780x289 695x875x320 695x875x320
Cigzar netto kg 30 30 30 40 45
o Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Srednica przytaczy rurowych -
Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+20 3+20 3+20 3+30 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 15 15 15 15 20
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 75 75 75 75 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 10 10 15 25
llo$¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 0,89/0,60 0,89/0,60 0,97/0,65 1,13/0,76 1,35/0,91
Chtodzenie (min.-maks.) °C -25++43 -25++43 -25+:+43 -25++43 -25++43
Zakres roboczy —
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++424 -15++424 -15+424 -15++424 -15++424

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zuzycie energii obliczone zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ci$nienia
akustycznego dla jednostki wewnetrznej odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci 1 m od czota i na wysokosci 0,8 m ponizej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnetrznej - w odlegtosci 1 m od czota i 1 m od tytu
korpusu jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie z norma JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najnizsza nastawa predkosci wentylatora. 5) Doda¢ 70 mm na przytacze rurowe. * Dostepne od lutego 2022. **
Niekompatybilne z jednostkami zewnetrznymi serii PACi NX i wyposazeniem dodatkowym. Moga obowiazywa¢ warunki sprzedazy dotyczace klimatyzatoréw domowych. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem

handlowym.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

PAW-WTRAY

Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke zewnetrzna

PAW-GRDBSE20

Podstawa pod jednostke zewnetrzng absorbujaca hatas i wibracje

CZ-RCC5

2 jednostkami, praca rotacyjna, rezerwowa itp.

2 przewody CN-CNT do zastosowania w serwerowniach, sterowanie

PAW-GRDSTD40

Podest pod jednostke zewnetrzng 400 x 900 x 400 mm

e8] %@ o

w
INTEGRACJA WBUDOWANY 5 GWARANCI
ZP-LINK MODUL WI-FI NA SPREZARKE

KOMPATYBILNOSE

Wartosci wspétczynnika SEER: dotycza KIT-Z35-YKEA. Wartosci wspétczynnika SCOP: dotycza KIT-Z25-YKEA, KIT-Z35-YKEA i KIT-Z50-YKEA. Tryb SUPER CICHY: dotyczy KIT-Z25-YKEA. STEROWANIE PRZEZ INTERNET:

wbudowany modut Wi-Fi.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz www.ptc.panasonic.eu.
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@-noanoex

Standardowo wyposazone

w generator nanoe™ X.

@ OGOLNY SPIS TRESCI

Jednostki $cienne ze stylowym, matowym wykornczeniem
znajduja zastosowanie w wielu miejscach, takich jak:
pracownie, kluby fitness, pomieszczenia z wysokim sufitem,
a nawet serwerownie.
Niewielkie wymiary i ptaska konstrukcja zapewniajg dyskretna

instalacje nawet w ciasnych przestrzeniach.

Jednofazowe
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 71 KW 10,0 kKW

Zestaw KIT-36PK3ZH5 KIT-50PK3ZH5 KIT-60PK3ZH5 KIT-71PK3ZH5 KIT-100PK3ZH5
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6(1,2-4,0) 5,0(1,2-5,6) 6,1(1,2-7,1) 7,1(2,2-9,0) 9,5(3,1-10,5)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,93(4,49-5,45) 4,24(3,61-5,45) 3,86(3,02-5,45) 3,50(2,69-5,79) 3,26(3,09-5,34)
SEER? 8,4 A++ 8,0 A++ 7,2 A++ 6,8 A++ 6,4 A++
Moc projektowa Pdesign kw 36 50 6,1 71 95
Pobar mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,73(0,22-0,89) 1,18(0,22-1,55) 1,58(0,22-2,35) 2,03(0,38-3,35) 2,91(0,58-3,40)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 150 219 297 365 520
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 4,0(1,2-5,0) 5,6(1,2-6,5) 7,0(1,2-8,0) 8,0(2,0-9,0) 9,5(3,1-11,5)
CopP " Nominalny (min.-maks.) W/W £4,82(4,17-5,45) 4,15(3,55-5,45) 4,19(3,40-5,45) 4,00(3,16-5,56) 3,97(3,43-5,54)
SCOP 2 4,9 A++ 4,7 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,1 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 3,6 45 4,6 52 8,0
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 0,83(0,22-1,20) 1,35(0,22-1,83) 1,67(0,22-2,35) 2,00(0,36-2,85) 2,39(0,56-3,35)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 1029 1341 1342 1549 2732
Jednostka wewnetrzna S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
Objetosciowy przeptyw powietrza min./éred./maks. m*/min 13,0/11,0/9,0 16,0/135/11,0 20,0/175/14,5 20,0/175/14,5 22,0/185/15,0
Objetos$¢ odprowadzanej wilgoci I/h 09 1,8 2,0 30 48
Poziom ciénienia akustycznego min./éred./maks. dB(A) 35/31/27 40/36/32 47 /44 [ 40 47/ 44 [ 40 49 /45 /41
Poziom mocy akustycznej min./éred./maks. dB(A) 51/47/43 56/52/48 63/60/56 63/60/56 65/61/57
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236
Ciezar netto kg 13 13 14 14 14
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-36PZH3ES U-50PZH3ES U-60PZH3ES U-71PZH3ES U-100PZH3E5
Zasilanie \% 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Prad Chtodzenie A 3,60-3,45-3,30 5,60-5,35-5,10 7,40-7,10- 6,80 10,0-9,60-9,20 14,40-13,80-13,20

Ogrzewanie A 4,05-3,90-,3,70 6,40-6,10-5,85 7,75-7,40-7,10 9,65-9,35-8,95 11,70-11,30-10,80
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 34,1/36,4 42,0/42,0 42,0/42,0 61,0/60,0 118,0/108,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 43 /44 46 /48 47/50 48/50 52/52
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 62/ 64 b4/ 67 65/69 65/67 69/69
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 695x875x320 695x875x 320 695x875x320 996x940x 340 1416x940x 340
Ciezar netto kg 42 42 43 65 98
o Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 9 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych -

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 340 3+40 3+40 5+50 5+85
Réznica wysokoéci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. 7 m 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30
Dtugosc przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 15 15 15 45 45
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna co, kg /t 1,13/0,76 1,13/0,76 1,15/0,78 1,95/1,32 3,05/2,06

Chtodzenie (min.-maks.) °C -15++46 -15++46 -15++46 -15++48 -20++489
Zakres roboczy —

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20++24 -20++24 -20++24 -20++24 -20++24

- Nowoczesne wzornictwo: ptaska budowa i niewielkie wymiary
- Wentylator napedzany silnikiem pradu statego, zapewniajacy

lepsza wydajnosc i regulacje

- Wyprowadzenie orurowania w szesciu kierunkach
- Jednostki standardowo wyposazone w technologie nanoe™ X

(generator Mark 2 = 9,6 biliona rodnikéw hydroksylowych
na sekunde) dla zapewnienia lepszej jako$ci powietrza
W pomieszczeniach

- Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umozLliwia tatwe sterowanie

systemem za posrednictwem Bluetooth®

- Latwe podtaczenie i sterowanie zewnetrznym wentylatorem

lub uktadem wentylacji odzyskowej ERV za posrednictwem
ztgcza PAW - FDC na ptytce sterujacej jednostki wewnetrzne;.
Mozliwos$¢ sterowania urzadzeniem zewnetrznym za
posrednictwem sterownika indywidualnego jednostki
wewnetrznej Panasonic

W momencie wytaczenia jednostki zaluzja zostaje catkowicie
zamknieta, zapobiegajac wnikaniu kurzu do wnetrza, co utatwia
utrzymanie urzadzenia w czystosci.

Jednostki zaliczaja sie do najciszej pracujacych sposrod
wszystkich dostepnych na rynku, dzigki czemu idealnie nadaja sig
do hoteli i szpitali.

Orurowanie mozna wyprowadzi¢ w szesciu kierunkach (z prawej/
lewej strony, z prawej/lewej strony od tytu, z prawej/lewej
strony od dotu), co podnosi elastyczno$¢ wykonywania instalacji.



CZ-RTC5B

Sterownik opcjonalny. Sterownik opcjonalny. Opcjonalny
Sterownik przewodowy Pilot zdalnego czujnik Econavi.
CONEX. sterowania na T CZ-CENSC1
CZ-RTC6 - CZ-RTCéBL - podczerwien.
CZ-RTC6BLW CZ-RWS3 M
Tréjfazowe
71 kKW 10,0 kKW
Zestaw KIT-71PK3ZH8 KIT-100PK3ZH8
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajno$¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kw 7,1(2,2-9,0) 9,5(3,1-10,5)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 3,50(2,69-5,79) 3,26(3,09-5,34)
SEER 2 6,7 A++ 6,3 A++
Moc projektowa Pdesign kw 71 9,5
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 2,03(0,38-3,35) 2,91(0,58-3,40)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 370 526
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kw 8,0(2,0-9,0) 9,5(3,1-11,5)
cop " Nominalny (min.-maks.) W/wW 4,00(3,16-5,56) 3,97(3,43-5,54)
SCOP 2 4,7 A++ 41 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 52 8,0
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 2,00(0,36-2,85) 2,39(0,56-3,35)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 1549 2732
Jednostka wewnetrzna S-6010PK3E S-6010PK3E
Objetosciowy przeptyw powietrza min./éred./maks. m?/min 20,0/17,5/14,5 22,0/185/15,0
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 30 48
Poziom ciénienia akustycznego min./éred./maks. dB(A) 47 /44 [ 60 49 /45 /61
Poziom mocy akustycznej min./4red./maks. dB(A) 63/60/56 65/61/57
Wymiary WYyS. X Szer. X gteb. mm 302x1120x236 302x1120x236
Cigzar netto kg 14 14
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-T1PZH3E8 U-100PZH3E8
Zasilanie \ 380-400-415 380-400-415
Chtodzenie A 3,40-3,25-3,15 4,85-4,60-4,40
Prad Ogrzewanie A 3,30-3,15-3,05 4,00-3,80-3,60
Objetoéciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 61,0/60,0 118,0/108,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48/50 52/52
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 65/67 69/69
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 996x940x 340 1416x940x 340
Ciezar netto kg 65 98
. Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych -
Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 5+50 5+85
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. ” m 15/30 15/30
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 45 45
llo$¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 1,95/1,32 3,05/2,06
Chtodzenie (min.-maks.) °C -15++48 -20++48 8
Zakres roboczy —
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20++24 -20++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy ponizej 12 kW wskazniki SEER i SCOP obliczono wedtug wartosci podanych w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku
modeli 0 mocy powyzej 12 kW wartosci N, / n,,, obliczono w oparciu o norme EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Podane poziomy ciénienia akustycznego dla jednostek odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci
1 m od czota korpusu i na wysokosci 1 m ponizej jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 5) Rure czynnika ciektego (§6,35-%9,52) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika
ciektego w jednostce wewnetrznej. 6) Rure czynnika gazowego (@12,70-@15,88) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika gazowego w jednostce wewnetrznej. 7) Jednostka zewnetrzna zai a nizej /

zewnetrzna zainstalowana wyzej. 8) Modele 100 + 140PZH3E5(8) moga pracowac w najnizszej temperaturze -20°C w pomieszczeniach serwerowni przy dtugosci przewodéw rurowych wynoszacej 30 m lub mniej. *
Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnetrznej: 3 A. ** Wartosci uzyskiwane przy wytaczonym generatorze nanoe™ X.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

CZ-RTCh Sterownik przewodowy CONEX (bez obstugi komunikacji bezprzewodowej) PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym
CZ-RTCéBL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth® PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke zewnetrzng
CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®
PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostke zewnetrzng absorbujaca hatas i wibracje
CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcjg Econavi i datanavi PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostke zewnetrzna 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1 Czujnik E i iaj dnos¢ i
CZ-RWS3 Pilot zdalnego sterowania na podczerwien Zunik Eeonavi zapewniajacy oszczednosc energl
CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych

0 o< | B

suaT
OPCJONALNY 5 GWARANC.!
NA SPREZARKE

MODUL WI-FI

@:nanoex KOMPATYBILNOSE
SEER i SCOP: dotycza S-3650PK3E + U-36PZH3E5. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewngtrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego).Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu oraz Www.ptc.panasonic.eu.
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@-noanoex

Standardowo wyposazone
w generator nanoe™ X.

@ OGOLNY SPIS TRESCI

Jednostki $cienne ze stylowym, matowym wykornczeniem
znajduja zastosowanie w wielu miejscach, takich jak:
pracownie, kluby fitness, pomieszczenia z wysokim sufitem,

a nawet serwerownie.

Niewielkie wymiary i ptaska konstrukcja zapewniajg dyskretna
instalacje nawet w ciasnych przestrzeniach.

Jednofazowe
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 71 KW 10,0 kKW

Zestaw KIT-36PK3Z5 KIT-50PK3Z5 KIT-60PK3Z5 KIT-71PK3Z5 KIT-100PK3Z5
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6(1,5-4,0) 5,0(1,5-5,6) 6,1(2,0-7,1) 71(2,6-77) 9,0(3,0-9,7)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,14(3,74-5,88) 3,52(3,03-6,25) 3,67(3,01-6,90) 3,16(2,77-5,00) 3,47(3,13-5,36)
SEER? 7,6 A+ T4 A++ 7,0 A+ 5.8 A+ 6,5 A++
Moc projektowa Pdesign kw 36 50 6,1 71 9.0
Pobar mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,87(0,26-1,07) 1,42(0,24-1,85) 1,66(0,29-2,36) 2,25(0,52-2,78) 2,59(0,56-3,10)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 166 237 3,05 429 485
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6(1,5-4,6) 50(1,5-6,4) 6,1(1,8-7,0) 7,12,1-81) 9,0(3,0-10,5)
CopP " Nominalny (min.-maks.) W/W £4,62(411-6,52) 4,20(3,17-7,50) 4,39(3,18-7,50) 4,23(3,38-6,36) 3,93(3,56-5,36)
SCOP 2 4,5 A+ 4,4 A+ 4,7 A++ 4,4 A+ 39A
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 28 40 4,6 52 9,0
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 0,78(0,23-1,12) 1,19(0,20-2,02) 1,39(0,24-2,20) 1,68(0,33-2,40) 2,29(0,56-2,95)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 872 1273 1370 1653 3231
Jednostka wewnetrzna S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
Objetosciowy przeptyw powietrza min./éred./maks. m*/min 13,0/11,0/9,0 16,0/135/11,0 20,0/175/14,5 20,0/17,5/14,5 22,0/185/15,0
Objetos$¢ odprowadzanej wilgoci I/h 09 1,8 2,0 30 43
Poziom ciénienia akustycznego min./éred./maks. dB(A) 35/31/27 40/36/32 47 /44 [ 40 47/ 44 [ 40 49 /45 /41
Poziom mocy akustycznej min./éred./maks. dB(A) 51/47/43 56/52/48 63/60/56 63/60/56 65/61/57
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236
Ciezar netto kg 13 13 14 14 14
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-T1PZ3E5A U-100PZ3E5
Zasilanie \% 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Prad Chtodzenie A 4,05-3,85-3,70 6,60-6,30-6,05 7,70-7,35-17,05 10,4-10,00-9,55 12,9-12,4-11.,9

Ogrzewanie A 3,65-3,50-3,35 5,60-5,35-5,10 6,45-6,15-5,90 7,80-7,45-7,15 11,4-10,9-10,5
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie mé/min 33,6/34,0 32,7/319 42,6615 44,7/459 73,0/73,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 46 /47 46 /46 47/48 48/49 52/52
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) b4/ 66 b4/ b4 b4 /65 66/68 70/70
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 619x824x299 619x824x299 695x875x320 695x875x320 996x980x370
Ciezar netto kg 32 35 42 50 83
L Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4 (6,35) 9 1/4(6,35) 9 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych -

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88) ¢ 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 315 3+20 3+40 340 5+50
Réznica wysokoéci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. 7 m 15/15 15/15 15/30 20/30 15/30
Dtugosc przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 75 75 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 15 15 17 45
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna co, kg /t 0,87/0,59 1,14/0,77 1,15/0,78 1,32/0,89 24/1,62

Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy —

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++24 -15++24 -15++24 -15++24 -15++24

- Nowoczesne wzornictwo: ptaska budowa i niewielkie wymiary
- Wentylator napedzany silnikiem pradu statego, zapewniajacy

lepsza wydajnosc i regulacje

- Wyprowadzenie orurowania w szesciu kierunkach
- Jednostki standardowo wyposazone w technologi¢ nanoe™ X

(generator Mark 2 = 9,6 biliona rodnikéw hydroksylowych
na sekunde) dla zapewnienia lepszej jakosci powietrza
w pomieszczeniach

- Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umozliwia tatwe sterowanie

systemem za posrednictwem Bluetooth®

- Latwe podtaczenie i sterowanie zewnetrznym wentylatorem

lub uktadem wentylacji odzyskowej ERV za posrednictwem
ztgcza PAW - FDC na ptytce sterujacej jednostki wewnetrznej.
Mozliwos¢ sterowania urzadzeniem zewnetrznym

za posrednictwem sterownika indywidualnego jednostki
wewnetrznej Panasonic

W momencie wytaczenia jednostki zaluzja zostaje catkowicie
zamknigta, zapobiegajac wnikaniu kurzu do wnetrza, co utatwia
utrzymanie urzadzenia w czystosci.

Jednostki zaliczaja sie do najciszej pracujacych sposrad
wszystkich dostepnych na rynku, dzigki czemu idealnie nadaja sie
do hoteli i szpitali.

Orurowanie mozna wyprowadzi¢ w szesciu kierunkach (z prawej/
lewej strony, z prawej/lewej strony od tytu, z prawej/lewej
strony od dotu), co podnosi elastyczno$¢ wykonywania instalacji.
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CZ-RTC5B

Sterownik opcjonalny.
Sterownik przewodowy

- Sterownik opcjonalny. Opcjonalny
Pilot zdalnego

czujnik Econavi.

CONEX. sterowania na = CZ-CENSC1
CZ-RTC6 - CZ-RTCHBL - podczerwie.
. CZ-RTC6BLW CZRWS3 =
Tréjfazowe
10,0 kW
Zestaw KIT-100PK3Z8
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B
Wydajno$¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 9,0(3,0-9,7)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 3,47(5,36-3,13)
SEER 2 6,5 A++
Moc projektowa Pdesign kW 9.0
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 2,59(0,56-3,10)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 485
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kw 9,0(3,0-10,5)
cop " Nominalny (min.-maks.) W/W 3,93(5,36-3,56)
SCOP 2 39A
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 9.0
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 2,29(0,56-2,95)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 3231
Jednostka wewnetrzna S-6010PK3E
Objetosciowy przeptyw powietrza min./$red./maks. m*/min 22,0/185/15,0
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci /h 43
Poziom ciénienia akustycznego min./$red./maks. dB(A) 49 /45 /41
Poziom mocy akustycznej min./4red./maks. dB(A) 65/61/57
Wymiary WYyS. X Szer. X gteb. mm 302x1120x236
Ciezar netto kg 14
Generator nanoe X Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-100PZ3E8
Zasilanie \ 380-400-415
Prad Chkodzeni.e A 4,30-4,10-3,95
Ogrzewanie A 3,80-3,65-3,50
Objetoéciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 73,0/73,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 52/52
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 70/70
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 996x980x370
Ciezar netto kg 83
. . Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych -
Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 5+50
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. ” m 15/30
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 45
llos¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 24/1,62
Chtodzenie (min.-maks.) °C J10++43
Zakres roboczy —
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy ponizej 12 kW wskazniki SEER i SCOP obliczono wedtug wartosci podanych w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku
modeli 0 mocy powyzej 12 kW wartosci N, / n,,, obliczono w oparciu o norme EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Podane poziomy ciénienia akustycznego dla jednostek odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci
1 m od czota korpusu i na wysokosci 1 m ponizej jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 5) Rure czynnika ciektego (§6,35-%9,52) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika
ciektego w jednostce wewnetrznej. 6) Rure czynnika gazowego (@12,70-@15,88) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika gazowego w jednostce wewnetrznej. 7) Jednostka zewnetrzna zai a nizej /

zewnetrzna zainstalowana wyzej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnetrznej: 3 A. ** Wartosci uzyskiwane przy wytaczonym generatorze nanoe™ X.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obstugi komunikacji bezprzewodowej) PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym
CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®
PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke zewnetrznag
CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®
PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostke zewnetrzna absorbujaca hatas i wibracje
CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcja Econavi i datanavi
PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostke zewnetrzna 400 x 900 x 400 mm
CZ-RWS3 Pilot zdalnego sterowania na podczerwien CZ-CENSC1 Czujnik Econavi zapewniajacy oszczedno$¢ energii
CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych

J

o< | Bl

OPCJONALNY KOMPATYBILNOSC 5 GWARANCJI
MODUL WI-FI NA SPREZARKE

Wartosci wspotczynnika SEER: dotycza S-3650PK3E + U-36PZ3E5. Wartosci wspdtczynnika SCOP: dotycza S-6010PK3E + U-60PZ3E5A. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru

suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon.

ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.
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Standardowo wyposazone
W generator nanoe™ X. 4-kierunkowe jednostki kasetonowe 60x60 - PY3.
“Moc od 2,5 do 6,0 kW (4 modele)
- SEER / SCOP: klasa A++*
- Wbudowana pompka skroplin
- Pompka skroplin zasilana pradem statym i wytacznik ptywakowy
dla zmniejszenia hatasu
- Jednostki standardowo wyposazone w technologie nanoe™ X
(generator Mark 2 = 9,6 biliona rodnikow hydroksylowych na sekunde)
dla zapewnienia lepszej jakosci powietrza w pomieszczeniach
* SCOP: klasa A+ w przypadku mocy 2,5 / 6,0 kW.
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW
Zestaw KIT-36PY3ZH5 KIT-50PY3ZH5 KIT-60PY3ZH5
Sterownik indywi CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnoé¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6(1,2-4,0) 5,0(1,2-5,6) 6,0(1,2-6,5)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,50 (4,04-5,45) 3,76(3,41-5,45) 3,43(2,77-5,45)
SEER ? 7,3 A++ 7,0 A++ 6,7 A++
Moc projektowa Pdesign kW 36 5,0 6,0
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 0,80(0,22-0,99) 1,33(0,22-1,64) 1,75(0,20- 2,35)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 400 685 875
Wydajno$¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 4,0(1,2-5,0) 5,6(1,2-6,5) 7,0(1,2-7,5)
CoP " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,12(3,45-5,45) 3,37(2,95-5,45) 3,35(3,38-5,45)
SCOP 2 4,7 A++ 4,6 A++ 43 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 36 45 46
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,97(0,22-1,45) 1,66(0,22-2,20) 2,09(0,22-2,22)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 1073 1370 1495
Jednostka wewnetrzna S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E
Objetosciowy przeptyw powietrza min./$red./maks. m*/min 9,5/75/6,0 12,0/95/65 14,0/10,5/8,0
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 15 2,5 2,8
Poziom ciénienia akustycznego® min./éred./maks. dB(A) 34/30/25 39/34/27 43/37/31
Poziom mocy akustycznej min./$red./maks. dB(A) 49/45/40 54/49 /42 58/52/4b
Wiy [J;‘;:"i'::e‘:’exw’leg?”a mm 243X575%575 243575 %575 23X575%575
Panel (wys. x szer. x gteb.) mm 30x 625x 625 30x 625x 625 30x 625x 625
Ciezar netto ;:ng“ka wewnetrzna /g 15/28 15/28 15/28
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-36PZH3ES U-50PZH3E5 U-60PZH3E5
Zasilanie \% 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Prad Chtodzenie A 3,95-3,60-3,60 5,30-5,00-5,75 8,20-7,85-7,60
Ogrzewanie A 4,75-4,55-4,35 7,85-7,50-7,20 9,70-9,25-8,90
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 34,1/36,4 42,0/42,0 42,0/42,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 43/ 44 46/48 47/50
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 62/ 64 64/67 65/69
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 695x875x320 695x875x 320 695x875x 320
Ciezar netto kg 42 42 43
Sredica praytaczy rurowych Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4 (6,35) 9
Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,7009
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+40 3+40 3+40
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. 7 m 15/30 15/30 15/30
Dtugosc przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30 30
Dodatkowa ilos¢ czynnika gazowego g/m 15 15 15
Ilo$¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO. kg /t 1,13/0,76 1,13/0,76 1,15/0,78
Chtodzenie (min.-maks.) °C -15++46 -15+:+46 -15:+46
Zakres roboczy P
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20++24 -20++24 -20++24
- Gtebokos¢ sufitu: jedynie 250 mm Lepsza kontrola przeptywu =
- Obszar odstoniety wynosi zaledwie 30 mm powietrza dzieki 4 silnikom. L
Réwnomierny nawiew
bez kierowania powietrza
bezposrednio na uzytkownikéw -
SEER / SCOP: klasa A++*, zapobieganie przeciggom zimnego

wietrza.
* SCOP: klasa A+ w przypadku mocy 2,5 / 6,0 kW. pO ¢ a

5 | €| @ |am| & D [o=

SEER i SCOP: dotycza S-36PY3E + U-36PZH3E5. ECONAVI oraz STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

7,3SEER 4,75C0P ECONAVI INVERTER + @-nancex MODUE WI-FI BMS NA SPREZARKE
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CZ-RTC5B

Panel.
CZ-KPY4

Sterownik opcjonalny.

Sterownik opcjonalny. N Opcjonalny
Sterownik przewodowy Pilot zdallnegu = czujnik Econavi.
CONEX. :edr::;:w'“: :a —  CZ-CENSCI
: gg:;gzg—Lc\s-RTcesL ) CZRWS3 +CZ-RWRY3 |
2,5 kW 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW
Zestaw KIT-25PY3Z5 KIT-35PY3Z5 KIT-50PY3Z5 KIT-60PY3Z5
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 2,5(1,5-3,9) 3,6(1,5-4,0) 50(1,5-5,6) 6,0(2,0-7,0)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,46(3,55-5,88) 3,96(3,57-5,88) 3,50(3,03-6,25) 3,39(2,77-6,90)
SEER ? 6,5 A++ 6,7 Av+ 7,3 A+ 6,8 A++
Moc projektowa Pdesign kW 2,5 3,6 50 6,0
Pobdr mocy Nominalny (min.-maks.) KW 0,56(0,26-1,10) 0,91(026-1,12) 1,43(0,24-1,85) 1,77(0,29-2,53)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 134 188 238 3,05
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,2(1,5-4,6) 3,6(1,5-4,6) 5,0(1,5-6,4) 6,0(1,8-7,0)
cop " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,44 (3,61-6,52) 4,29(3,38-6,52) 3,94(2,91-7,50) 3,61(2,86-7,60)
SCOP 2 4,6 Av+ 43 A+ 44 A+ 4,2 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 2,8 2,8 40 4,6
Pobor mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,72(0,23-1,35) 0,84(0,23-1,36) 1,27(0,20-2,20) 1,66(0,24-2,45)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 850 912 1264 1500
Jednostka wewnetrzna S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E
Objetosciowy przeptyw powietrza min./$red./maks. m*/min 85/70/60 95/70/60 120/95/65 14,0/105/8,0
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 0,7 1,5 23 28
Poziom ciénienia akustycznego min./éred./maks. dB(A) 31/28/25 34/30/25 39/34/27 43/37/31
Poziom mocy akustycznej min./éred./maks. dB(A) 46/43/40 49/45/40 54/49 /42 58/52/46
) Jednostka wewnetrzna mm 243X575%575 243x575x575 243%575x575 243%575%575
Wymiary (wys. x szer. x gteb.)
Panel (wys. x szer. x gteb.) mm 30x 625x 625 30x 625x 625 30x 625x 625 30x 625x 625
Ciezar netto ;Z‘;gf’s‘ka wewnetrzna /o 15/28 15/28 15/28 15/28
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A
Zasilanie ) 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Prad Chtodzenie A 2,65-2,55-2,45 £4,20-4,05-3,85 6,65-6,35-6,10 8,20-7,85-7,55
Ogrzewanie A 3,40-3,25-3,10 3,95-3,75-3,60 5,695-5,70-5,45 7,70-7,35-7,05
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 33,6/34,0 32,6/34,0 32,7/31,9 42,6/4615
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 46 /47 46 /47 46/48 47/ 48
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 64/ 66 64/66 64/64 b4 /65
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 619x824x299 619x824x299 619x824x299 695x875x320
Ciezar netto kg 32 32 35 46
L Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) %
Srednica przytaczy rurowych -
Rura czynnika gazowego cal (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+15 3+15 3:20 3:40
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. 7 m 15/15 15/15 15/15 15/30
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 7,5 75 75 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 10 15 15
llo$¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 0,87/0,59 0,87/0,59 1,14/0,77 1,15/0,78
Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy - -
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++24 -15:+24 -15++24 -15++424

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy ponizej 12 kW wskazniki SEER i SCOP obliczono wedtug wartosci podanych w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku

modeli 0 mocy powyzej 12 kW wartosci N, / n,,, obliczono w oparciu o norme EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Podane poziomy cisnienia akustycznego odnosza sie do wartosci zmierzonych na wysokosci 1,5 m ponizej
jednostki. Cisnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 5) Rure czynnika ciektego ($6,35-89,52) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika ciektego w jednostce wewnetrznej. 6)

Rure czynnika gazowego (f#12,70-$15,88) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika gazowego w jednostce wewnetrznej. 7) Jednostka zewnetrzna zai a nizej / jed: zewnetrzna zainstalowana wyzej. *
Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnetrznej: 3 A. ** Wartosci uzyskiwane przy wytaczonym generatorze nanoe™ X.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

CZ-RTC6 Sterownik przewodowy CONEX (bez obstugi komunikacji bezprzewodowej) CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowar komercyjnych
CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth® PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym
CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth® PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke zewnetrzng
CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcjg Econavi i datanavi PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostke zewnetrzng absorbujaca hatas i wibracje
CZ-RWS3 + PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostke zewnetrzng 400 x 900 x 400 mm
Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwier — - — — -
CZ-RWRY3 CZ-CENSC1 Czujnik Econavi zapewniajacy oszczednos¢ energii

Wartosci wspotczynnika SEER: dotycza S-50PY3E + U-50PZ3E5. Wartosci wspotczynnika SCOP: dotyczg S-25PY3E + U-25PZ3E5. ECONAVI oraz STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.

OPCJONALNY
MODUL WI-FI
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Standardowo wyposazone
w generator nanoe™ X.

@ 0G SPIS TRESCI

4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 - PU3.
Wydajny wentylator z funkcjg turbo i inteligentny czujnik Econavi
zapewniaja wysoka efektywnos$¢ energetyczng, a standardowo

montowany w urzadzeniach generator nanoe™ X gwarantuje
wysoka jakos¢ powietrza w pomieszczeniach.

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PU3ZH5 KIT-50PU3ZH5 KIT-60PU3ZH5 KIT-71PU3ZH5 KIT-100PU3ZH5 KIT-125PU3ZH5 KIT-140PU3ZH5
Sterownik indywidual CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6(1,2-4,0) 5,0(1,2-5,6) 6,0(1,2-7,1) 7,1(2,2-9,0) 10,0(3,1-12,5) 12,5(3,2-14,0) 14,0 (3,3-16,0)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 5,45 (4,60-5,45) 4,31(3,86-5,45) 4,05(3,02-5,45) 4,06(2,69-5,79) 4,41 (3,42-5,34) 3,80(3,08-5,33) 341(2,74-5,32)
SEER / n, . L 8,9 A+++ 8,6 A+++ 8,0 A++ 7,7 A++ 7,8 A++ 304,3% 286,6%
Moc projektowa Pdesign kw 36 5,0 6,0 71 10,0 12,5 14,0
Pobar mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,66(0,22-0,87) 1,16(0,22-1,45) 1,48(0,22-2,35) 1,75(0,38-3,35) 2,27(0,58-3,66) 3,29 (6,00-4,55) 4,11(0,62-5,85)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 142 203 263 323 449 - —
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 4,0(1,2-5,0) 5,6(1,2-6,5) 7,0(1,2-8,0) 8,0(2,0-9,0) 11,2(3,1-14,0) 14,0(3,2-16,0) 16,0 (3,3-18,0)
COoP " Nominalny (min.-maks.) W/W 5,41 (4,55-5,45) 4,24(4,19-5,45) 4,02(3,40-5,45) £4,30(3,16-5,56) 5,00(3,64-5,54) 4,61(3,37-5,52) 4,30(3,27-5,50)
SCOP /n,, ? 5,1 As++ 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,9 A++ 186,0% 181,2%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 36 45 4,7 52 8,0 9,5 10,6
Pobar mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,74(0,22-1,10) 1,32(0,22-1,55) 1,74(0,22-2,35) 1,86(0,36-2,85) 2,24(0,56-3,85) 3,04(0,58-4,75) 3,72(0,60-5,50)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 988 1286 1371 1517 2286 = =
Jednostka wewnetrzna S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Objetosciowy przepyw —u1 vcred /maks, mé/min 145/130/115  165/135/115  210/160/130  220/160/130  360/260/180  370/270/190  380/29,0/200
powietrza
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 0,7 1,6 1,7 2,5 2,7 48 6,0
Poziom cisnienia s
akustycznego min./4red./maks. dB(A) 30/28/27 32/29/27 36/31/28 37/31/28 £45/38/32 46/39/33 47/40/34
Poziom mocy akustycznej  min./4red./maks. dB(A) 45/43/42 47/ 44 [ 62 51/46/43 52/46/43 60/53/47 61/54/48 62/55/49
Wymiary fvev‘;;“’j‘sk;e‘fexw’fﬁ“a m 256 X840 840 256 X840 840 256840840 256X840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840

Panel (wys. x szer. x gteb.) mm 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950
Ciezar netto ;2:2:’5‘“ wewnetrzna /- o 19/5 19/5 20/5 20/5 25/5 25/5 25/5
Generator nanoe X Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Jednostka zewnetrzna U-36PZH3ES U-50PZH3ES5 U-60PZH3ES U-71PZH3E5 U-100PZH3ES5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5
Zasilanie \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Prad Chtodzenie A 3,25-3,10-3,00 5,50-5,25-5,05 6,95-6,65-6,35 8,65-8,25-7,95 11,20-10,70-10,30  16,10-15,40-14,70 ~ 20,10-19,20 - 18,40

Ogrzewanie A 3,60-3,45-3,30 6,25-6,00-5,75 8,05-7,70-7,40 9,00-8,70-8,35 10,90-10,60-10,10  14,90-14,20-13,60  18,20-17,40-16,70
ssflt;fr;'a"wy PIZePYW  Chiodzenie / ogrzewanie  m*/min 34,1/364 420/420 42,0/42,0 61,0/600 1180/108,0 1250/112,0 1290/116,0
:l?szlsimczc:imsma Chiodzenie / ogrzewanie (H)  dB(A) 43/44 46/48 47/50 48/50 52/52 53/53 54/54
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) ~ dB(A) 62/ 64 64/ 67 65/69 65/67 69/69 70/70 71/7
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 695x875x320 695x875x 320 695x875x320 996x940x 340 1416x940x 340 1416x940x 340 1416x940x 340
Ciezar netto kg 42 42 43 65 98 98 98
Srednica przytaczy Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) ¥ 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
rurowych Rura czynnika gazowego  cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 340 3+40 340 5+50 5+85 5+85 5+85
iR;’Jei:Vi;a;vysokoéci zainstalowania jednostki wewn. m 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30
([:)zk;grt])iékéapgaz::/vs:guobez koniecznosci dopetniania m 30 20 30 20 0 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 15 15 15 45 45 45 45
Lf;ig;ya”i:':acgh‘°d”'”eg° (R32) / Emisja kg /t 1,13/076 1,13/076 1,15/078 1,95/132 305/2,06 305/2,06 3,05/2,06

Chtodzenie (min.-maks.) °C -15++46 -15++46 -15++46 -15++48 -20++489 -20++48 9 -20++48 9
Zakres roboczy - "

Ogrzewanie (min.-maks.)  °C -20++24 -20++24 -20++24 -20++24 -20++24 -20++24 -20++24

- Wysokowydajny wentylator z funkcja turbo
- Econavi: opcjonalny inteligentny czujnik ograniczajacy straty

- Mniejszy hatas w trybie niskiej predkosci pracy wentylatora
- Szybki montaz dzieki lekkiemu i tatwemu do wykonania

energii

- Jednostki standardowo wyposazone w technologie nanoe™ X

(generator Mark 1 = 4,8 biliona rodnikéw hydroksylowych
na sekunde) dla zapewnienia lepszej jako$ci powietrza

w pomieszczeniach, oczyszczania wnetrza jednostki
wewnetrznej i osuszania powietrza

orurowaniu oraz wbudowanej pompce skroplin

- Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umozLliwia tatwe sterowanie
systemem za posrednictwem Bluetooth®

- Duza objetos¢ pobieranego $wiezego powietrza dzigki
opcjonalnej komorze wlotowej (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
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CZ-RTC5B

KLIM

Panel standardowy.
CZ-KPU3W

(o e ] .
Opcjonalny h 1 =
panel Econavi Sterownik opcjonalny.
o | (wymagany Sterownik przewodowy Sterownik opcjonalny.
= terownik CONEX. Pilot zdalnego sterowania
CZ-RTC5B). CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL - na podczerwier.
1 = czkpruzaw CZ-RTC4BLW CZRWS3 + CZ-RWRU3W
Trojfazowe
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Zestaw KIT-71PU3ZH8 KIT-100PU3ZH8 KIT-125PU3ZH8 KIT-140PU3ZH8
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 7,1(2,2-9,0) 10,0(3,1-12,5) 12,5(3,2-14,0) 14,0 (3,3-16,0)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 4,06(2,69-5,79) 4,41(3,62-5,34) 3,80(3,08-5,33) 3,41(2,74-5,82)
SEER /1 ? 7,6 A++ 7,7 A++ 303,3% 285,6%
Moc projektowa Pdesign kW 71 10,0 12,5 14,0
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 1,75(0,38-3,35) 2,27(0,58-3,65) 3,29(0,60-4,55) 4,11(0,62-5,85)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 327 455 - -
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 8,0(2,0-9,0) 11,2(3,1-14,0) 14,0(3,2-16,0) 16,0 (3,3-18,0)
cop Nominalny (min.-maks.) W/W 4,30(3,16-5,56) 5,00(3,64-5,54) 4,61(3,37-5,52) 4,30(3,27-5,50)
SCOP /n_ ? 4,8 A++ 4,9 A++ 186,0% 181,1%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 52 8,0 9,5 10,6
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 1,86(0,36-2,85) 2,24(0,56-3,85) 3,04(0,58-4,75) 3,72(0,60-5,50)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 1517 2286 - -
Jednostka wewnetrzna S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Objetosciowy przeptyw powietrza min./$red./maks. m*/min 22,0/16,0/13,0 36,0/26,0/18,0 37,0/27,0/19,0 38,0/29,0/20,0
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 25 2,7 48 6,0
Poziom ciénienia akustycznego min./éred./maks. dB(A) 37/31/28 45/38/32 46/39/33 47/40/34
Poziom mocy akustycznej min./$red./maks. dB(A) 52/46/43 60/53/47 61/54/48 62/55/49
Wymiary f;ST:t::e:“ng‘éS”a mm 256 X840 840 319840840 319x840%840 319x840x840
Panel (wys. x szer. x gteb.) mm 33,5x950x950 33,5x950x950 33,5x950x 950 33,5x950x 950
Ciezar netto :::2?““ wewnetrzna /o 2/5 25/5 25/5 25/5
Generator nanoe X Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Jednostka zewnetrzna U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Zasilanie \ 380-400-415 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Prad Chtodzenie A 2,90-2,80-2,70 3,80-3,60-3,45 5,45-5,15-5,00 6,80-6,45-6,20
Ogrzewanie A 3,05-2,95-2,85 3,75-3,55-3,40 5,10-4,80-4,65 6,20-5,90-5,65
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 61,0/60,0 118,0/108,0 125,0/112,0 129,0/116,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48/50 52/52 53/53 54 /54
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 65/67 69/69 70/70 71/M
Wymiary WYyS. X SZer. X gteb. mm 996x940x 340 1416x940x340 1416x940x340 1416x940x340
Ciezar netto kg 65 98 98 98
. Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych -
Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 5+50 5+85 5+85 5:85
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. 7 m 15/30 15/30 15/30 15/30
Dtugosc przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 45 45 45 45
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO. kg /t 1,95/1,32 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06
Chtodzenie (min.-maks.) °C -15++48 -20++48 9 -20++48 9 -20++48 9
Zakres roboczy - -
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20++24 -20++24 -20++24 -20++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy ponizej 12 kW wskazniki SEER i SCOP obliczono wedtug wartosci podanych w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku
modeli 0 mocy powyzej 12 kW wartosci N, / n,,, obliczono w oparciu o norme EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Podane poziomy ciénienia akustycznego odnosza sie do wartosci zmierzonych na wysokosci 1,5 m ponizej
jednostki. Cisnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 5) Rure czynnika ciektego (#6,35-%9,52) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika ciektego w jednostce wewnetrznej. 6)

Rure czynnika gazowego (#12,70-%15,88) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika gazowego w jednostce wewnetrznej. 7) Jednostka zewnetrzna a nizej / j zewnetrzna zainstalowana wyzej. 8)
Modele 100 + 140PZH3E5(8) moga pracowad w najnizszej temperaturze -20°C w pomieszczeniach serwerowni przy dtugosci pr rurowych wy ej 30 m lub mniej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki
wewnetrznej: 3 A. ** Wartosci uzyskiwane przy wytaczonym generatorze nanoe™ X.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

CZ-RTCé Sterownik przewodowy CONEX (bez obstugi komunikacji bezprzewodowej) CZ-KPU3AW Specjalny panel Econavi
CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth® PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym
CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth® PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke zewnetrzng
CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcjg Econavi i datanavi . . o
PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostke zewnetrzng absorbujaca hatas i wibracje
CZ-RWS3 + | PR L
Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien -
CZ-RWRU3W PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostke zewnetrzna 400 x 900 x 400 mm
CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych CZ-FDU3 + CZ-ATU2 Zestaw komory wlotowej $wiezego powietrza
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MODUL WI-FI

@:nanoex KOMPATYBILNOSE
SEER i SCOP: dotycza S-3650PU3E + U-36PZH3ES. ECONAVI oraz STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.
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Standardowo wyposazone
w generator nanoe™ X.
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4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 - PU3.
Wydajny wentylator z funkcjg turbo i inteligentny czujnik Econavi

zapewniaja wysoka efektywnos$¢ energetyczng, a standardowo
montowany w urzadzeniach generator nanoe™ X gwarantuje
wysoka jakos¢ powietrza w pomieszczeniach.

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Zestaw KIT-36PU3Z5 KIT-50PU3Z5 KIT-60PU3Z5 KIT-71PU3Z5 KIT-100PU3Z5 KIT-125PU3Z5 KIT-140PU3Z5
Sterownik indywidual CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6(1,5-4,0) 5,0(1,5-5,6) 6,0(2,0-7,1) 7,1(2,6-7.7) 10,0(3,0-11,5) 12,5(3,2-13,5) 14,0(3,3-15,0)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,34 (5,88 - 3,81) 3,91 (6,25 - 3,20) 3,73 (6,90 - 3,01) 3,27 (5,00 - 2,77) 3,82(2,88-5,36) 3,58(2,81-5,33) 3,23(2,73-5,32)
SEER / n, . 4 8,1 A++ 8,0 A++ 7,8 A++ 6,8 A++ 6,8 A++ 267,0% 257,0%
Moc projektowa Pdesign kW 36 5,0 6,0 71 10,0 12,5 14,0
Pobor mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,83 (0,25 - 1,05) 1,28 (0,24 - 1,75) 1,61(0,29 - 2,36) 2,17 (0,52 - 2,78) 2,62(0,56-4,00) 3,49(0,60-4,80) 4,34(0,62-5,50)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 156 219 269 365 515 - -
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,6(1,5-4,6) 5,0(1,5-6,4) 6,0(1,8-7,0) 7,1(2,1-8,1) 10,0(3,0-14,0) 12,5(3,3-15,0) 14,0(3,4-16,0)
cop? Nominalny (min-maks.)  W/W 5,07(4,32-6,52) 4,63(3,48-7,50) 4,48(3,18-7,50) 4,23(3,38-6,36) 4,93(359-5,36) 4,43(3,57-5,50) 4,18(3,33-5,48)
SCOP / n, o 2 4,8 A++ 4,7 A++ 4,9 A++ 4,6 A++ 44 A+ 157,0% 152,2%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 28 40 4,6 52 10,0 12,5 14,0 (przy -7 °C)
Pobar mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,71 (0,23-1,06) 1,08 (0,20-1,84) 1,34 (0,24-2,20) 1,68 (0,33-2,40) 2,03(0,56-3,90) 2,82(0,60-4,20) 3,35(0,62-4,80)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 817 1191 1314 1583 3182 - -
Jednostka wewnetrzna S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Jmi‘:wy PIZERYW (in Jéred./maks. m*/min 145/130/115  165/135/115  210/160/130  220/160/130  360/260/180  370/270/190  380/29,0/200
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci /h 0,7 1,6 17 2,5 2,7 4,8 6,0
:Eﬁ's‘iymczcr';’;z[‘,'a min./éred./maks. dB(A) 30/28/27 32/29/27 36/31/28 37/31/28 45/38/32 46/39/33 47/40/34
Poziom mocy akustycznej  min./$red./maks. dB(A) 45/43/42 47/ 44 [ 62 51/46/43 52/46 /43 60/53/47 61/54/48 62/55/49
. f;‘;g“jt::e‘:’i‘“’grlzgina mm 256840840 256840840 256840840 256840840 319X840x840 319x840x840 319X840x840
Wymiary
Panel (wys. x szer. x gteb.) mm 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950
Ciezar netto ;‘;ﬁ’e‘f“ka wewnetrzna /o 19/5 19/5 20/5 20/5 25/5 25/5 25/5
Generator nanoe X Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Jednostka zewnetrzna U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Zasilanie \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Chtodzenie A 3,85-3,70-3,55 5,95-5,70-5,45 7,45-7,15-6,85 10,00-9,65-9,25 13,10-12,50-12,00  16,90-16,10-15,40  21,00-20,00- 19,20
Prad Ogrzewanie A 3,35-3,20-3,05 5,05-4,85-4,65 6,20-5,95-5,70 7,80-7,45-7,15 10,10-9,70-9,30 13,60-13,00-12,50  16,20-15,50- 14,80
S:ﬁ;i:’wy przeptyw Chtodzenie / ogrzewanie  m*/min 33,6/34,0 32,7/319 42,6/41,5 447/45,9 730/730 820/800 840/820
:ﬁi';;"czcr'fe’;sma Chiodzenie / ogrzewanie (H)  dB(A) 46/47 46/ 46 47/48 18/49 52/52 55/55 56/56
Poziom mocy akustycznej ~ Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) ~ dB(A) b4/ 66 b4/ b4 b4/65 b6/68 70/70 73/73 74 /74
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 619x824x299 619x824x299 695x875x320 695x875x 320 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Ciezar netto kg 32 35 42 50 83 87 87
Srednica przytaczy Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 9 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
rurowych Rura czynnika gazowego  cal (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70)¢ 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3:15 3+20 3:40 3+40 5+50 5+50 5+50
iR;ﬁez:l:.axvysokosa zainstalowania jednostki wewn. m 15/15 15/15 15/30 20/30 15/30 15/30 15/30
E:;Egiéfapgr:::vvsggobez konieczno$ci dopetniania m 75 75 30 20 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 15 15 17 45 45 45
'rlgvsvf]gfvyar‘;::%gz‘“’d”'”eg" (Ra2) / Emisja kg /t 0,87/0,59 1,14/0,77 1,15/0,78 132/089 2,40/1,62 2,80/1,89 2,80/1,89
Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10+=+43 -10++43 -10+=+43 -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy - "
Ogrzewanie (min-maks.)  °C -15++424 -15++24 -15++424 -15++24 -15++24 -15++424 -15++24

- Wysokowydajny wentylator z funkcjg turbo

- Econavi: opcjonalny inteligentny czujnik ograniczajacy straty

energii

- Jednostki standardowo wyposazone w technologie nanoe™ X

(generator Mark 1 = 4,8 biliona rodnikéw hydroksylowych

na sekunde) dla zapewnienia lepsze] jakosci powietrza

W pomieszczeniach, oczyszczania wnetrza jednostki

wewnetrznej i osuszania powietrza
- Mniejszy hatas w trybie niskiej predkosci pracy wentylatora

orurowaniu oraz wbudowanej pompce skroplin

systemem za posrednictwem Bluetooth®

- Szybki montaz dzieki lekkiemu i tatwemu do wykonania
- Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umozliwia tatwe sterowanie

- Duza objeto$¢ pobieranego $wiezego powietrza dzigki
opcjonalnej komorze wlotowe]j (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
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Panel standardowy.
CZ-KPU3W

F b1 Ty |

CZ-RTC5B

Opcjonalny
panel Econavi
! (wymagany

Sterownik opcjonalny.
Sterownik przewodowy

u
Sterownik opcjonalny.
Pilot zdalnego

sterownik CONEX. sterowania na
CZ-RTC5B). CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL - podczerwien.
2 1 = czkpusaw CZ-RTC6BLW CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W
Trojfazowe
10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Zestaw KIT-100PU3Z8 KIT-125PU3Z8 KIT-140PU3Z8
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kw 10,0(3,0-11,5) 12,5(3,2-13,5) 14,0(3,3-15,0)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 3,82(2,88-5,36) 3,58(2,81-5,33) 3,23(2,73-5,32)
SEER /1, 2 6,7 A++ 265,8% 256,2%
Moc projektowa Pdesign kW 10,0 12,5 14,0
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 2,62(0,56-4,00) 3,49(0,60-4,80) 4,34(0,62-5,50)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 521 - -
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0(3,0-14,0) 12,5(3,3-15,0) 14,0(3,4-16,0)
cop " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,93(3,59-5,36) 4,43(3,57-5,50) 4,18(3,33-5,48)
SCOP /n,, 2 44 A+ 157,0% 152,2%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 10,0 12,5 14,0 (przy -7 °C)
Pobor mocy Nominalny (min.-maks.) kW 2,03(0,56-3,90) 2,82(0,60-4,20) 3,35(0,62-4,80)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 3182 - -
Jednostka wewnetrzna S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Objetosciowy przeptyw powietrza min./éred./maks. m*/min 36,0/26,0/18,0 37,0/27,0/19,0 38,0/29,0/20,0
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 2,7 4,8 6,0
Poziom ciénienia akustycznego min./éred./maks. dB(A) 45/38/32 46/39/33 47/40/34
Poziom mocy akustycznej min./éred./maks. dB(A) 60/53/47 61/54/48 62/55/49
Wymiary f;g’f:f:;“%tﬁ”a mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 X 840 x 840

Panel (wys. x szer. x gteb.) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950
Ciezar netto ;Z‘;gf“ka wewnetrzna /-y /5 /5 /5
Generator nanoe X Mark 1 Mark 1 Mark 1
Jednostka zewnetrzna U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Zasilanie \ 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Prad Chtodzenie A 4,35-4,15-4,00 5,65-5,35-5,15 7,00-6,65-6,40

Ogrzewanie A 3,40-3,20-3,10 4,55-4,35-4,15 540-5,15-4,95
Objeto$ciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 73,0/73,0 82,0/80,0 84,0/82,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 52/52 55/55 56/56
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 70/70 73/73 T4/ 74
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Cigzar netto kg 83 87 87
. Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych -

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 5+50 5+50 5+50
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. ” m 15/30 15/30 15/30
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 45 45 45
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO. kg /t 2,40/1,62 2,80/1,89 2,80/1,89

Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy N N

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++24 -15++24 -15++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy ponizej 12 kW wskazniki SEER i SCOP obliczono wedtug wartosci podanych w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku
modeli o mocy powyzej 12 kW wartosci n_ / n,, obliczono w oparciu o norme EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Podane poziomy ci$nienia akustycznego odnosza sie do wartosci zmierzonych na wysokosci 1,5 m ponizej
jednostki. Cisnienie akustyczne mierzono igodriie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 5) Rure czynnika ciektego ($6,35-09,52) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika ciektego w jednostce wewnetrznej. 6)

Rure czynnika gazowego (@12,70-%15,88) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika gazowego w jednostce wewnetrznej. 7) Jednostka zewnetrzna zai 1 a nizej / j zewnetrzna zainstalowana wyzej. *
Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnetrznej: 3 A. ** Wartosci uzyskiwane przy wytaczonym generatorze nanoe™ X.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

CZ-RTCé Sterownik przewodowy CONEX (bez obstugi komunikacji bezprzewodowej) CZ-KPU3AW Specjalny panel Econavi
CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth® PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym
CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth® PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke zewnetrzng
CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcjg Econavi i datanavi PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostke zewnetrzna absorbujaca hatas i wibracje
CZ-RWS3 + X o L, PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostke zewnetrzna 400 x 900 x 400 mm
Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien
CZ-RWRU3W CZ-FDU3 + CZ-ATU2  Zestaw komory wlotowej $wiezego powietrza
CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych

Wartosci wspotczynnika SEER: dotycza S-3650PU3E + U-36PZ3E5. Wartosci wspétczynnika SCOP: dotycza S-6071PU3E + U-60PZ3E5A. ECONAVI oraz STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.

OPCJONALNY
MODUL WI-FI
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Standardowo wyposazone
w generator nanoe™ X.

@ OGOLNY SPIS TRESCI

Jednostki sufitowe zapewniajq intensywny i szeroki nawiew
powietrza, co jest przydatne w duzych pomieszczeniach.
Wysokosc i gtebokos¢ jednostek jest taka sama niezaleznie
od ich mocy, zapewniajac spdjng estetyke w instalacjach
mieszanych.

Jednofazowe
3,6 kKW 5,0 KW 6,0 kKW 71 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PT3ZH5 KIT-50PT3ZH5 KIT-60PT3ZH5 KIT-71PT3ZH5 KIT-100PT3ZH5 KIT-125PT3ZH5 KIT-140PT3ZH5
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnoé¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 3,5(1,2-4,0) 5,0(1,2-5,6) 6,0(1,2-7,1) 6,8(22-9,0) 9,5(3,1-12,5) 12,1(3,2-14,0) 13,4(3,3-16,0)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,86 (4,55-5,45) 4,03(3,57-5,45) 3,82(3,02-5,45) 3,91(2,69-5,79) 4,15(3,29-5,54) 3,51(3,01-5,33) 3,21(2,67-5,32)
SEER /n, ? 7,7 A++ T4 A++ 7,5 A++ 7,3 A++ 7,3 A++ 278,4% 263,3%
Moc projektowa Pdesign kW 35 5,0 6,0 6,8 9,5 12,1 134
Pobar mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,72(0,22-0,88) 1,24(0,22-1,57) 1,57(0,22-2,35) 1,74(0,38-3,35) 2,29(0,58-3,80) 3,45(0,60-4,65) 4,17(0,62-6,00)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 160 237 280 326 456 - -
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min-maks.) kW £4,0(1,2-5,0) 5,6(1,2-6,5) 7,0(1,2-8,0) 8,0(2,0-9,0) 11,2(3,1-14,0) 14,0(3,2-16,0) 16,0 (3,3-18,0)
CoP " Nominalny (min.-maks.) W/W 5,00(4,17-5,45) 4,03(3,94-5,45) 4,14(3,40-5,45) 3,96(3,16-5,56) 4,09(3,54-5,54) 3,78(3,20-5,52) 3,48(3,10-5,50)
SCOP / n,? 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,7 A++ 181,0% 178,0%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 31 40 4,6 4,7 78 9,5 10,2
Pobér mocy Nominalny (min-maks) kW 0,80(0,22-1,20) 1,39(0,22-1,65) 1,69(0,22-2,35) 2,02(0,36-2,85) 2,74(0,56-3,95) 3,70(0,58-5,00) 4,60(0,60-5,80)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 886 1167 1342 1400 2323 - -
Jednostka wewnetrzna S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
gsff;sri'a"wy PIZEPYW  in Jéred./maks. mé/min 140/120/105  150/125/105  200/170/145  21,0/180/155  300/250/230  340/280/240  350/29,0/250
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci /h 08 2,0 2,1 2,7 36 54 b4
:EE';;”CZC;’;[‘,“ min./éred./maks. dB(A) 36/32/28 37/33/28 38/34/29 39/35 /30 42/37/34 46/40/35 47/41/36
Poziom mocy akustycznej — min./$red./maks. dB(A) 54/50/46 55/51/46 56/52/47 57/53/48 60/55/52 64/58/53 65/59/54
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 235x960x690 235x960x690 235x1275%690 235x1275x690 235x1590x 690 235x1590x 690 235x1590x 690
Ciezar netto kg 26 26 34 34 40 40 40
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3ES5 U-71PZH3ES U-100PZH3ES U-125PZH3ES U-140PZH3ES
Zasilanie \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Prad Chtodzenie A 3,55-3,40-3,25 5,85-5,60-5,40 7,35-7,05-6,75 8,60-8,20-7,90 11,30-10,80-10,40  16,90-16,10-1550  20,40-19,50-18,70

Ogrzewanie A 3,90-3,75-,3,60 6,60-6,30-6,05 7,85-7,50-7,20 9,75-9,45-9,05 13,40-12,90-12,40  18,10-17,30-16,60  22,50-21,50-20,60
S:ﬁf;sr?a"wy PZEPYW  opiodzenie / ogrzewanie  m?/min 34,1/364 420/420 42,0/420 61,0/600 118,0/108,0 1250/112,0 129,0/116,0
apl‘(’i's‘ig‘czcr'fe’;:”'a Chiodzenie / ogrzewanie (H)  dB(A) 43/44 46/48 47/50 48/50 52/52 53/53 54/54
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie / ogrzewanie (H) ~ dB(A) 62/ 64 b4 /67 65/69 65/67 69/69 70/170 71/M
Wymiary Wys. X Szer. x gteb. mm 695x875x320 695x875x320 695x875x320 996 x940x 340 1416x940x 340 1416x940x340 1416x940x 340
Ciezar netto kg 42 42 43 65 98 98 98
Srednica przytaczy Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4 (6,35) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
rurowych Rura czynnika gazowego  cal (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70)9 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3:40 3+40 3:40 5+50 5:85 5+85 5+85
iR;ﬁei:Ii;aﬂwysokoéci zainstalowania jednostki wewn. m 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30
CDZ&;ggiékéapgraz::v;gguobez koniecznosci dopetniania m 30 0 30 20 0 30 0
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 15 15 15 45 45 45 45
'rlg:'vf]g;ya”i’::acghmd”i“eg" (R32) / Emisja kg /t 113/076 113/076 1,15/078 1.95/132 305/2,06 305/2,06 3,05/2,06

Chtodzenie (min-maks)  °C 15+ +4b 155446 15+ +hb 155448 20+ +489 20+ +489 20+ +489
Zakres roboczy —

Ogrzewanie (min.-maks.)  °C -20++24 -20++24 -20++24 -20++24 -20++24 -20++24 -20++24

- Szeroki nawiew powietrza w duzych pomieszczeniach

- Poziomy przeptyw powietrza na odlegto$¢ do 9,5 m

- Przytacze $wiezego powietrza w jednostce

- Ptaska konstrukcja o wysokosci 235 mm umozliwia umieszczenie urzadzenia

w waskiej przestrzeni

- Cicha praca
- Jednostki standardowo wyposazone w technologie nanoe™ X (generator Mark 2

= 9,6 biliona rodnikéw hydroksylowych na sekunde) dla zapewnienia lepsze]
jakosci powietrza w pomieszczeniach

- Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umozliwia tatwe sterowanie systemem

za poérednictwem Bluetooth®

- Mozliwe uktady: split podwojny, potrojny i poczworny
- tatwe podtaczenie i sterowanie zewnetrznym wentylatorem lub uktadem

wentylacji odzyskowe]j ERV za posrednictwem ztacza PAW-FDC na ptytce
sterujace] jednostki wewnetrznej. Mozliwo$¢ sterowania urzadzeniem
zewnetrznym za posrednictwem sterownika indywidualnego jednostki
wewnetrznej Panasonic

Poziomy przeptyw powietrza siega na odlegto$¢ do 9,5 m. Jest to idealne
rozwigzanie w pomieszczeniach o znacznej szerokosci.

Szeroki otwor wylotowy poszerza strumien powietrza wywiewanego w lewg

i prawa strone. Wyeliminowano nieprzyjemne wrazenie przeciagu odczuwane
przez osoby przebywajace w pomieszczeniu, gdy strumien powietrza kieruje sie
wprost na nie - wprowadzono specjalne ustawienie zaluzji zapobiegajace
przeciggom, ktére modyfikuje zakres oscylacji zaluzji i tym samym podnosi
poziom komfortu.
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CZ-RTC5B

T
:

Sterownik opcjonalny. Sterownik opcjonalny. Opcjonalny
Sterownik przewodowy Pilot zdalnego czujnik Econavi.
CONEX. sterowania na CZ-CENSC1
CZ-RTC6 - CZ-RTCéBL - podczerwien.
CZ-RTC6BLW CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 —_—
Tréjfazowe
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Zestaw KIT-71PT3ZH8 KIT-100PT3ZH8 KIT-125PT3ZH8 KIT-140PT3ZH8
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajno$¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 6,8(2,2-9,0) 9,5(3,1-12,5) 12,1(3,2-14,0) 13,4(3,3-16,0)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 3,91(2,69-5,79) 4,15(3,29-5,34) 3,51(3,01-5,33) 3,21(2,67-5,32)
SEER /1, ? 7,2 A+ 7,2 A++ 271,3% 262,4%
Moc projektowa Pdesign kw 68 9,5 12,1 134
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 1,74(0,38-3,35) 2,29(0,58-3,80) 3,45(0,60- 4,65) 4,17(0,62-6,00)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 331 462 - -
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 8,0(2,0-9,0) 11,2(3,1-14,0) 14,0(3,2-16,0) 16,0 (3,3-18,0)
cop Nominalny (min.-maks.) w/wW 3,96(3,16-5,56) 4,09(3,54-5,54) 3,78(3,20-5,52) 3,48(3,10-5,50)
SCOP /n,,? 4,7 A++ 4,7 A++ 180,9% 178,0%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 4,7 78 9,5 10,2
Pobdr mocy Nominalny (min.-maks.) kw 2,02(0,36-2,85) 2,74(0,56-3,95) 3,70(0,58-5,00) 4,60(0,60-5,80)
Roczne zuzycie energii ¥ kWh/a 1400 2324 - -
Jednostka wewnetrzna S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
Objetosciowy przeptyw powietrza min./$red./maks. m*/min 21,0/18,0/155 30,0/25,0/23,0 34,0/28,0/24,0 35,0/29,0/25,0
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci /h 2,7 36 5.4 6,4
Poziom ciénienia akustycznego min./$red./maks. dB(A) 39/35/30 42/37/34 46/40/35 47/41/36
Poziom mocy akustycznej min./4red./maks. dB(A) 57/53/48 60/55/52 64/58/53 65/59 /54
Wymiary WYyS. X Szer. X gteb. mm 235%1275x690 235x1590x 690 235x1590x 690 235x1590x 690
Cigzar netto kg 34 40 40 40
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Zasilanie \ 380-400-415 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Chtodzenie A 2,90-2,80-2,70 3,80-3,65-3,45 5,70-5,40-5,20 6,90-6,55-6,30
Prad Ogrzewanie A 3,35-3,20-3,10 4,55-4,35-4,15 6,20-5,85-5,65 7,70-7,30-6,95
Objetoéciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 61,0/60,0 118,0/108,0 125,0/112,0 129,0/116,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48/50 52/52 53/53 54 /54
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 65/67 69/69 70/70 /M
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 996 x940x 340 1416x940x 340 1416x940x 340 1416x940x 340
Ciezar netto kg 65 98 98 98
o Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych -
Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 5+50 5+85 5+85 5+85
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 15/309 15/30 15/30 15/30
Dtugo$¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 45 45 45 45
llos¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 1,95/1,32 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06
Chtodzenie (min.-maks.) °C -15++48 -20++489 -20++48 9 -20++48 9
Zakres roboczy —
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20++24 -20++24 -20++24 -20++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy ponizej 12 kW wskazniki SEER i SCOP obliczono wedtug wartosci podanych w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku
modeli 0 mocy powyzej 12 kW wartosci N, / n,,, obliczono w oparciu o norme EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Podane poziomy ciénienia akustycznego dla jednostek odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci
1 m od czota korpusu i na wysokosci 1 m ponizej jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 5) Rure czynnika ciektego (#6,35-%9,52) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika
ciektego w jednostce wewnetrznej. 6) Rure czynnika gazowego (@12,70-@15,88) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika gazowego w jednostce wewnetrznej. 7) Jednostka zewnetrzna zai a nizej /

zewnetrzna zainstalowana wyzej. 8) Modele 100 + 140PZH3E5(8) moga pracowac w najnizszej temperaturze -20°C w pomieszczeniach serwerowni przy dtugosci przewodéw rurowych wynoszacej 30 m lub mniej. *
Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnetrznej: 3 A. ** Wartosci uzyskiwane przy wytaczonym generatorze nanoe™ X.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

CZ-RTCé Sterownik przewodowy CONEX (bez obstugi komunikacji bezprzewodowej) CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych
CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth® PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym
CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth® PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke zewnetrzng
CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcja Econavi i datanavi PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostke zewnetrzna absorbujaca hatas i wibracje
CZ-RWS3 + i o L PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostke zewnetrzna 400 x 900 x 400 mm
Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien
CZ-RWRT3 CZ-CENSC1 Czujnik Econavi zapewniajacy oszczednos¢ energii

0 |oe| B

OPCIONALNY | KOMPATYBILNOSC 5
@-nanoceXx MODUE WI-FI

GWARANCII
NA SPREZARKE

SEER i SCOP: dotycza S-3650PT3E + U-36PZH3E5. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.
Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewngtrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.
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Jednostki sufitowe zapewniajq intensywny i szeroki nawiew
powietrza, co jest przydatne w duzych pomieszczeniach.
Wysokos¢ i gtebokosc¢ jednostek jest taka sama niezaleznie od ich
mocy, zapewniajac spdjng estetyke w instalacjach mieszanych.

Jednofazowe
3,6 kKW 5,0 KW 6,0 kKW 71 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PT3Z5 KIT-50PT3Z5 KIT-60PT3Z5 KIT-71PT3Z5 KIT-100PT3Z5 KIT-125PT3Z5 KIT-140PT3Z5
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kw 3,5(1,5-4,0) 5,0(1,5-5,2) 6,0(2,0-7,1) 6,8(2,6-7,7) 10,0(3,0-11,5) 12,5(3.2-13,5) 14,0(3,3-15,0)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,14(3,69-5,17) 3,03(2,86-5,00) 3,59(2,90-6,90) 3,24(2,75-4,91) 3,64(2,80-5,36) 3,32(2,77-5,33) 2,98(2,73-5,32)
SEER /n, ? 7,2 A++ 6,7 A++ 7,3 A++ 5,9 A+ 6,6 A++ 241,7% 228,8%
Moc projektowa Pdesign kW 35 5,0 6,0 6,8 10,0 12,5 14,0
Pobar mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,85(0,29-1,10) 1,65(0,30-1,82) 1,67(0,29-2,45) 2,10(0,53-2,80) 2,75(0,56-4,10) 3,76(0,60-4,88) 4,70(0,62-5,50)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 17 262 288 404 531 - -
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min-maks.) kW 3,5(1,5-4,6) 50(1,5-6,4) 6,0(1,8-7,0) 68(2,1-8,1) 10,0(3,0-14,0) 12,5(3,3-15,0) 14,0(3,4-16,0)
CoP " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,61(3,51-5,70) 3,73(3,12-6,25) 4,11(2,92-6,67) 4,20(3,06-5,68) 4,24(3,30-5,36) 3,89(3,41-4,52) 3,70(3,08-5,48)
SCOP / n,? 4,4 A+ 4,1 A+ 4,6 A++ 4,3 A+ 4,2 A+ 147,4% 145,3%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 28 40 4,6 4,7 10,0 12,5 13,6
Pobdr mocy Nominalny (min.-maks.) kw 0,76(0,26-1,31) 1,34(0,24-2,05) 1,46(0,27-2,40) 1,62(0,37-2,65) 2,36(0,56-4,00) 3,21(0,73-4,40) 3,78(0,62-5,20)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 891 1365 1399 1529 3331 - -
Jednostka wewnetrzna S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
g:ff;sri':wy PIZEPYW (in Jéred./maks. m*/min 140/120/105  150/125/105  200/170/145  210/180/155  300/250/230  340/280/240  350/290/250
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 08 2,0 2,1 2,7 4,1 5,7 6,9
:Elf's‘iymczcr'fe’;z[‘,'a min./éred./maks. dB(A) 36/32/28 37/33/28 38/34/29 39/35 /30 42/37/34 46/40/35 47/41/36
Poziom mocy akustycznej  min./4red./maks. dB(A) 54/50/ 46 55/51/46 56/52/47 57/53/48 60/55/52 64/58/53 65/59 /54
Wymiary Wys. X Szer. x gteb. mm 235x960x690 235x960x690 235x1275x690 235x1275x690 235x1590x 690 235x1590x 690 235x1590x 690
Ciezar netto kg 26 26 34 34 40 40 40
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Zasilanie \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240

Chtodzenie A 3,90-3,75-3,60 7,65-7,30-7,00 7,75-7,40-7,10 9,75-9,30-8,95 13,70-13,10-12,60  18,20-17,40-16,70  22,70-21,70-20,80
Prad Ogrzewanie A 3,55-3,40-3,25 6,30-6,00-5,75 6,75-6,50-6,20 7,50-7,20- 6,90 11,80-11,30-10,80  15,50-14,80-14,20  18,30-17,50-16,80
S:ff;sri':wy PrZEPYW  opidzenie / ogrzewanie  m?/min 33,6/340 327/319 42,6/4615 44,7/459 73,0/73,0 82,0/800 84,0/82,0
:ﬁj‘s‘i;"ucr'fe’;:”'a Chiodzenie / ogrzewanie (H)  dB(A) 46/47 46/46 47/48 48/49 52/52 55/55 56/56
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie / ogrzewanie (Hi)  dB(A) b4 /66 b4 /b4 b4 /65 66/68 70/70 73/73 7474
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 619x824x299 619x824x299 695x875x320 695x875x320 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Ciezar netto kg 32 35 42 50 83 87 87
Srednica przytaczy Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) ¥ 1/4(6,35) 9 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
rurowych Rura czynnika gazowego  cal (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70)9 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3:15 3+20 3:40 3+40 5+50 5+50 5+50
ZR:v'zvr;ilcg wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i m 15/15 15/15 15/30 20/30 15/30 15/30 15/30
CDZt;gsié:apgr:zvv?g:obez konieczno$ci dopetniania m 75 75 30 20 0 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 15 15 17 45 45 45
'rlgjf]gfv‘g‘;::acgh“’d”iczeg° (R32) / Emisja kg /t 0,87/0,59 1,14/0,77 1,15/0,78 132/089 2,40/1,62 2,80/1,89 2,80/1,89

Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy —

Ogrzewanie (min-maks.)  °C -15++24 -15++24 -15++24 -15++24 -15++424 -15++24 -15++24

- Szeroki nawiew powietrza w duzych pomieszczeniach

- Poziomy przeptyw powietrza na odlegto$¢ do 9,5 m

- Przytacze $wiezego powietrza w jednostce

- Ptaska konstrukcja o wysokosci 235 mm umozliwia umieszczenie urzadzenia

w waskiej przestrzeni

- Cicha praca
- Jednostki standardowo wyposazone w technologie nanoe™ X (generator Mark 2

= 9,6 biliona rodnikéw hydroksylowych na sekunde) dla zapewnienia lepszej
jakosci powietrza w pomieszczeniach

- Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umozliwia tatwe sterowanie systemem

za posrednictwem Bluetooth®

- Mozliwe uktady: split pojedynczy i podwdjny
- tatwe podtaczenie i sterowanie zewnetrznym wentylatorem lub uktadem

wentylacji odzyskowej ERV za posrednictwem ztacza PAW-FDC na ptytce
sterujacej jednostki wewnetrznej. Mozliwo$¢ sterowania urzadzeniem
zewnetrznym za posrednictwem sterownika indywidualnego jednostki
wewnetrznej Panasonic

Poziomy przeptyw powietrza siega na odlegtos¢ do 9,5 m. Jest to idealne
rozwigzanie w pomieszczeniach o znacznej szerokosci.

Szeroki otwor wylotowy poszerza strumien powietrza wywiewanego w lewa

i prawg strone. Wyeliminowano nieprzyjemne wrazenie przeciggu odczuwane
przez osoby przebywajace w pomieszczeniu, gdy strumien powietrza kieruje sie
wprost na nie - wprowadzono specjalne ustawienie zaluzji zapobiegajace
przeciggom, ktére modyfikuje zakres oscylacji zaluzji i tym samym podnosi
poziom komfortu.
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CZ-RTC5B
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[ CONEX]
[P Sterownik opcjonalny.
Sterownik przewodowy
CONEX.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL -
CZ-RTC6BLW

Sterownik opcjonalny.
Pilot zdalnego
sterowania na
podczerwien.
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3

Opcjonalny

czujnik Econavi.

. CZ-CENSC1

Tréjfazowe
10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Zestaw KIT-100PT3Z8 KIT-125PT3Z8 KIT-140PT3Z8
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajno$¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0(3,0-11,5) 12,5(3,2-13,5) 14,0(3,3-15,0)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 3,64(3,50-5,36) 3,32(2,77-5,33) 2,98(2,73-5,32)
SEER /n, ? 6,5 A++ 241,7% 228,8%
Moc projektowa Pdesign kw 10,0 12,5 14,0
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 2,75(0,56-4,10) 3,76(0,60-4,88) 4,70(0,62-5,50)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 537 - -
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 10,0(3,0-14,0) 12,5(3,3-15,0) 14,0(3,4-16,0)
Ccop " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,24(3,50-5,36) 3,89(3,41-4,52) 3,70(3,08-5,48)
SCOP /n,,? 4,2 A+ 147,6% 145,3%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 10,0 125 13,6
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 2,36(0,56-4,00) 3,21(0,73-4,40) 3,78(0,62-5,20)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 3331 - -
Jednostka wewnetrzna S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
Objetosciowy przeptyw powietrza min./$red./maks. m*/min 30,0/25,0/23,0 34,0/28,0/24,0 35,0/29,0/25,0
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 4,1 57 6,9
Poziom ciénienia akustycznego min./$red./maks. dB(A) 42/37/34 46/40/35 47/41/36
Poziom mocy akustycznej min./4red./maks. dB(A) 60/55/52 64/58/53 65/59 /54
Wymiary WYyS. X Szer. X gteb. mm 235x1590x690 235x1590x 690 235x1590x 690
Ciezar netto kg 40 40 40
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Zasilanie \ 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Prad Chtodzenie A 4,60-4,35-4,20 6,10-5,75-5,55 7,60-7,20-6,95

Ogrzewanie A 3,95-3,75-3,60 5,20-4,95-4,75 6,10-5,80-5,60
Objetoéciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 73,0/73,0 82,0/80,0 84,0/82,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 52/52 55/55 56/56
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 70/70 73/73 7474
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Ciezar netto kg 83 87 87
o Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych -

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 5+50 5+50 5+50
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 15/30 15/30 15/30
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 45 45 45
llo$¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 2,40/1,62 28/1.89 2,8/1,.89

Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy —

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++24 -15++24 -15++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy ponizej 12 kW wskazniki SEER i SCOP obliczono wedtug wartosci podanych w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku
modeli 0 mocy powyzej 12 kW wartosci N, / n,,, obliczono w oparciu o norme EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Podane poziomy ciénienia akustycznego dla jednostek odnosza sie do wartosci zmierzonych w odlegtosci
1 m od czota korpusu i na wysokosci 1 m ponizej jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 5) Rure czynnika ciektego (§6,35-%9,52) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika

ciektego w jednostce wewnetrznej. 6) Rure czynnika gazowego (@12,70-@15,88) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika gazowego w jednostce wewnetrznej. 7) Jednostka zewnetrzna

\a nizej / j

zewnetrzna zainstalowana wyzej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnetrznej: 3 A. ** Wartosci uzyskiwane przy wytaczonym generatorze nanoe™ X.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

CZ-RTCé Sterownik przewodowy CONEX (bez obstugi komunikacji bezprzewodowej) CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth® PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym
CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth® PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke zewnetrzng

CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcja Econavi i datanavi PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostke zewnetrzng absorbujaca hatas i wibracje

CZ-RWS3 + : o » PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostke zewnetrzng 400 x 900 x 400 mm

CZ-RWRT3 Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien

CZ-CENSC1

Czujnik Econavi zapewniajacy oszczedno$¢ energii

OPCJONALNY KOMPATYBILNOSC

@-nanocex MODUL WI-FI NA SPREZARKE

SEER i SCOP: dotycza S-6071PT3E + U-60PZ3E5A. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.




@-noanoex

Standardowo wyposazone
w generator nanoe™ X.

SPIS TRESCI

Jednostki kanatowe z 2 wariantami montazu - PF3.

2 warianty montazu (w poziomie / w pionie) i wysokie
zewnetrzne cisnienie statyczne 150 Pa stwarzajg elastyczne
mozliwosci wykonania instalaciji.

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PFH3Z5 KIT-50PFH3Z5 KIT-60PFH3Z5 KIT-71PFH3Z5 KIT-100PFH3Z5 KIT-125PFH3Z5 KIT-140PFH3Z5
Sterownik indywi CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kw 3,6(1,2-4,0) 5,0(1,2-5,8) 57(1,2-6,3) 6,8(2,2-7.8) 9,5(3,1-11,4) 12,1(3,2-13,6) 13,4(3,3-15,3)
EER " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,24(3,57-5,45) 3,42(3,11-5,45) 3,68(3,15-5,45) 3,74(2,61-5,64) 4,17(2,82-5,08) 3,58(3,00-5,00) 3,38(2,59-4,18)
SEER /1, ? 6,8 A+ 6,1 A++ 7,1 As+ 7,1 A++ T4 A++ 281,7% 275,9%
Moc projektowa Pdesign kW 36 5,0 57 6,8 9,5 12,1 134
Pobar mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,85(0,22-1,12) 1,46(0,22-1,80) 1,55(0,22-2,00) 1,82(0,39-3,24) 2,28(0,61-4,04) 3,38(0,64-4,54) 3,96(0,79-5,90)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 185 287 281 332 447 - -
Wydajnos$¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 4,0(1,2-5,0) 56(1,2-6,5) 7,0(1,2-8,0) 75(2,0-9,0) 10,8(3,1-13,5) 135(3,2-15,4) 15,5(3,3-17,4)
cop? Nominalny (min.-maks.) W/wW 4,17(3,23-5,45) 3,61(2,97-5,45) 3,74(3,33-5,45) 4,03(3,16-5,41) 3,97(3,07-5,25) 3,46(3,06-5,16) 3,44(3,14-4,29)
SCOP /n,, ? 45 A+ 4,2 A+ 44 A+ 4,7 A++ 45 A+ 170,0% 171,0%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 36 4,0 4,7 4,7 78 93 9,5
Pobor mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,96(0,22-1,55) 1,55(0,22-2,19) 1,87(0,22-2,40) 1,86(0,37-2,85) 2,72(0,59-4,40) 3,90(0,62-5,04) 4,51(0,77-5,55)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 1120 1333 1495 1393 2424 - -
Jednostka wewnetrzna S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
5:’{”;:2‘;2”4? clsnienie Nominalne (min-maks)  Pa 30(10-150) 30(10-150) 30(10-150) 30(10-150) 40(10-150) 50(10-150) 50(10-150)
gs&a‘;sr;':wy PIZERYW o Jéred./maks. m*/min 140/130/100  160/150/120  210/190/150  210/190/150  320/260/210  340/290/230  360/320/250
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci I/h 0,9 19 17 2,7 32 41 49
apl‘(’lf's‘i;"czcr'fegsr;'a min./éred./maks. dB(A) 30/27/22 34/30/25 30/26/23 30/26/23 33/29/25 35/31/27 39/35/29
Poziom mocy akustycznej  min./$red./maks. dB(A) 53/50/45 57/53/48 53/49 /46 53/49 /46 56/52/48 58 /54 /50 62/58/52
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 250x800x 730 250x800x 730 250x1000x 730 250x1000x 730 250x 1400x 730 250x 1400x 730 250x 1400x 730
Ciezar netto kg 25 25 30 30 39 39 39
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-36PZH3ES U-50PZH3E5 U-60PZH3ES U-71PZH3E5 U-100PZH3ES U-125PZH3E5 U-140PZH3E5
Zasilanie \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Prad Chtodzenie A 4,20-4,00-3,85 6,90-6,60-6,35 7,25-6,95-6,65 9,00-8,60-8,25 11,10-10,80-10,30  16,50-15,80-15,10  19,60-18,70-17,90

Ogrzewanie A 4,70-4,50-4,30 7,35-7,00- 6,75 8,65-8,30-7,95 9,00-8,60-8,35 13,30-12,70-12,20  19,10-18,20-17,50  22,00-21,10-20,20
gsff;sé':wy PePYW  (odzenie / ogrzewanie  m*/min 34,1/364 42,0/42,0 42,0/42,0 61,0/60,0 118,0/108,0 1250/112,0 129,0/1160
:Eilsiryrlzc:egs ne Chiodzenie / ogrzewanie (H)  dB(A) 43/ 44 46/48 47/50 48/50 52/52 53/53 564/54
Poziom mocy akustycznej ~ Chtodzenie / ogrzewanie (Hi)  dB(A) 62/ 64 b4/67 65/69 65/67 69/69 70/70 71/M
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 695x875x320 695x875x320 695x875x320 996 x940x340 1416x940x340 1416x940x340 1416x940x 340
Ciezar netto kg 42 42 43 65 98 98 98
Srednica przytaczy Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)9 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
rurowych Rura czynnika gazowego  cal (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) " 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3:40 3+40 3:40 5+50 5:85 5+85 5+85
Sedviv:i.cea) wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i m 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30
E:ugsffapgzjzv;::obez koniecznosci dopetniania m 30 20 30 30 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 15 15 15 45 45 45 45
llos¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja kg /t 1,13/0,76 113/0,76 1,15/0,78 195/132 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06
réwnowazna CO, ' ' ! ! ' ' ! ' ' ' ! ' ' '

Chtodzenie (min.-maks.) °C -15++46 -15++46 -15++46 -15++48 -20++48 7 -20++48 7 -20++48 7
Zakres roboczy - -

Ogrzewanie (min-maks.)  °C -20++24 -20++24 -20++24 -20++24 -20++24 -20++24 -20++24

- 2 warianty montazu (w poziomie / w pionie)

- Maksymalne zewnetrzne ci$nienie statyczne: 150 Pa

- Mozliwo$¢ wyboru pozycji wlotu powietrza (od tytu / od dotu)

- Udoskonalona taca ociekowa do montazu w poziomie i w pionie

- Pompka skroplin w zestawie

- Uktady o dtugich kanatach standardowo wyposazone
w technologie nanoe™ X (generator Mark 2 = 9,6 biliona
rodnikéw hydroksylowych na sekunde)*

- Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umozLliwia tatwe sterowanie
systemem za posrednictwem Bluetooth®

* Wydajnos¢ generatora nanoe™ X jest zachowana nawet w przypadku kanatéw o dtugosci do 10 m
(I i zne P: i

Nowa opcja jest mozliwos¢ montazu
urzadzenia w pionie.

Zewnetrzne cisnienie statyczne 150 Pa jest
wystarczajace do instalacji jednostek w
znacznej odlegtosci od pomieszczen.

Jedna taca ociekowa do
montazu w poziomie i w pionie -
bez koniecznosci wprowadzania
jakichkolwiek modyfikacji

w obrebie jednostki.

Montaz w poziomie

Wspélna taca ociekowa

Montaz w pionie



PIS TRESCI - KLIM
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CZ-RTC5B

Sterownik opcjonalny. Sterownik opcjonalny. Opcjonalny
Sterownik przewodowy Pilot zdalnego = czujnik Econavi.
CONEX. sterowania T CZ-CENSC1
CZ-RTC6 - CZ-RTCéBL - na podczerwien.
CZ-RTC6BLW CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 —_—
Tréjfazowe
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Zestaw KIT-71PFH3Z8 KIT-100PFH3Z8 KIT-125PFH3Z8 KIT-140PFH3Z8
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajno$¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 6,8(2,2-7,8) 95(3,1-11,4) 12,1(3,2-13,6) 13,4(3,3-15,3)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 3,74(5,64-2,41) £4,17(5,08-2,82) 3,58(5,00-3,00) 3,38(4,18-2,59)
SEER /1, ? 7,0 A++ 7,3 A++ 281,0% 275,2%
Moc projektowa Pdesign kW 6,8 oI5 12,1 134
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 1,82(0,39-3,24) 2,28(0,61-4,04) 3,38(0,64-4,54) 3,96(0,79-5,90)
Roczne zuzycie energii? kWh/a 338 451 - -
Wydajno$¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 75(2,0-9,0) 10,8(3,1-13,5) 13,5(3,2-15,4) 15,5(3,3-17,4)
cop? Nominalny (min.-maks.) W/wW 4,03(5,41-3,16) 3,97(5,25-3,07) 3,46(5,16-3,06) 3,44(4,29-3,14)
SCOP /n,, ? 4,7 A++ 45 A+ 170,0% 171,0%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 4,7 7.8 93 95
Pobor mocy Nominalny (min.-maks.) kW 1,86(0,37-2,85) 2,72(0,59-4,40) 3,9(0,62-5,04) 4,51(0,77-5,55)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 1394 2424 - -
Jednostka wewnetrzna S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Zewnetrzne cinienie statyczne Nominalne (min.-maks.) Pa 30(10-150) £40(10-150) 50(10-150) 50(10-150)
Objetosciowy przeptyw powietrza min./éred./maks. m?/min 21,0/19,0/15,0 32,0/26,0/21,0 34,0/29,0/23,0 36,0/32,0/25,0
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci l/h 2,7 32 4,1 4,9
Poziom ciénienia akustycznego min./4red./maks. dB(A) 30/26/23 33/29/25 35/31/27 39/35/29
Poziom mocy akustycznej min./éred./maks. dB(A) 53/49 /46 56/52/48 58/54/50 62/58/52
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 250x1000x 730 250x1400x 730 250x1400x 730 250x1400x 730
Ciezar netto kg 30 39 39 39
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Zasilanie \ 380-400-415 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Prad Chtodzenie A 3,00-2,90-2,80 3,80-3,60-3,50 5,60-5,30-5,15 6,60-6,30-6,05
Ogrzewanie A 3,05-2,95-2,85 4,50-4,30-4,15 6,45-6,10-5,90 7,55-7,15-6,90
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 61,0/60,0 118,0/108,0 125,0/112,0 129,0/116,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48/50 52/52 53/53 54 /54
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 65/67 69/69 70/70 71/7
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 996 x940x 340 1416x940x 340 1416x940x 340 1416x940x 340
Cigzar netto kg 65 98 98 98
. Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych -
Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 5+50 5+85 5+85 5+85
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. © m 15/30 15/30 15/30 15/30
Dtugo$¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 45 45 45 45
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO. kg /t 1,95/1,32 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06
Chtodzenie (min.-maks.) °C -15++48 =20+ +48 10 -20++48 7 -20++48 7
Zakres roboczy - -
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20++24 -20++24 -20++24 -20++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy ponizej 12 kW wskazniki SEER i SCOP obliczono wedtug wartosci podanych w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku
modeli 0 mocy powyzej 12 kW wartosci N, / n,,, obliczono w oparciu o norme EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Umiarkowane zewnetrzne cisnienie statyczne ustawione fabrycznie. 5) Podane poziomy ciénienia
akustycznego odnosza sie do wartosci zmierzonych na wysokoéci 1,5 m ponizej jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 6) Rure czynnika ciektego (@6,35-89,52) nalezy

podtaczy¢ do przytacza rur czynnika ciektego w jednostce wewnetrznej. 7) Rure czynnika gazowego (#12,70-%15,88) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika gazowego w jednostce wewnetrznej. 8) Jednostka zewnetrzna

zainstalowana nizej / jednostka zewnetrzna zainstalowana wyzej. 9) Modele 100 + 140PZH3E5(8) moga pracowaé w najnizszej temperaturze -20°C w pomieszczeniach serwerowni przy dtugosci przewodéw rurowych
wynoszacej 30 m lub mniej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnetrznej: 3 A. ** Wartosci uzyskiwane przy standardowym wariancie montazu (montaz poziomy w suficie, wlot powietrza od tytu) i wytaczonym

generatorze nanoe™ X.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

CZ-RTCé Sterownik przewodowy CONEX (bez obstugi komunikacji bezprzewodowej)
- PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke zewnetrzng

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®
CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth® PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostke zewnetrzna absorbujaca hatas i wibracje
CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcjg Econavi i datanavi PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostke zewnetrzng 400 x 900 x 400 mm
CZ-RWS3 + : o » CZ-CENSC1 Czujnik Econavi zapewniajacy oszczednos¢ energii

Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien -
CZ-RWRC3 CZ-56DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-3650PF3E
CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych CZ-90DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-6071PF3E
PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym CZ-160DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-1014PF3E

OPCJONALNY
MODUL WI-FI

KOMPATYBILNOSE

@:nanoex

SEER i SCOP: dotycza S-6071PF3E + U-71PZH3ES5. Tryb SUPER CICHY: dotyczy S-3650PF3E + U-36PZH3ES. STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.
Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewngtrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.




@-noanoex

Standardowo wyposazone
w generator nanoe™ X.

SPIS TRESCI

Jednostki kanatowe z 2 wariantami montazu - PF3.

2 warianty montazu (w poziomie / w pionie) i wysokie
zewnetrzne cisnienie statyczne 150 Pa stwarzajg elastyczne
mozliwosci wykonania instalaciji.

Jednofazowe
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Zestaw KIT-36PF3Z5 KIT-50PF3Z5 KIT-60PF3Z5 KIT-71PF3Z5 KIT-100PF3Z5 KIT-125PF3Z5 KIT-140PF3Z5
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kw 3,4(1,5-4,0) 5,0(1,5-5,3) 5,7(2,0-6,3) 6,8(2,6-7,7) 9,5(3,0-11,4) 12,1(3,2-13,5) 13,4(3,3-15,0)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 3,78(3,51-5,00) 2,78(2,76-4,63) 3,54(2,63-5,88) 3,18(2,69-4,56) 3,57(2,36-5,08) 3,40(2,76-5,08) 3,16(2,56-5,08)
SEER /n R a 6,0 A+ 6,5 A++ 6,4 A++ 6,0 A+ 6,6 A++ 2574% 252,2%
Moc projektowa Pdesign kW 34 5,0 57 6,8 9,5 12,1 134
Pobor mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,90(0,30-1,14) 1,80(0,32-1,92) 1,61(0,34-2,40) 2,14(0,57-2,86) 2,66(0,59-4,84) 3,56(0,63-4,90) 4,24,(0,65-5,86)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 198 267 310 3N 502 - -
Wydajnos$¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 3,4(1,5-4,6) 5,0(1,5-5,9) 5,7(1,8-7,0) 6,8(2,1-8,1) 9,5(3,0-13,5) 12,1(3,3-15,0) 13,4(3,4-16,0)
CoP " Nominalny (min.-maks.) W/W 4,15(3,51-5,36) 3,62(3,06-5,36) 4,04(2,82-6,21) 4,00(3,03-5,68) 4,09(3,00-5,08) 3,56(3,16-5,24) 3,76(3,03-5,23)
SCOP / n, n 3 4,0 A+ 4,0 A+ 44 A+ 4,1 A+ 39A 142,6% 140,6%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 2,4 38 L 4,7 78 93 9,5
Pobdr mocy Nominalny (min.-maks.) kW 0,82(0,28-1,31) 1,38(0,28-1,73) 1,41(0,29-2,48) 1,70(0,37-2,67) 2,32(0,59-4,50) 3,40(0,63-4,74) 3,56(0,65-5,28)
Roczne zuzycie energii® kWh/a 839 1303 1376 1591 2795 - -
Jednostka wewnetrzna S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
zf;’tv;‘g;énj clsnienie Nominalne (min-maks)  Pa 30(10-150) 30(10-150) 30(10-150) 30(10-150) 40(10-150) 50(10-150) 50(10-150)
2;’5::;2‘:” PIZEPYW (in Jéred./maks. me/min 140/130/100  160/150/120  210/190/150  210/190/150  320/260/21,0  340/290/230  360/320/250
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci /h 09 19 1,7 2,7 32 4,1 49
Poziom ciénienia s
akustycznego ? min./$éred./maks. dB(A) 30/27/22 34/30/25 30/26/23 30/26/23 33/29/25 35/31/27 39/35/29
Poziom mocy akustycznej  min./éred./maks. dB(A) 53/50/45 57/53/48 53/49/46 53/49 /46 56/52/48 58 /54 /50 62/58/52
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 250x800x 730 250x800x 730 250x1000x 730 250x1000x 730 250x1400x 730 250x1400x 730 250x1400x 730
Ciezar netto kg 25 25 30 30 39 39 39
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3ES U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Zasilanie \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Prad Chtodzenie A 4,15 - 4,00 - 3,85 8,35 - 8,00 - 7,65 7,45-7,15- 6,85 9,95-950-9,10 1330-12,70-12,20 17,20-16,40-1580  20,50-19,60-18,8

Ogrzewanie A 3,85-3,70 - 3,50 6,45 - 6,20 - 5,95 6,55 - 6,25 - 6,00 7,90 - 7,55 - 7,25 11,60-11,10-10,60  16,40-15,70-15,00  17,20-16,40-15,80
g:ff:tsrig’wy PrZepYW  cpidzenie / ogrzewanie  m?/min 33,6/340 32,7/319 426/4615 44,7/459 73,0/73,0 82,0/800 84,0/82,0
:x's"t’y"czcr'f‘e"g's”'a Chiodzenie / ogrzewanie (H)  dB(A) 46/47 46/46 47/48 48/49 52/52 55/55 56/56
Poziom mocy akustycznej ~ Chtodzenie / ogrzewanie (Hi)  dB(A) b4 /66 b4/ b4 b4 /65 66/68 70/70 73/73 7474
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 619x824x299 619x824x299 695x875x320 695x875x320 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Ciezar netto kg 32 35 42 50 83 87 87
$rednica przytaczy Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(86,35) 1/4(96,35) ¢ 1/4(86,35) ¢ 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52)
rurowych Rura czynnika gazowego  cal (mm) 1/2(12,7) 1/2(912,7) 1/2(912,7)7 5/8(015,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3-15 3-20 3-40 3-40 5+50 5+50 5+50
F;ez\:/:_asl\NYSOkosc' zainstalowania jednostki wewn. m 15/15 15/15 15/30 20/30 15/30 15/30 15/30
chk;ggiékc'apgr:::v;::obez konieczno$ci dopetniania m 75 75 0 30 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 10 15 15 17 45 45 45
'rlgvsvf]gfvya”;::zgtmdn'”eg" (R32) / Emisja kg /t 087/059 1,14/077 1,15/0,78 132/089 240/1,62 280/189 280/1,89

Chtodzenie (min-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy - -

Ogrzewanie (min-maks.)  °C -15++24 -15++24 -15++24 -15++24 -15++24 -15++24 -15++24

- 2 warianty montazu (w poziomie / w pionie)

- Maksymalne zewnetrzne ci$nienie statyczne: 150 Pa

- Mozliwo$¢ wyboru pozycji wlotu powietrza (od tytu / od dotu)

- Udoskonalona taca ociekowa do montazu w poziomie i w pionie

- Pompka skroplin w zestawie

- Uktady o dtugich kanatach standardowo wyposazone
w technologie nanoe™ X (generator Mark 2 = 9,6 biliona
rodnikéw hydroksylowych na sekunde)*

- Sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umozLliwia tatwe sterowanie
systemem za posrednictwem Bluetooth®

Nowa opcja jest mozliwos¢ montazu
urzadzenia w pionie.

Zewnetrzne cisnienie statyczne 150 Pa jest
wystarczajgce do instalacji jednostek

w znacznej odlegtosci od pomieszczen.

Jedna taca ociekowa do
montazu w poziomie i w pionie -
bez koniecznosci wprowadzania
jakichkolwiek modyfikacji

w obrebie jednostki.

* Wydajnos¢ generatora nanoe™ X jest zachowana nawet w przypadku kanatéw o dtugosci do 10 m
It . )

zne P: )

Montaz w poziomie

p taca

Montaz w pionie
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CZ-RTC5B
—r
]
-~  m e
o - Sterown!k opcjonalny. = S?erownik opcjonalny. = Opc.jo.nalny )
Sterownik przewodowy Pilot zdalnego czujnik Econavi.
CONEX. sterowania T CZ-CENSC1
CZ-RTC6 - CZ-RTCéBL - na podczerwien.
x CZ-RTC6BLW CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
Tréjfazowe
10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Zestaw KIT-100PF3Z8 KIT-125PF3Z8 KIT-140PF3Z8
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Wydajno$¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kW 9,5(3,0-11,4) 12,1(3,2-135) 13,4(3,3-15,0)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 3,57(2,36-5,08) 3,40(2,76-5,08) 3,16(2,56-5,08)
SEER / n c 2 6,5 A++ 256,2% 251,6%
Moc projektowa Pdesign kW 9,5 12,1 13,4
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kW 2,66(0,59-4,84) 3,56(0,63-4,90) 4,24(0,65-5,86)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 508 - -
Wydajno$¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kW 9,5(3,0-13,5) 12,1(3,3-15,0) 13,4(3,4-16,0)
copP Nominalny (min.-maks.) W/wW 4,09(3,00-5,08) 3,56(3,16-5,24) 3,76(3,03-5,23)
SCOP /n_, 2 39A 142,6% 140,6%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 78 93 9,5
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 2,32(0,59-4,50) 3,40(0,63-4,74) 3,56(0,65-5,28)
Roczne zuzycie energii¥ kWh/a 2795 - -
Jednostka wewnetrzna S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Zewnetrzne cinienie statyczne Nominalne (min.-maks.) Pa £40(10-150) 50(10-150) 50(10-150)
Objetosciowy przeptyw powietrza min./éred./maks. m*/min 32,0/26,0/21,0 34,0/29,0/23,0 36,0/32,0/25,0
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci l/h 32 4,1 4,9
Poziom ciénienia akustycznego min./4red./maks. dB(A) 33/29/25 35/31/27 39/35/29
Poziom mocy akustycznej min./éred./maks. dB(A) 56/52/48 58 /54/50 62/58/52
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 250x1400x730 250x1400x 730 250x1400x 730
Ciezar netto kg 39 39 39
Generator nanoe X Mark 2 Mark 2 Mark 2
Jednostka zewnetrzna U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Zasilanie \ 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Prad Chtodzenie A 4,45-4,20-4,05 5,75-5,45-5,25 6,85-6,50-6,30
Ogrzewanie A 3,85-3,70-3,55 5,50-5,20-5,05 5,75-5,45-5,25
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 73,0/73,0 82,0/80,0 84,0/82,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 52/52 55/55 56/56
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 70/70 73/73 T4/ 74
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Cigzar netto kg 83 87 87
L Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych -
Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 5+50 5+50 5+50
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. ® m 15/30 15/30 15/30
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 45 45 45
I8¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO kg /t 2,60/1,62 2,80/1,89 2,80/1,89
Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy - -
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15++24 -15++24 -15++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy ponizej 12 kW wskazniki SEER i SCOP obliczono wedtug wartosci podanych w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku
modeli 0 mocy powyzej 12 kW wartosci N, / n,,, obliczono w oparciu o norme EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Umiarkowane zewnetrzne cisnienie statyczne ustawione fabrycznie. 5) Podane poziomy ciénienia
akustycznego odnosza sie do wartosci zmierzonych na wysokoéci 1,5 m ponizej jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 6) Rure czynnika ciektego (@6,35-89,52) nalezy

podtaczy¢ do przytacza rur czynnika ciektego w jednostce wewnetrznej. 7) Rure czynnika gazowego (#12,70-%15,88) nalezy podtaczy¢ do przytacza rur czynnika gazowego w jednostce wewnetrznej. 8) Jednostka zewnetrzna

zainstalowana nizej / jednostka zewnetrzna zainstalowana wyzej. * Zalecany bezpiecznik dla jednostki wewnetrznej: 3 A. ** Wartoci uzyskiwane przy standardowym wariancie montazu (montaz poziomy w suficie, wlot
powietrza od tytu) i wytaczonym generatorze nanoe™ X.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

CZ-RTCé Sterownik przewodowy CONEX (bez obstugi komunikacji bezprzewodowej)
- PAW-WTRAY Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke zewnetrzng

CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®
CZ-RTC6BLW Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth® PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostke zewnetrzna absorbujaca hatas i wibracje
CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcjg Econavi i datanavi PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostke zewnetrzng 400 x 900 x 400 mm
CZ-RWS3 + : o » CZ-CENSC1 Czujnik Econavi zapewniajacy oszczednos¢ energii

Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien -
CZ-RWRC3 CZ-56DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-3650PF3E
CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych CZ-90DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-6071PF3E
PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym CZ-160DAF2 Komora wylotowa powietrza do S-1014PF3E

OPCJONALNY
MODUL WI-FI

KOMPATYBILNOSC

Wartosci wspdtczynnika SEER: dotycza S-1014PF3E + U-100PZ3E5. Wartosci wspotczynnika SCOP: dotycza S-6071PF3E + U-60PZ3E5A. Tryb SUPER CICHY: dotyczy S-3650PF3E + U-36PZ3ES5.

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru

suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon.

ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.
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Kompaktowa, lekka i dzielona konstrukcja jednostki
wewnetrznej utatwia wykonanie orurowania w waskiej
przestrzeni montazowej, zapewniajac jednoczes$nie wysoka
sprawnos¢. Uproszczony demontaz oznacza dodatkowe
usprawnienie prowadzenia prac konserwacyjnych.

Elementy wymiennika ciepta i wentylatora (wentylator +
obudowa) mozna rozdzieli¢ na czas montazu. Ponowne
ztozenie jednostki wewnetrznej nie stanowi problemu.

Wysokie ci$nienie statyczne umozliwia zastosowanie
dtugich kanatéw i instalacje w zréznicowanych
konfiguracjach przestrzennych.

* S-250PE3E5B.

Zmniejszenie masy o 15% w poréwnaniu z konwencjonalnym
modelem znaczaco utatwia prace montazowe.

Model konwencjonalny Model Panasonic

20,0 kW 100 kg 86 kg
25,0 kW 104 kg 88 kg
1205 mm
Mod_el
GLEBOKOSC onwencjonalny
ZMNIEJSZONA O
230 mm

976 mm

Jednostke wewnetrzng mozna bez problemu podzieli¢
na 3 elementy, z ktérych najciezszy wazy 48 kg.

Wymiennik ciepta

Wentylator

| B

Obudowa wentylatora

Jednostki Panasonic Big PACi sa nie tylko przyjazne

dla $rodowiska naturalnego, ale takze przetomowe

pod wzgledem technologicznym.

W nowych uktadach Big PACi z czynnikiem chtodniczym R32
catkowitemu przeprojektowaniu ulegta jednostka wewnetrzna.
Zastosowanie wodnego wymiennika ciepta PACi pozwala

na wykorzystanie urzadzen w instalacjach wodnych.

System przygotowany do wspoétpracy z instalowana
na smartfonie aplikacjg Panasonic Comfort Cloud.*

* Wymagany adapter Wi-Fi CZ-CAPWFC1.

Wysokie ci$nienie statyczne umozliwia zastosowanie dtugich
kanatéw i instalacje w zréznicowanych konfiguracjach
przestrzennych.

3-stopniowa regulacja ci$nienia statycznego
Mozliwo$¢ wyboru trybéw cisnienia statycznego (wartoéci: 200 Pa /
130 Pa / 75 Pa) zapewnia dodatkowa elastycznoé¢ instalacji.

* W przypadku S-250PE3E5B.

75 Pa

Ustawienie
fabryczne

200 Pa* 130 Pa*

Wymiary poszczegdlnych komponentéw (niewielki ciezar utatwia
demontaz urzadzen)

48 kg 27 kg 11 kg
486 mm : ! 377 mm ﬁ 434 mm [
558 % 42? 360 mm

Dane dotyczace ciezaru podano dla modelu S-200PE3E5B.
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CZ-RTC5B
= [
= (o e ] =
o Sterownik opcjonalny. = Sterownik opcjonalny. Opcjonalny
Sterownik przewodowy Pilot zdalnego czujnik Econavi.
CONEX. sterowania T CZ-CENSC1
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL na podczerwien.
- - CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
Trojfazowe
20,0 kW 25,0 kW
Zestaw KIT-200PE3ZH8 KIT-250PE3ZH8
Sterownik indywidualny CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna (min.-maks.) kw 19,5(5,7-21,0) 23,2(6,1-27,0)
EER" Nominalny (min.-maks.) W/W 3,22(3,09-4,52) 3,11(2,93-4,59)
SEER / n, 2 207,0% 190,6%
Moc projektowa Pdesign kw 19,5 232
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 6,06(1,26-6,80) 7,66(1,33-9,20)
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kw 22,4(5,0-25,0) 28,0(5,5-29,0)
cop Nominalny (min.-maks.) W/W 3,61(3,16-4,76) 3,41(3,05-5,00)
SCOP / n,? 141,3% 142,7%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 17,0 20,0
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) kw 6,21(1,05-7,90) 8,21(1,10-9,50)
Jednostka wewnetrzna S-200PE3E5B S-250PE3E5B
Zasilanie V /faz / Hz 220-230-240/1/50 220-230-240/1/50
Zewnetrzne cinienie statyczne przy wysytce (regulowane) Pa 759-120- 180 759-130- 200
Objeto$ciowy przeptyw powietrza min./4red./maks. m*/min 72/63/53 84/72/59
Poziom ciénienia akustycznego ¥ min./éred./maks. dB(A) 46 /44 ] 41 4745/ 42
Wymiary WYyS. X SZer. X gteb. mm 486x1456x916 486x1456%916
Ciezar netto kg 86 88
Jednostka zewnetrzna U-200PZH2E8 U-250PZH2E8
Zasilanie V /faz /[ Hz 380-400-415/3/50 380- 400-415/3/50
Zalecany bezpiecznik A 30 30
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 164/ 164 160/ 160
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 59/61 59/63
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 77/179 78/82
Wymiary ¥ Wys. X szer. x gteb. mm 1500x980x 370 1500x980x370
Cigzar netto kg 17 128
. Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Srednica przytaczy rurowych -

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1(25,40) 1(25,40)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 5+90 5+60
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 30 30
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 60 80
llos¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t £4,20/2,835 5,20/3,51

Chtodzenie (min.-maks.) °C -15++46 -15++46
Zakres roboczy

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20++24 -20++24

1) Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. 2) W przypadku modeli o mocy ponizej 12 kW wskazniki SEER i SCOP obliczono wedtug wartosci podanych w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku

modeli o mocy powyzej 12 kW wartosci n__ / n,,, obliczono w oparciu o norme EN 14825. 3) Ustawienie fabryczne. 4) Podane poziomy cinienia akustycznego odnosza sie do wartosci zmierzonych na wysokosci 1,5 m ponizej

jednostki. Cinienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 5) Doda¢ 100 mm na przytacze rurowe dla jednostki wewnetrznej lub 70 mm na przytacze rurowe dla jednostki zewnetrznej.

* Filtr poza zestawem.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

CZ-RTCé Sterownik przewodowy CONEX (bez obstugi komunikacji bezprzewodowej) CZ-CAPWFC1 Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych
CZ-RTC6BL Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth® PAW-PACR3 Interfejsy do uruchamiania 3 jednostek w trybie rezerwowym lub naprzemiennym
CZ-RTC5B Sterownik przewodowy z funkcjg Econavi i datanavi PAW-GRDBSE20 Podstawa pod jednostke zewnetrzna absorbujaca hatas i wibracje
CZ-RWS3 + i o L PAW-GRDSTD40 Podest pod jednostke zewnetrzna 400 x 900 x 400 mm
Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien
CZ-RWRC3 CZ-CENSC1 Czujnik Econavi zapewniajacy oszczednos¢ energii

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

OPCJONALNY KOMPATYBILNOSC
MODUE WI-FI

LT
GWARANCII
NA SPREZARKE

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru

suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon.

ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.
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Uktady symultaniczne typu podwojny, potrojny
i poczworny do zastosowan komercyjnych - R32

W tym uktadzie pojedyncza jednostka zewnetrzna moze obstugiwac do 4 jednostek wewnetrznych
jednoczesnie, co pozwala uzyskac lepsza dystrybucje wydajnosci w obrebie klimatyzowanej
przestrzeni. Dzieki temu uktad ten jest szczegélnie przydatny do klimatyzowania powierzchni
wspolnych. Uktad pracuje ciszej i zapewnia jednolita temperature w catym pomieszczeniu.
Rozwigzanie oferuje mozliwo$¢ podtaczania wielu rodzajow jednostek wewnetrznych ($ciennych,
kasetonowych, kanatowych i sufitowych) tego samego typu i wydajnosci.

Mozliwos¢ podtaczenia maks. 4 jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej. Jednostki PACi serii Elite o mocy
7,1, 10,0, 12,0 i 14,0 kW moga by¢ instalowane w uktadzie split podwojny, potrdjny i poczwérny. Jednostki wewnetrzne
mozna tgczy¢ zgodnie z ponizszg tabela. Jednostki wewnetrzne zawsze pracujg réwnoczesnie i z takimi samymi
ustawieniami.

1 Jednostki PACi NX serii Elite o mocy 7,1+14,0 kW

Jednostki PACi NX serii Standard o mocy 10,0+14,0 kW

Mozliwos¢ podtaczenia maks. 2 jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej. Jednostki PACi serii Standard
moga by¢ instalowane w uktadzie split pojedynczy i podwojny. Jednostki wewnetrzne mozna tgczy¢ zgodnie z ponizsza
tabela. Jednostki wewnetrzne zawsze pracujg réwnoczes$nie i z takimi samymi ustawieniami.

Mozliwos¢ podtaczenia maks. 4 jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej. Jednostki PACi Panasonic o mocy
20,0 i 25,0 kW moga by¢ instalowane w uktadzie: split podwojny, potrdjny i poczwdrny. Jednostki wewnetrzne mozna taczy¢
zgodnie z ponizsza tabela. Jednostki wewnetrzne zawsze pracujg réwnoczesnie i z takimi samymi ustawieniami.

3 Jednostki Big PACi serii Elite o mocy 20,0+25,0 kW
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Jednostki PACi NX serii Elite o mocy 7,1+14,0 kW / Praca pojedynczych jednostek i kombinacje z jednoczesna praca jednostek - R32

Jednostka zewnetrzna

Jednostka
wewnetrzna
S-36PY3E

S-3650PF3E [36][5s] [36 ][50 ][ 34] [2e ][ 26 ][ 26 ][ 2¢ ]
3,6 kW S-3650PK3E ﬂ H Split E
S-3650PT3E Split podwajny L Split potrojny L

oczworny — -
S-3650PU3E P Y

Wydajnos¢ 7.1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

S-3650PF3E
45 KW S-3650PK3E m m
' S-3650PT3E

S-3650PU3E Split potrojny L

S-50PY3E

S-3650PF3E [50 ][50
5,0 KW S-3650PK3E H
S-3650PT3E Split podwajny

S5-3650PU3E

S-60PY3E

S-6071PF3E [60 [ 60
6,0 KW S-6010PK3E E
S-6071PT3E Split podwdjny

5-6071PU3E

Split potrojny

S-6071PF3E

71 KW S-6010PK3E m m
' S-6071PT3E ) . U-140
Split podwdjny

S-6071PU3E —

Jednostki PACi NX serii Standard o mocy 7,1+14,0 kW / Praca pojedynczych jednostek i kombinacje z jednoczesna praca jednostek - R32

Jednostka zewnetrzna

Jednostka
wewnetrzna
S-50PY3E
S-3650PF3E [50][s0]
5,0 kW S-3650PK3E M

S-3650PT3E Split podwajny

S-3650PU3E

S-60PY3E

S-6071PF3E [ 60 ][ 60]
6,0 kW S-6010PK3E E

S-6071PT3E Split podwéjny L

S-6071PU3E

S-6071PF3E

S-6010PK3E n m

S-6071PT3E . " m
S-6071PU3E Split podwajny

Wydajnos¢ 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

7,1 kW

Jednostki PACi serii Elite o mocy 20,0+25,0 kW / Praca pojedynczych jednostek i kombinacje z jednoczesna praca jednostek - R32

Jednostka zewnetrzna

Jednostka
wewnetrzna
S-50PY3E

S-3650PF3E [s0][s0][s0][s0]
5,0 kW S-3650PK3E H
S-3650PT3E Split poczworny

S-3650PU3E
S-60PY3E

5-6071PF3E [60][s0][e0][ 60]
6,0 kW S-6010PK3E H

S-6071PT3E Split poczworny L

S-6071PU3E

S-6071PF3E

S-6010PK3E H [l ][]

Wydajnos¢ 20,0 kW 25,0 kW

kW S-4071PT3E

S-6071PU3E Split potréjny L

S-1014PF3E

ook S-e010PK3E Hmm
' S-1014PT3E i L.
Split podwdjny

S-1014PU3E

S-1014PF3E 125 ][ 125
12,5 kW S-1014PT3E H
S-1014PU3E Split podwdjny
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=
—
PACi NX Big PACi
71 KW 10,0 kKW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 KW
Jednostka zewnetrzna jednof: U-7T1PZH3E5 U-100PZH3ES U-125PZH3ES U-140PZH3ES - -
Jednostka zewnetrzna tréjfazowa U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalny (min.-maks.) kW 6,8(2,2-9,0) 9,5(3,1-12,5) 12,1(3,2-14,0) 13,4(3,3-16,0) 20,0(5,7-22,4) 25,0(6,1-28,0)
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna (min.-maks.) kw 8,0(2,0-9,0) 11,2(3,1-14,0) 14,0(3,2-16,0) 16,0 (3,3-18,0) 22,4(5,0-25,0) 28,0(55-31,5)
Zasilanie Jednofazowe \% 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 - -
Trojfazowe \% 380-400-415 380-400-415 380-400-415 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Przewéd komunikacyjny jednostki wewnetrznej/zewnetrznej mm? 2x1,5lub 2,5 2x1,5lub 2,5 2x1,5lub 2,5 2x1,5lub 2,5 - -
Objetoéciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 61,0/60,0 118,0/108,0 125,0/112,0 129,0/116,0 164 /164 160/ 160
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 48/50 52/52 53/53 54 /54 59/61 59/63
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 65/67 69/69 70/70 71/7 77/179 78/82
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 996x940x340 1416x940x340 1416x940x340 1416x940x340 1500x980x370 1500x980x 370
Ciezar netto kg 65 98 98 98 17 128
) Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Srednica przytaczy rurowych .
Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 1(25,40) 1(25,40)
Zakres dtugosci przewodu rurowego min. - maks. m 5+50 5+85 585 5+85 5+80 5+60
Eﬁj:fkiwx:vk:.éfizsvi:fta‘°wa”ia Maksymalny m 15/30" 15/30" 15/30" 15/30" 30 30
Dtugosc przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30 30 30 30 30
Dodatkowa ilos¢ czynnika gazowego g/m 45 45 45 45 60 80
Ilo$¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 1,95/1,32 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06 4,20/2,835 520/3,51
Chtodzenie (min.-maks.) °C -15+48 -20 + +48 2 -20 + +48 2 -20 = +48 2 -15++46 -15++46
Zakres roboczy
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20++24 -20+24 -20 =24 -20+24 -20++24 -20++24

1) Jednostka zewnetrzna

a nizej / jed

przewoddw rurowych wynoszacej 30 m lub mniej.

zewnetrzna zainstalowana wyzej. 2) Modele 100 + 140PZH3E5(8) moga pracowa¢ w najnizszej temperaturze -20°C w pomieszczeniach serwerowni przy dtugosci

10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Jed zewnetrzna jed U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Jednostka zewnetrzna tréjfazowa U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Wydajnoé¢ chtodnicza Nominalny (min.-maks.) kW 10,0(3,0-11,5) 12,5(3,2-13,5) 14,0(3,3-15,0)
Wydajnos$¢ grzewcza Nominalny (min.-maks.) kW 10,0(3,0-14,0) 12,5(3,3-15,0) 14,0(3,4-16,0)
Zasilanie Jednofazowe \% 220-230-240 220-230-240 220-230-240

Trojfazowe \% 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Przewdd komunikacyjny jednostki wewnetrznej/zewnetrznej mm? 2x1,5lub 2,5 2x1,5lub 2,5 2x1,5lub 2,5
Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 73,0/730 82,0/80,0 84,0/82,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 52/52 55/55 56/56
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 70/70 73/73 7474
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Ciezar netto kg 83 87 87
i Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych

Rura czynnika gazowego cal (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego min. - maks. m 5+50 5+50 5+50
J'i“dznrngk‘l"’xzsf:sf'z:j\::sff'°wa”'a Maksymalny m 15/30 15/30 15/30
Dtugosc przewodu bez konieczno$ci dopetniania czynnika gazowego m 30 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 45 45 45
Ilo¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 24/1,62 28/189 28/189

Chtodzenie (min.-maks.) °C -10++43 -10++43 -10++43
Zakres roboczy —

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -15:+24 -15:+24 -15:+24

1) zewnetrzna

a nizej / j

zewnetrzna zainstalowana wyzej.




Sterownik opcjonalny. - - Sterownik opcjonalny Opcjonalny
Sterownik przewodowy i?"' Sterownik T czujnik Econavi.
CONEX. - przewodowy ==  CZ-CENSC1
CZ-RTCé6 - CZ-RTC6BL - CZ-RTC5B
CZ-RTC6BLW | S
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja, | ®neroex | sl | 7™
Jednostki Scienne Jednostk etrzna Wydaj Wydaj Wymiary Poziom ci$nienia akustycznego Objetosciowy przeptyw powietrza
chtodnicza gizewcza Wys. X Szer. X gteb. min./4red./maks. min./4red./maks.
kW kW mm dB(A) m*/min
36/45/50kwW S-3650PK3E 3,6-50 40-5,6 302x1120x236 35/31/27" 13,0/11,0/90"
60/ 71 kW S-6010PK3E 6,1-10,0 7,0-8,0 302x1120x236 47 /44 /4607 20,0/175/145"
S |
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. | ®72noex | toowiwn | 702"
4-kierunkowe jednostki Jednostk Zna Wydaji Wydaji Wymiary jednostki Wymiary panelu Poziom ci$nienia Objetosciowy przeptyw
kasetonowe 60x60 (panel CZ-KPY4) chtodnicza grzewcza wewnetrznej akustycznego powietrza
WyS. X Szer. X gteb. WyS. X Szer. X gteb. min./$red./maks. min./éred./maks.
kw kW mm mm dB(A) m*/min
3,6 kW S-36PY3E 3,60 3,60 243x575x575 30x625x625 34/30/25 95/7,0/6,0
5,0 kW S-50PY3E 5,00 5,00 243x575x575 30x625x625 39/34/27 12,0/9,5/6,5
6,0 kW S-60PY3E 6,00 6,00 243x575x575 30x625x625 43/37/31 14,0/105/8,0
= : E
uvu@uiw KompATYBINOSE
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. | &:727°=% | woouewini avs
L-kierunkowe jednostki Jednostk etrzna Wydaj Wydaji Wymiary jednostki Wymiary panelu Poziom ci$nienia Objetosciowy przeptyw
kasetonowe 90x90 (panele CZ-KPU3W / chtodnicza grzewcza wewnetrznej akustycznego powietrza
CZ-KPU3AW) Wys. X szer. X gteb. WYS. X SZer. X gteb. min./$éred./maks. min./4red./maks.
kW kw mm mm dB(A) m*/min
3,6/45/50kW S-3650PU3E 36-50 4,0-5,6 256x840x840 33,5x950x950 30/28/27" 145/130/115"
6,0/ 71 kW S-6071PU3E 6,0-7,1 7,0-80 256x840x840 33,5x950x950 36/31/28" 21,0/16,0/1307"
10,0 / 12,5/ 14,0 kW S-1014PU3E 10,0-14,0 11,2-16,0 319x840x840 33,5x950x 950 45/38/32" 36,0/26,0/180"
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. | "°"° ol T B B
Jednostki sufitowe Jednostk etrzna Wydaji Wydaj Wymiary Poziom ci$nienia akustycznego Objetosciowy przeptyw powietrza
chtodnicza grzewcza Wys. X Szer. X gteb. min./4red./maks. min./éred./maks.
kW kW mm dB(A) m*/min
3,6/45/50kW S-3650PT3E 35-50 4,0-5,6 235x960x690 36/32/28" 140/12,0/105"
60/ 7,1kW S-6071PT3E 6,0-68 7,0-8,0 235x1275x690 38/34/29" 20,0/17,0/145"
10,0 / 12,5/ 14,0 kW S-1014PT3E 95-134 11,2-16,0 235x1590x 690 42/37/34" 30,0/250/230"
- STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. | ®'"=noex Voourwir | e
z2 etrzna Wydaj Wydaji Wymiary Zewnetrzne cisnienie Poziom cisni Objetosciowy przeptyw
wariantami montazu chtodnicza grzewcza statyczne akustycznego powietrza
Wys. X szer. X gteb. Nominalny (min.-maks.) min./éred./maks. min./$red./maks.
kW kW mm Pa dB(A) m*/min
36/45/50kwW S-3650PF3E 3,6-50 4,0-5,6 250x800x 730 30(10-150) 30/27/22" 140/13,0/100"
6,0 /71 kW S-6071PF3E 57-68 70-75 250x1000x 730 30(10-150) 30/26/23" 21,0/19,0/150"
100 /12,5 / 14,0 kW S-1014PF3E 9,5-13,4 10,8-135 250x1400x730 30(10-150) 33/29/25" 32,0/260/210"

1) Wartosci odp

znych typu 36/60/10.

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon.

ic.eu oraz www.ptc. ic.eu
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. Wydajna produkcja cieptej wody uzytkowej bez dodatkowej
grzatki.
o Komercyjne zasobniki Panasonic PRO-HT mozna przystosowa¢
- do réznych inwestycji: od wysokiej klasy budynkéw mieszkalnych

po sitownie i hotele.

-

L

Zasobnik PRO-HT PAW-VP750LDHW-1 PAW-VP1000LDHW-1
COP CWU (A +7°C, W 10+55°C) EN 16147 " 4,10 3,86
COP CWU (A +15°C, W 10+55°C) EN 16147 2 4,79 4,79
Klasa efektywnosci energetycznej (skala od A+ do F) ¥ A+ A+
Pojemnosc (netto) l 726 933
Referencyjny cykl czerpania wody 2XL 2XL
Pobér mocy w trybie czuwania zgodnie z norma EN 16147 W/h 71 80

Pompa ciepta °C 65 65
Maksymalna temperatura wody

Grzatka elektryczna °C 85 85
Wymiary H x $rednica mm 1855x990 2210x990
Ciezar netto / z woda kg 179 / 905 191 /1124
Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 316 Tak Tak
Przytacze do sieci wodociggowe] RP 1% RP 1%
Srednia grubos¢ izolacji mm 100 100
Liczba grzatek elektrycznych x moc w 1x6000 1x6000
Zabezpieczenie elektryczne A 16 16
Zabezpieczenie przed wilgocia (PAW-VP-RTC5B-PAC) P24 P24

Wlot cal (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Przytacze wymiennika ciepta

Wylot cal (mm) 3/4(19,05) 3/4(19,05)
Jednostka zewnetrzna U-250PE2ESA U-250PE2ESA
Nominalna moc elektryczna - w odniesieniu do znamionowej mocy cieplnej w 6670 6670
Zuzycie energii w wybranym cyklu (A +7°C, W 10+55°C) kWh 6,00 6,36
Zuzycie energii w wybranym cyklu (A +15°C, W 10+55°C) kWh 512 512

Napiecie v 400 400
Zasilanie Jednofazowe/Tréjfazowe Tréjfazowe Trojfazowe

Czestotliwos¢ Hz 50 50

i Bez grzatki w 12900 12900

Maksymalny pobér mocy

Z grzatka w 18900 18900
Wymiary WYyS. X Szer. X gteb. mm 1642x1095x529 1642x1095x529
Ciezar netto kg 138 138
Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m dB(A) 57 57
Ilo¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna CO, kg /T 6,4/13,363 6,4/13,363
X Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Srednica przytaczy rurowych -

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1(25,40) 1(25,40)
Zakres dtugosci przewodu rurowego ¥ m 30 30
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 30 (jednostka zewn. wyzej), 30 (jednostka zewn. nizej) 30 (jednostka zewn. wyzej), 30 (jednostka zewn. nizej)
Dtugosc przewodu przy wydajnosci nominalnej m 75 75
Dtugosc przewodu bez konieczno$ci dopetniania czynnika gazowego m >75 >75
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m Patrz instrukcja Patrz instrukcja
Zakres roboczy - temperatura otoczenia Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20~+24 -20~+24

1) Ogrzewanie wody uzytkowej do temperatury 55°C przy temperaturze powietrza na wlocie 7°C, wilgotnosci 89% i temperaturze wody na wlocie 10°C - zgodnie z norma EN 16147. 2) Ognewame wody uzytkowej
do temperatury 55°C przy temperaturze powietrza na wlocie 15°C, wilgotnosci 74% i temperaturze wody na wlocie 10“C - zgodnie z norma EN 16147. 3) Skala od A+ do F zgodnie z rozpor Komisji
(UE) nr 812/2013. 4) Zakres dtugoéci rur dotyczy potaczenia jednostki wewnetrznej z zewnetrzna, ale nie j dt $ci na wez i

Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z europejska dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmieniona dyrektywa 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urzadzenia nie jest gwarantowany w pnypadku stosowanla
wod gruntowych, np. wody Zrddlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierajacej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwasnym. Koszty konserwacji i gwarancji zwi Z powyzszymi przy
eksploatacji ponosi klient.

* Przy wykonaniu instalacji ci$nieniowej ie zaworu bezpi f jest ob

Akcesoria opcjonalne
PAW-VP-RTC5B-PAC Regulator zasobnika w uktadzie PACi

- Pojemnos¢ zbiornika c.w.u.: 750 Li 1000 L
- Maksymalna temperatura cieptej wody
bez dodatkowej grzatki: 65°C
- Wezownica grzewcza 52 m (750 1) i 63 m (1000 1)
- Grubos¢ poszycia: 3 mm
- Powtoka zewnetrzna ABS

&
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Wydajna produkcja wody grzewczej bez dodatkowej grzatki.
Komercyjne zasobniki Panasonic PRO-HT mozna potaczy¢

z urzadzeniami PACi w celu przystosowania do réznych
inwestycji: od wysokiej klasy budynkéw mieszkalnych

po niewielkie powierzchnie biurowe.

<

Zasobnik PRO-HT PAW-VP380L
Wydajnos¢ chtodnicza przy temp. 35°C i temp. wody wylotowej 7°C kw 12,8
Wydajnos¢ grzewcza kW 25
Wydajnos¢ grzewcza przy temp. +7°C i temp. wody grzewczej 45°C kW 23
COP przy temp. +7°C i temp. wody grzewczej 45°C W/W 326
Klasa efektywnosci energetycznej przy 35°C (skala od A+++ do D) At+++
n,, (LoT1) » % 193
Wymiary H x $rednica mm 1820x690
Pojemnos¢ (netto) L 380
Ciezar w stanie pustym kg 99
Przytacze do sieci wodociagowej RP 1%
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) m/h 39
Chtodzenie (min.-maks.) °C 5~15
Temperatura wody na wylocie
Ogrzewanie (min-maks.) °C 25~50
. Rura czynnika ciektego cal (mm) 1/2(12,70)
Srednica przytaczy rurowych -
Rura czynnika gazowego  cal (mm) 3/4(19,05)
Jednostka zewnetrzna U-200PZH2E8
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 1500x980x 370
Cigzar netto kg 17
Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m dB(A) 57
Ilo$¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna o, kg 4,20 /3510
o Rura czynnika ciektego  cal (mm) 3/8(9,52)
Srednica przytaczy rurowych
Rura czynnika gazowego ~ cal (mm) 1(25,40) + adapter
Zakres dtugosci przewodu rurowego ? m 30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 30 (jednostka zewn. wyzej), 30 (jednostka zewn. nizej)
Dtugos¢ przewodu przy wydajnosci nominalnej m 75
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m >75
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m Patrz instrukcja
_ _ Chtodzenie (min-maks.)  °C -15~+46
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego - -
Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20~+24
1) Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ct ia/ogr i i en zgodnie z rozpor iem Komisji (UE) nr 811/2013. 2) Zakres dtugosci rur dotyczy potaczenia jednostki wewnetrznej z zewnetrzna,
ale nie obejmuje dodatk j dtugosci na wez ice
Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z europejska dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmieniona dyrektywa 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urzadzenia nie jest gwar W pr: dku

wad gruntowych, np. wody zZrédlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierajacej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwasnym. Koszty konserwacji i gwarancji zwiazane z powyzszymi przypadkami
eksploatacji ponosi klient.

Obliczenia wykonano zgodnie z metodologia Eurovent. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m.

* Czujnik przeptywu i filtr wody poza zestawem.

Akcesoria opcjonalne

PAW-VP-RTC5B-PAC Regulator zasobnika w uktadzie PACi
PAW-1U29/39 Dodatkowa grzatka - Pojemnos¢ zbiornika c.w.u.: 380 L
PAW-U39 Dodatkowa grzatka - Maksymalna temperatura cieptej wody uzytkowej: 45°C

- Zasobnik i wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

- Dtugos¢ wezownicy grzewczej w przypadku zasobnika
0 pojemnosci 316 : 52 m

- Wytrawianie wewnetrzne i zewnetrzne

- Izolacja piankowa o grubosci 70 mm

- Grubos¢ poszycia (zasobnik o pojemnosci 316 1): 2 mm

- Powtoka zewnetrzna z ABS

v EIE
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ErP 35°C 5 NA SPREZARKE

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru
suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon. ic.eu oraz www.ptc. ic.eu.
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Jednostki PACi z wodnym wymiennikiem ciepta

Panasonic wprowadza wysokowydajny wodny wymiennik ciepta do jednostek

z serii PACI.
To przetomowe urzadzenie oferuje dalsze mozliwosci w ramach rozwigzan PACi

poprzez dodanie opcjonalnych modutéw wodnych.

TEMPERATURA

WODY

NA WYLOCIE
Chtodzenie: 5+ 15°C
Ogrzewanie: 30 +55°C

dal
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- Klasa efektywnosci energetycznej A+++ (skala od A+++

1 Oszczednosc kosztow

do D)

- Poprawa ekonomii projektowania dzigki nizszym kosztom
PACi w poréwnaniu z VRF

Oszczedno$¢ miejsca i elastyczny montaz

- 2 warianty montazu (cienny / podtogowy)

- Kompaktowa, lekka konstrukcja jednostki, cigzar tylko

27kg

tatwa instalacja i konserwacja
- Szybki proces montazu

- Zestaw czujnika przeptywu w zestawie jako wyposazenie

standardowe
- Bezposredni dostep do skrzynki elektrycznej

Przyktadowy uktad:

Rury czynnika
chtodniczego

Jednostka
zewnetrzna

Wodny wymiennik
ciepta z prostym
i przyjaznym dla

uzytkownika
sterownikiem

=

Zbiornik
buforowy*

Klimakonwektor

* Minimalna pojemnos¢ zbiornika buforowego: 10 I/kW. ** Schemat ma charakter jedynie pogladowy.

Oszczednos$¢ miejsca i elastyczny
montaz

Kompaktowa i lekka jednostka.

- Gteboko$¢ wynoszaca zaledwie
205 mm pozwala na umieszczenie
jednostki w ograniczonej przestrzeni

- Lekka konstrukcja o cigzarze
zaledwie 27 kg utatwia
manewrowanie i ustawianie

- Maksymalna taczna dtugos¢

orurowania: 90 m*

* Dotyczy PAW-200W5APAC.

2 warianty montazu.
- Mozliwo$¢ wyboru miedzy montazem $ciennym a podtogowym.

Montaz $cienny pozwala zwolni¢ miejsce na podtodze

- Szybki montaz dzieki lekkiej, kompaktowej konstrukcji:

205 mm

ww 0sg

wykonaj otwory mocujace > wkrec¢ 2 sruby > zawie$ jednostke >

gotowe

Montaz $cienny.

Montaz podtogowy.




Maksymalna temperatura przeptywu 55°C.

Szybki zwrot z inwestycji.

Wodny wymiennik ciepta PACi jest idealnym rozwigzaniem

dla matych biur i sklepdw detalicznych. Koszty inwestycji moga
zosta¢ zamortyzowane w bardzo krétkim okresie. Rozwigzanie

pozwala inwestorom i operatorom na uzyskanie oszczednosci.

PAW-200W5APAC-1 PAW-250W5APAC-1

Wydajno$¢ chtodnicza " kw 20,00 25,00
EER" wW/w 303 2,89
Wydajnos¢ grzewcza ? kW 23,00 28,00
cop? W/W 2,98 2,95
n,, (LOT1)® % 178 178
Klasa efektywnosci energetycznej (skala od A+++ do D) A+++ A+++
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 550x455x 205 550x455x 205
Ciezar netto kg 27 27
Przytacze wody cal Gwint zewnetrzny 1% Gwint zewnetrzny 1%
Przeptyw objetosciowy wody chtodniczej (AT = 5 K, 35°C) m*/h 345 4,30
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) m*/h 4,15 4,85
Czujnik przeptywu W zestawie W zestawie
Filtr wody W zestawie W zestawie
Jednostka zewnetrzna U-200PZH2E8 U-250PZH2E8
Poziom ci$nienia akustycznego Chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 59/61 59/63
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 1500x980x370 1500x980x370
Ciezar netto kg 17 128
, . Rura czynnika ciektego cal (mm) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Srednica przytaczy rurowych

Rura czynnika gazowego cal (mm) 1(25,40) 1(25,40)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 5+90 5+60
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 30 30
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 30 30
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 60 80

Chtodzenie (min.-maks.) °C +5++15 +5++15
Zakres temperatur wody na wylocie

Ogrzewanie (min.-maks.) °C +30++55 +30++55

Chtodzenie (min.-maks.) °C -15++46 -15++46
Zakres roboczy —

Ogrzewanie (min.-maks.) °C -20++24 -20++24

1) Dane odnosza sie do temperatury wody lodowej na wylocie 7°C i temperatury powietrza otoczenia 35°C, zgodnie z norma EN14511. 2) Dane odnosza sie do temperatury wody grzewczej na wylocie 45°C i temperatury
powietrza otoczenia 7°C, zgodnie z norma EN14511. 3) Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 813/2013 dla niskotemperaturowych pomp ciepta. 4) Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 811/2013

dla niskotemperaturowych pomp ciepta. Skala od A+++ do D.

Wodny wymiennik ciepta serii PACi jest kompatybilny

z jednostkami serii PACi z czynnikiem R32.

Wielu producentow klimatyzatorow oferuje rozwigzania

z czynnikiem R32, ktdry staje sie standardem w przypadku
klimatyzatordw typu split, poniewaz posiada znacznie nizszy
wspotczynnik ocieplenia globalnego niz R410A, a takze zapewnia
wyzszg wydajnosc.

1
W g
R32
‘ st | 5 s
ErP 35°C STEROWANIE NA SPREZARKE

Warunki pomiaru: Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C ts / 19°C tm. Chtodzenie - temperatura zewnetrzna 35°C ts / 24°C tm. Ogrzewanie - temperatura wewnetrzna 20°C ts. Ogrzewanie - temperatura zewnetrzna 7°C ts / 6°C tm. (ts: temperatura termometru

suchego; tm: temperatura termometru mokrego). Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegétowe informacje o dyrektywie ErP i etykietach energetycznych mozna znalez¢ na naszych stronach www.aircon.

eu oraz Www.ptc, .eu.
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Zestaw przytaczeniowy centrali wentylacyjnej 3,6-25 kW
do jednostek PACi NX

Whbudowany sterownik CONEX (CZ-RTC6BL) zapewniajacy tatwe
potaczenie i konfiguracje przez Bluetooth®.

Zestaw stuzy do podtaczenia jednostek zewnetrznych do centrali
wentylacyjnej. Pozwala stworzy¢ uktad mieszany - klimatyzacje
potaczong z doprowadzaniem $wiezego powietrza. Zastosowanie:
hotele, biurowce, serwerownie i wszystkie duze budynki
wymagajace kontroli jakosci powietrza, a zwtaszcza kontroli
wilgotnosci i doptywu Swiezego powietrza. Mozliwos$¢ sterowania
zapotrzebowaniem sygnatem 0-10 V, klasa IP65.

Zestaw przytaczeniowy centrali wentylacyjnej 3,6 - 25,0 kW do jednostek PACi NX

36kW 5,0 kW 60 kW 75 KW 100 kKW 125 kW 14,0 KW 20,0 kW 25,0 kW

Modele PAW- 2B0PAHSM-I  Z80PAHM-1  2B0PAM3M-1  280PAH3M  280PAM3M-1  2B0PAMSM-  280PAHSM-1  280PAM3MMT  280PAH3MM1
Wydajnosé chtodnicza KW 36 50 60 71 10,0 125 140 195 232
Wydajnos¢ grzewcza kw 40 56 7,0 8,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
g;’ff;srzg’wy przeptyw min / max mi/h 540/870 £30/990 780/1320  780/1320  900/2160  1140/2280  1200/2400  2160/4320  2280/5040
Wymiary WyS. X Szer. X gteb.  mm 500x400 x150  500x400 x 150  500x400 x 150  500x400 x 150  500x400 x 150  500x400 x 150  500x400 x150  278x278 x 180  278x278 x 180
Ciezar netto HaM kg 15 115 15 15 115 15 15 11,50 11,50
Zakres dtugosci przewody _ Standard m 3/15 3/20 3/40 3/40 5/50 5/50 5/50 - -
rurowego Elite m 3/40 3/40 3/40 5/50 5/85 5/85 5/85 5/90 5/60
Réanica wysdloscizanstalonania . m 30 30 30 30 30 30 30 30 30
jednostki wewn. i zewn.

;‘;rkie;?””'ka cal (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 3/8(9,52) 3/8(9.52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Srednica przytaczy rurowych R ”

g:;s\::;zm 3 cal (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,38) 1(25,40) 1(25,40)

thfgd:::l:) °C (ts) 18~32 18-32 18-32 18~32 18-32 18-32 18~32 18-32 18-32
Temperatura n3 wloce Chtodzenie °C (tm) 14-25 14-25 14-25 14-25 14-25 14-25 14-25 - -
powietrza zewnetrznego (min.-maks.)

?rg.r:ex:?:] °c 16-30 16~30 16~30 16-30 16~30 16~30 16-30 16~30 16-30

Chtodzenie o
Temperatura zewngtrzna - (i o C -10~+43 -10-+43 -10~+43 -10~+43 -10-+43 -10~+43 -10~+43 -10-+43 -10-+43
jednostka zewnetrzna o : - :
(Standard) grzewanie °C 15424 15424 15424 15424 15424 15424 15424 15424 15424

(min.-maks.)

Chtodzenie o

: C 15446 -15~+46 1546 1546 -20~+48 20~+48 -20~+48 -20~+48 -20~+48

Temperatura zewnetrzna - (min.-maks.)
Jednostka zewnetrzna (Elie) ?ngl::ex:r;':] °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 20~ +24 -20~+24 -20~+24 20~ +24 -20~+24
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Tréjnik

CZ-P224BK2BM

Tréjnik (do jednostek o mocy od 22,4 kW do 68 kW)

CZ-P680BK2BM

Kolektor

CZ-P3HPC2BM

Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostke
zewnetrzng

PAW-WTRAY

Podest pod jednostke zewnetrzna
Wymiary (wys. x szer. x gteb.): 400x900x 400 mm

PAW-GRDSTD40

Podstawa pod jednostke zewnetrzna
absorbujaca hatas i wibracje

Wymiary (wys. x szer. x gteb.):

600x95x 130 mm

Dopuszczalne obcigzenie robocze: 500 kg

PAW-GRDBSE20

Panel do 4-kierunkowych jednostek
kasetonowych 60x60 PY3

CZ-KPY4 CZ-KPU3W

Panel standardowy do 4-kierunkowych
jednostek kasetonowych 90x90

—_—
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jednostek kasetonowych 90x90

CZ-KPU3AW

Panel Econavi do 4-kierunkowych

Czujnik Econavi zapewniajacy oszczednos¢ energii

CZ-CENSC1

Zdalny czujnik temperatury

CZ-CSRC3




SPIS TRESCI - KLIMATYZATORY KOME

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE

Komory powietrza

Komora wylotowa powietrza do jednostki S-3650PF3E

CZ-56DAF2

Komora wylotowa powietrza do jednostki S-6071PF3E

CZ-90DAF2

Komora wylotowa powietrza do jednostki S-1014PF3E

CZ-160DAF2

Komora wylotowa powietrza do jednostki
S-200PE2E5

CZ-TREMIESPW705

Komora wylotowa powietrza do jednostki
S-250PE2E5

CZ-TREMIESPW706

Inteligentna kompatybilnos¢ VRF+

Sterownik indywidualny Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2

SER8150R0B1194

Sterownik indywidualny Panasonic Net Con, RH, PIR,
R1/R2

SER8150R5B1194

Bezprzewodowy modut ZigBee® Pro / karta
Green Com

VCMB8000V5094P

Modut rozszerzenia sterownika
hotelowego o 14 jednostek wewnetrznych

HRCEP14R

Sterownik hotelowy obstugujacy 28
jednostek wewnetrznych

HRCPBG28R

HRCPDG42R

Sterownik hotelowy z wyswietlaczem,
obstugujacy 42 jednostki wewnetrzne

L .r"..-.

Bezprzewodowy czujnik

SED-WDC-G-5045

do zamontowania na drzwiach/oknie

Bezprzewodowy $cienny/sufitowy

czujnik (ruchu)

SED-MTH-G-5045

Czujnik CO,

SED-C02-G-5045

- —

Czujnik temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu

SED-TRH-G-5045

Czujnik wycieku wody

SED-WLS-G-5045

67



68

Ramka. Srebrna

FAS-00

Ramka. Biata

FAS-01

Ramka. Btyszczaca pétprzezroczysta biel

FAS-03

Ramka. Jasny braz (imitacja drewna)

FAS-05

Ramka. Wykonczenie: stal
szczotkowana

Ramka. Ciemny braz (imitacja drewna)

FAS-06 FAS-10

Ramka. Czarna (imitacja drewna)

FAS-07

50"

Sterownik indywidualny dotykowy Modbus RS-485 z modutem wej./wyj., biaty

PAW-RE2C4-MOD-WH

Sterownik dotykowy z 2 wejsciami cyfrowymi, biaty

PAW-RE2D4-WH

=

Sterownik indywidualny dotykowy Modbus RS-485 z modutem wej./wyj., czarny

PAW-RE2C4-MOD-BK

Sterownik dotykowy z 2 wejsciami cyfrowymi, czarny

PAW-RE2D4-BK

.
o
—

_,:".

Scienny czujnik ruchu (24 V) Sufitowy czujnik ruchu (24 V) Zasilacz 24 V Styk do zamontowania na drzwiach/
oknie
PAW-WMS-DC PAW-CMS-DC PAW-24DC PAW-DWC
Scienny czujnik ruchu 240 V AC Sufitowy czujnik ruchu 240 V AC
PAW-WMS-AC PAW-CMS-AC
2 - = |
-1

Sterownik systemowy do obstugi 64 jednostek wewnetrznych z

programatorem tygodniowym

CZ-64ESMC3

CZ-ANC3

Centralny sterownik wt./wyt., maks. 16 grup,
64 jednostki wewnetrzne

Sterownik inteligentny (panel z ekranem
dotykowym) do sterowania maksymalnie
256 jednostkami wewnetrznymi

z uwzglednieniem wspodtczynnika podziatu
obciazenia (LDR)

CZ-256ESMC3
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Panasonic AC Smart Cloud

Panasonic AC Smart Cloud. Sterowanie przez Internet za pomoca chmury. Maks. 128 grup. Sterowanie 128 jednostkami

CZ-CFUSCC1

Dodatkowe interfejsy

Interfejs Modbus RTU i TCP do 16 jednostek wewnetrznych

PAW-AC2-MBS-16P

Interfejs Modbus RTU i TCP do 64 jednostek wewnetrznych

PAW-AC2-MBS-64P

Interfejs Modbus RTU i TCP do 128 jednostek wewnetrznych

PAW-AC2-MBS-128P

Interfejs KNX do 16 jednostek wewnetrznych

PAW-AC2-KNX-16P

Interfejs KNX do 64 jednostek wewnetrznych

PAW-AC2-KNX-64P

Interfejs BACnet IP i MSTP do 16 jednostek
wewnetrznych

PAW-AC2-BAC-16P

Interfejs BACnet IP i MSTP do 64 jednostek
wewnetrznych

PAW-AC2-BAC-64P

Interfejs BACnet IP i MSTP do 128 jednostek
wewnetrznych

PAW-AC2-BAC-128P

Adapter Wi-Fi do zastosowan komercyjnych

CZ-CAPWFC1

Interfejs KNX

PAW-RC2-KNX-1i

Interfejs Modbus RTU

PAW-RC2-MBS-1

Interfejs Modbus RTU do sterowania 4 jednostkami
wewnetrznymi/grupami

PAW-RC2-MBS-4

Interfejs BACnet IP i MSTP

PAW-RC2-BAC-1

Adapter interfejsu RAC do integracji z
P-Link, plus wejscie zewnetrzne i wyjscie
alarmu/statusu (do jednostek YKEA)

CZ-CAPRA1

* K bil

i serii PACi NX.

tylko z jed
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Adapter do sterowania wt./wyt.
urzadzen zewnetrznych

CZ-CAPC3

-
= 4

Ministerownik szeregowo-réwnolegty do sterowania
jednostkami wewnetrznymi, maks. 1 grupa
i 8 jednostek wewnetrznych

CZ-CAPBC2

Adapter komunikacyjny. Maks. 128 grup.
Sterowanie 128 jednostkami

CZ-CFUNC2

Sterownik przewodowy CONEX
(bez obstugi komunikacji bezprzewodowe;j)

CZ-RTC6

Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®

CZ-RTCé6BL

Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®

CZ-RTC6BLW*

iE

Sterownik przewodowy o nowoczesnym designie
z funkcjq Econavi i datanavi

CZ-RTC5B

Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien
do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W

Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien
do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 60x60
PY3 z panelem

CZ-RWS3 + CZ-RWRY3

Pilot zdalnego sterowania na podczerwien
do jednostek $ciennych i 4-kierunkowych jednostek
kasetonowych 60x60 z panelem

CZ-RWS3

"_E £ip W

Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien
do jednostek sufitowych

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3

= I

Pilot zdalnego sterowania i odbiornik na podczerwien
do wszystkich jednostek wewnetrznych

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
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Ptytka sterujaca interfejsu T10 z potaczeniami
cyfrowymi i przekaznikowymi

PAW-T10

Ptytka sterujaca do zastosowania w serwerowniach,
sterowanie 3 jednostkami PACi, redundancja, rezerwa itp.

PAW-PACR3

Ztacze do ptytki sterujacej jednostki wewnetrznej PACi NX
w celu zapewnienia funkcji OPT

PAW-OPT-NX

Przewdd do obstugi wszystkich funkcji

Cz-T10 PAW-FDC

"Mul"F AN
1= I =

Przewdd do obstugi zewnetrznego
T10 wentylatora EC

PAW-0CT

Przewdd do wszystkich opcjonalnych
sygnatéw monitorowania

Przewdd do obstugi wymuszenia wyt.
termostatu / wykrywania wycieku

PAW-EXCT

Regulator zasobnika w uktadzie PACi

PAW-VP-RTC5B-PAC

Dodatkowa grzatka

PAW-1U29

Dodatkowa grzatka

PAW-IU39

*K ilne tylko z j i serii PACi NX.
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btedéw drukarskich) moga podlegaé nieznacznym zmianom

katalogu (z wy'
folderu nie wolno powielaé w catosci badz w czesci bez wyraznej zgody firmy Panasonic Marketing Europe GmbH.

zawarte w niniej:

Ze wzgledu na postep techniczny i ciggte udoskonalanie naszych wyrobéw dane

ia przez pr

bez

Panasonic

Zaloguj sie na stronie www.aircon.panasonic.pl
i przekonaj sie, w jaki sposéb mozemy pomac.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy

Uktad jac i iac ki i typu. Producent nie odpowiada za straty
ani izenie poziomu i n uzyciem innego czynnika chtodniczego.

Jednostki zewnetrzne podane w katalogu zawieraja fluorowane gazy cieplarniane o potencjale tworzenia
efektu cieplarnianego (GWP) wyzszym niz 150.

www.eggeassociats.net

EU-PLST10222/03



